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- gevelmetselwerk 9 cm
- luchtspouw 2 cm

- isolatie PIR 14 cm
- dragend metselwerk 14 cm

- pleisterwerk 1 cm

- pleisterwerk 1 cm
- dragend metselwerk 14 cm
- isolatie PIR 14 cm
- luchtspouw 2 cm
- gevelmetselwerk 9 cm

- dakpannen
- pan- en tengellatten

- onderdakfolie
- dakspanten 3,5/22 + MW 22 cm

- dampscherm

- vloerafwerking 2 cm
- zwevende gewapende dekvloer 7 cm
- PE-folie
- isolerende uitvulling 10 cm
- draagvloer nog te dimensioneren
- plafondbepleistering

- vloerafwerking 2 cm
- zwevende gewapende dekvloer 7 cm
- PE-folie
- isolerende uitvulling 10 cm
- draagvloer (BT)
- plafondbepleistering

- vloerafwerking 2 cm
- zwevende gewapende dekvloer 7 cm
- PE-folie
- isolerende uitvulling 16 cm
- draagvloer nog te dimensioneren
- PE-folie
- zuiverheidslaag of gestabiliseerd zand 10 cm - gepolierde betonvloer 15 cm

- gestabiliseerd zand 15 cm

muurplaat

- gevelmetselwerk 9 cm
- luchtspouw 2 cm

- isolatie PIR 10 cm
- dragend metselwerk 14 cm

arduinen deksteen
zinken kraal

cellenbeton

cellenbeton

slaapkamer 1

zolder

berging nachthal slaapkamer 2

wc vestiaire berging keuken

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Scheidingsmuren:
De scheidingsmuur tussen twee platte daken van aanpalende gebouwen moet minstens 20 cm
boven het hoogste dakvlak uitsteken. Deze aanpassingswerken moeten gebeuren zonder verdere
ophoging van de gemene muren.
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