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- dakpannen / keramische stormpannen

- tengel- en pannelatten

- onderdakfolie

- 16 cm PIR harde isolatieplaten (sarking)

- 6 cm kepers (bestaand) met ertussen houten afwerking
- 18 cm gordingen (bestaand)
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- 16 cm isolerende chape
- 18 cm betonplaat (werkvloer)
- PE folie
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ﬂ 9 © achtergevel, niet op groendak mee
688 % & (opvangen in de regenwaterput)
=L
: =
p ' i
611
g 7 557
A
M | DAKOPBOUW
H LIVING KEUKEN EETKAMER - 10 cm extensief groendak (35 I/m2)
] - substraatlaag & sedum
i - filtervlies
M - drainagelaag
L] © - wortelwerende folie
] Q - EPDM dakdichting (conform groendak)
] - 16 cm harde isolatieplaten
= s - dampscherm
S : - 1,8 cm OSB-3 dakbeplating
V] 7 EX - 23 cm houten roostering (te berekenen door IR)
é -5 cm regelwerk & gipskarton
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] BUREAU TRAPHAL / TECHNIEKEN BERGING VESTIAIRE / INKOMHAL
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VLOEROPBOUW
- 2 cm vloerafwerking
- 8 cm chape met vioerverwarming
0 50 100 150 200cm - PE folie
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schaal 1/50 - meeteenheid cm
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