
Regenwaterput
7 500L - D220 - H175

Oprit  en pad in 
klinkerverharding 
betonklinkers-  helling van 
0,5 cm/1 m - afwatering op 
eigen terrein

Verharding: 98,13m²
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Totaal dak opp. 114,53m²
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Infiltratie:
Dakoppervlakte: 75,26m²
hergebruik regenwater 1 woning: - 1 x 30 = -30m²
TOTAAL: 45,26m²

Berekening nodige infiltratieoppervlakte: 8m²/100m².
45,26m² x 8 : 100 = 3,62m²

Totaal dak opp = 75,26m2
Groendak = 33,53m2 + 45,01m2 = 78,54m2 / 2 = 39,27m2

114,53m2 - 39,27m2 = 75,26m2

De buffercapaciteit van het groendak is 50L/m²

Infiltratie:
- oppervlakte bodem: 3,68m²
- oppervlakte glooiend deel: 2,91m²
TOTAAL: 6,59m²

Buffer:
- oppervlakte bodem: 3,68m² x 0,30m (h. waterstand) = 1,104m³
- oppervlakte glooiend deel: 2,91m² x 0,30m : 2 = 0,436m³
TOTAAL: 1,5405m³ (1m³ = 1000l). = 1 540L.

Buffer:
Berekening nodige buffervolume : 33l/m².
45,26m² x 33l = 1 493L.

Ook het platte dak van de garage werd toegevoegd.

Wadi
Infiltratie: 6,59m²

Buffer: 1 540L

terugslagklep
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