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DOORSNEDE AA'
NIEUWE TOESTAND

1/50

FASE: bouwaanvraag
Verbouwen van een ééngezinswoning

Zuidakkerlaan 6 - 9041 Oostakker

812-26
Datum: 03/06/2026
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GABARIET RECHTER BUUR

Leefruimte

Slaapkamer 3 Berging Slaapkamer 2

Zolder

Keuken

BESTAANDE OPBOUW BUITENMUUR
- gevelmetselwerk
- luchtspouw
- binnenmetselwerk
- binnenafwerking

BESTAANDE OPBOUW HELLEND DAK

BESTAANDE VLOER OP VOLLE GROND

NIEUWE OPBOUW BUITENMUUR
- gevelbekleding uit verticale houten latjes
- dubbel regelwerk
- spouwmuurisolatie PIR 12cm - λ: 0,022 W/(m.K)
- bestaande binnenmuur
- nieuwe binnenafwerking

OPBOUW PLAT DAK:
- dakdichting, EPDM - Resitrix SK-W full bond
- dampdrukverdelende laag - Soprastick venti FF
- PIR dakisolatie IKO enertherm ALU 14cm - λ: 0,022 W/(m.K)
- dampscherm - Soprarock SBS P3 TF
- hellingslatten (helling 2%)
- dakstructuur houten roostering cf. IR stabiliteit
- gipskartonplaten
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BESTAANDE VLOER OP VOLLE GROND

NIEUWE OPBOUW BUITENMUUR
- gevelbekleding uit verticale houten latjes
- dubbel regelwerk
- vochtscherm
- OSB-platen 18 mm
- isolatie MW - λ: 0,034 W/(m.K)
  tussen houtconstructie 23 x 3,5 cm h.o.h. 40 cm 
- dampscherm
- OSB-platen 18 mm
- gipskarton afwerking

stalen ligger
cf. studie Ir. stabiliteit

stalen ligger
cf. studie Ir. stabiliteit

stalen ligger
cf. studie Ir. stabiliteit

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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