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Per lopende meters Wadi buffercapaciteit = 900l & 3,8m?
CAPACITEIT BEREKENING: INHOUD :L/per LM: 3,00m X 0,3mX1,00m= 0,9m> of 900L/lm
REGENWATERPUT oppervlakt: m?/ per lm: 3,8m?/Im
25000 L WADI
inefi Gebruik regenwafer voor
Inlinefilter BEREKENINGSNOTA REGENWATER toiletten en
- - B bmtenkrapeq.
(rekening houdend met nieuwe verordenng inzake regenwarer
Horizontaal dakoppervlak woning: 187,7m
;—3,73 Horizontaal dakoppervlak carprt: 21m”

Horizontaal dakoppervlak bijgebouw:24m?
Horizontaal niet waterdoorlatende opri’r:18m2
met hergebruik RWA 250,7m? -30m? =220,7m?

VOLGENS GEWESTELIJKE VERORDENING 01/10/2023 berekening WADI

Berekening infiltratieopp. 220,7m? : 12,5 = 17,65m”
Berekening buffervolume. 220,7m? X 33 = 7283, 1liter

VOORZIEN infiltratieopp. 8100m?
VOORZIEN buffervolume. 34,21

ZIE BIJZONDERE
- Betonkwaliteit en samenstelling:

- Ringbalken: C25/30 GB EI'S3 20
- Wapeningsstaal: BE500S

R, VOORWAARDE(N)

OVERLAPPING VAN WAPENING:
- Netten: 50x staafdiameter
- Staven: 80x staafdiameter

Qverlappingen magen niet allemaal in dezelfde deorsnede gebeuren.
Qverlapping van de onderwapening vindt plaats boven een’steunpunt.
Overlapping van de bavenwapening dient in het midden van het veld
vandeen balk te gebeuren. Trekwapeningen mogen niet onderbroken
worden.
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Toevaer van alle / .
dakafvoeren regenwater -
Horizontaal dakoppervlak: BETONFILTER
met lajasteen
?ellfr?rik regenwater voor
oiletten en
buitenkranen. Alle rioleringsleidingen worden uitgevoerd in
————— ! PVC-buizen dia 110 Benor gekeurd met helling van minimum 1,5%. "
Aardingslus rondomrond uit één stuk en niet in WADI
contact met het funderingsbeton.
REGENWATERPUT 8100L capasite
/ 25000L Funderingsaanzet min. 90 cm onder maaiveld & vorsfvrié. 34 2|-n2
/ / R Funderingsaanzet tot op draagvaste en enroerende ondergrond. !
! ZT TN 4 . Alle rioleringsleidingen helling minimum 1,5%. ]
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PLAN FUNDERING/KELDER & RIOLERING
SCHAAL 1/50 79~ *m = 4

ARCHITECT BOUWHEER BOUWPLAATS SCHAAL 1/50
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