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UPN + L-profiel
--> cfr. stab
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DAK ATELIER
- EPDM + bitumineuze onderlaag
- FSC OSB 18mm
- FJI 300mm (cfr. Pascal De Munck)
- houtwolisolatie  (Steico Zell, lambda max 0,040)
- Proclima Intello
- FSC houten regelwerk
- fermacell gipsvezelplaat 12mm

VLOER ATELIER
- gepolierde beton 100mm (noppenfolie waar vloerverwarming)
- PE-folie
- 1x80mm Resol plaatisolatie (Kingspan K3)
- PE-folie
- uitvullaag 40mm
- betonplaat (Pascal De Munck)

HOUT-ALU GORDIJNGEVEL
- FSC-hout, vernist
- thermisch onderbroken profielen
- glas U 1.0
- kleur alu profielen, nog te bepalen

HOUT-ALU SCHRIJNWERK
- FSC-hout
- thermisch onderbroken profielen
- glas U 1.0
- kleur alu profielen, nog te bepalen
- geen binnendagkanten
- alu dorpel

technieken

Dakopbouw
- Vegetatielaag
- Substraatlaat
- Filterlaag
- Draineelaag
- Epdm folie
- Regelwerk + Isolatie 
16cm
- Osb
- Afwerking

gevelsteen
spouw
isolatie 14 
snelbouwsteen
afwerking

groendak: max. belasting 100kg/m2
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DAK WELLNESS
- extensief groendak (max 100kg/m2)
- EPDM
- 2x8cm PIR plaatisolatie (lambda max 0,025)
- dampscherm E4
- FSC OSB 18mm
- FSC Keper 7 x 18cm (cfr. Pascal De Munck)
- FSC houten regelwerk
- fermacell gipsvezelplaat 12mm (droge ruimtes)
- fermacell cementgebonden plaat 12mm (vochtige ruimtes)

vloeropbouw
- afwerking
- betonplaat
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- afwerking
- osb
- dampscherm
- isolatie 10cm
- 3D celit 
- structuur 12cm
- schroefpalen hoogte 
volgens ingenieur + 
boomdeskundige+ 0.00 - 0.15

+ 2.95

+ 3.61

+ 3.01

+5.00

+4.01

+ 0.14
te bepalen in overleg 
met boomdeskunidge 
en ingenieur stabiliteit. 
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muur metsen om technieken voor de zwemvijver te stallenmuur metsen om technieken voor de zwemvijver te stallen

Het voormalige dompelbad wordt opgevuld
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