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- vloerafwerking / keuze OPD 18 mm
- Fermacell ondervloer / spreidingsplaat / ifv afwerking 10 mm
- Fermacell systeemplaat 2E26 / in te frezen / ifv vloerverwarming 12.5 mm
- Fermacell systeemplaat 2E26 / basisplaat 12.5 mm
- Fermacell systeemplaat 2E26 / vilt / ifv akoestische ontkoppeling9mm
- Fermacell honingraat uitvulling / nivellering / ifv technieken 30mm
- OSB 3 / uitstijvende plaat / ifv stabiliteit 18 mm
- houten roostering 240mm

-- FJI 89x240
-- hoh 400mm
-- in één stuk geplaatst
-- inblaas cellulose / ifv akoestiek
-- verstevigd 'damp'scherm aangeniet / ifv inblaasisolatie

- Knauf veerregel / ifv technieken & ifv akoestiek 27 mm
- Fermacell gipsvezelplaat / ifv afwerking 10 mm
- voorstrijk + pleisterlaag 10 mm
- afwerking / keuze OPD 3 mm

- gevelafwerking / traskalk / tegel +- 22 mm
- drukvaste dampopen houtvezelplaat / (afh.v.d. afwerking) 35 mm
- houten roostering 220 mm

-- FJI 45x220
-- hoh 400mm
-- inblaas cellulose (ifv epb & akoestiek)

- uitstijvende plaat / Durelis Vapourblock 18 mm
- latwerk / ifv technieken / ifv Legrand inbouwpotje 40 mm
- OSB 3 / ifv stevige onderlaag voor alle afwerking 12 mm
- Fermacell gipsvezelplaat / ifv afwerking 10 mm

- semi intensief groendak (retentiecapaciteit >50l/m²) max. 150 mm
- epdm dakdichting / incl. overzet gootprofiel 0 mm
- PIR isolatie / 2 laags / geschrankt / epdm compatibel 2 x 80mm
- onderdak 18mm
hellingspieën  max. 100 mm
- OSB 3 / uitstijvende plaat 18 mm
- houten roostering 240 mm

-- FJI 45x200
-- hoh 400mm
-- in één stuk geplaatst
-- inblaas cellulose (akoestisch)

- dampscherm 0 mm
- valiezeplanken / schalieberd / incl. technieken 20 mm
- gipsvezelplaat naar keuze 10 mm

- semi intensief groendak (retentiecapaciteit >50l/m²) max. 150 mm
- epdm dakdichting / incl. overzet gootprofiel 0 mm
- PIR isolatie / 2 laags / geschrankt / epdm compatibel 2 x 80mm
- onderdak 18mm
hellingspieën  max. 100 mm
- OSB 3 / uitstijvende plaat 18 mm
- houten roostering 240 mm

-- FJI 45x200
-- hoh 400mm
-- in één stuk geplaatst
-- inblaas cellulose (akoestisch)

- dampscherm 0 mm
- valiezeplanken / schalieberd / incl. technieken 20 mm
- gipsvezelplaat naar keuze 10 mm

- bestaande gevel:
   binnenzijde kalei

      buitenzijde bestaand mestelwerk

- semi intensief groendak (retentiecapaciteit >50l/m²) max. 150 mm
- epdm dakdichting / incl. overzet gootprofiel 0 mm
- PIR isolatie / 2 laags / geschrankt / epdm compatibel 2 x 80mm
- onderdak 18mm
hellingspieën  max. 100 mm
- OSB 3 / uitstijvende plaat / dampscherm 18 mm
- houten roostering 240 mm

-- FJI 45x200
-- hoh 400mm
-- in één stuk geplaatst
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- groenfilter / beplanting 500 mm
- sedum zand/granulaten 300 mm
- geotextiel 1 mm
- grind volgens filtersortering 10/16 300 mm
- drainage ifv filterelement 100mm
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