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PH 13 %
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AVANS - Keramische dakpannen X7
. ~Tengel- on panlatten
- Met of zonder onderdak
- Houten kepers 5,56
- Gordingen 7/18
I -
7
. 4
A
1
i B
Rotswol 8 cm T
Houten roostering 3,5/18 h.o. 46 cm A
Veraagd pisond || ||
N +5.71
— +5.45
GEVELOPBOUW
van buten naar binnen
~Volle muur - dragend metselwerk 30 cm
Pleisterwerk afwerking
Slaapkamer 3 Slaapkamer 2
DAKOPBOUW
nosorsouy
van buiten naar binnon - Cellenglasisolatie 6 cm
~Volle muur - dragend metselwerk 30 cm e B 2118 hoh S0 o) - Spaanderplaten
Pleisterwerk afwerking +3.00 9 - Hellingspién +3.00
3 ~Verlaagd plafond | “Houten roostering 7/18 h.o.h 40cm
- T [ - Verlaagd plafond 7 - ==
n Il e 100 2eriE8 14 I
é TP ceveorsouw
e #| van buten naar binnen
[ | - sotatie / spouw 0 tot max. 7 cm
/ \ i gend metselwerk 1.
/ \ - Ploistorwerk afwerking
/ \ #
Leefruimte ; /" Keuken h \ 4! Terras Tuin
% VLOEROPBOUW N 4 ’
~Keramische tegels 1 cm \ / I
~Chape 8 cm \ / #1
- Botonplaat min. 25 cm \ ,
+0.00 +000 | -Vollegrond \ w00 |, # +0.00
L 013 < <
L, R, SR LA, OO e, LA OO

|

FASE: omgevingsaanvraag

. : . SIT HUB 3 - B1 - SNEDE AA' 111 Sinuik Nieww Gent
m O n O | I et. be BESTAANDE TOESTAND renovatie 111 ééngezinswoningen

architectuur//erfgoed//technieken
ARCHITECTEN SCHAAL 1/100

Datum: 10/07/2026




	BA_HUB 3_S_B_B1-PIV2
	Zichtvenster-1203
	Zichtvenster-1204


