SNEDE E4
Z8 651

PERCEELSGRENS

.
DAKOPBOUW
+8.85 I Nioawe akpanne +8.85
Ston
. Dakpannen worden vemieud aar in BT niot aanwezig
Daklijn blijft behouden - Houten kepers 5,5/6
Na-isolaio langs do binnenzic® e tussen kepers 6 on
I 18 en
.
.
Ni SB-bepiating 16 mm
5 - Houten roostering 3.5/18 h.0.h 46 cm i
+5.94 Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur +5.90
Av/d 1 1 1l Il Il
ﬁ +5.64
gf o
TET?] eveLoPBOUW
<7 | van buiten naar binnen
=1 “Niouw geveimetsewer 9
\\ Nisone wonepon
14cm
Slaapkamer 3 \ Slaapkamer 2
\\ Navisolate langs de buitenzide
=) +3.9 + nieuwe gevelsteen lucht-water warmtepomp
uitblaas naar boven
teit + keting
/| (e 5=~ Platdak wordt vemisuud en geisoleerd
/ Dakrand wordt vernoo
GEVELOPBOUW VLOEROPBOUW
van buiten naar binnen Niouwe Inoteum / i
- Dragend metselwerk 30 cm - Nieuwe OSB-beplati mm, incl. uit /
s 300 - Houten hoh50cm = "
2000 N s / No-isolato langs do butenzido
I *niouwe govolbokloding in zink
. [ v ) %ﬂ
z " t
I e o : 2z | e,
+255 Ni velbekleding zink sta: naad
- N ten onderstructuu
\ / !
N\ /
\ 4 Keuken
N 7/
Inkom \ / VLOEROPBOUW Leefruimte
~Nieuwe keramis
S |
% / \
Voorgevel bift bohouden , \ TERRASOPBOUW
Na-isolatie langs de binnenziide Ni orlatende betonklinkes
/ N atonde fundering.
7/ N " Vioerpakket wordt vemieuwd en geisoleerd
+0.00 40,00 Vi \ +0.00
L -0.13 Y, -0.13 |
T
L = = = U
_ =T

10m

|

"monoliet.be

architectuur//erfgoed//technieken

ARCHITECTEN

SIT HUB 1 - E4 - SNEDE AA'
NIEUWE TOESTAND
SCHAAL 1/100

FASE: omgevingsaanvraag
Tuinwijk Nieuw Gent
renovatie 111 ééngezinswoningen

Datum: 02/06/2026




	BA_HUB 1_S_N_E4
	Zichtvenster-1149
	Zichtvenster-1150


