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TERRASOPBOUW
- Nieuwe waterdoorlatende betonklinkers
- Nieuwe waterdoorlatende fundering:
  * substraatlaag
  * steenslag
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DAKOPBOUW
- Nieuwe keramische dakpannen
- Nieuwe tengel- en panlatten
- Nieuw onderdak waar in BT niet aanwezig
- Houten kepers 5,5/6
- Minerale wol-isolatie tussen kepers 6 cm
  max. λd = 0,032 W/mK
- Gordingen 7/18
- Minerale wol-isolatie tussen gordingen 18 cm
  max. λd = 0,032 W/mK
- Nieuw dampscherm

VLOEROPBOUW
- Nieuwe OSB-beplating 18 mm
- Houten roostering 3,5/18 h.o.h 46 cm
- Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur

VLOEROPBOUW
- Nieuwe linoleum
- Nieuwe OSB-beplating 18 mm, incl. uitkaleren vloer
- Houten roostering 7/18 h.o.h 50 cm
- Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur

Keuken

GEVELOPBOUW
van buiten naar binnen
- Nieuw gevelmetselwerk 9 cm
- Nieuwe luchtspouw
- Nieuwe wandisolatie, minerale wol 14 cm,
  max. λd = 0,030 W/mK
- Dragende wand metselwerk 30 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

BergingSlaapkamer 1

DAKOPBOUW
- Nieuwe EPDM dakdichting
- Nieuwe dampdrukverdelende onderlaag
- Nieuwe drukvaste platdakisolatie minerale wol + glasvlies 10 cm
  max. λd = 0,040 W/mK
- Nieuwe drukvaste platdakisolatie minerale wol 10 cm
  max. λd = 0,040 W/mK
- Nieuw dampscherm
- Nieuwe OSB-3-beplating 18 mm
- Nieuwe houten hellingspiën - 1,5% helling
- Nieuwe houten roostering cf. studie ingenieur stabiliteit + kettingen
- Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur

TERRASOPBOUW
- Nieuwe waterdoorlatende betonklinkers
- Nieuwe waterdoorlatende fundering:
  * substraatlaag
  * steenslag

VLOEROPBOUW
- Nieuwe keramische tegels
- Nieuwe chape 7 cm, vezelversterkte wapening
  + vloerverwarming
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe cementgebonden EPS-isolatie 14 cm,
  max. λd = 0,038 W/mK
- Nieuwe gewapende betonplaat cf. studie ingenieur stabiliteit
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe zuiverheidslaag cf. studie ingenieur stabiliteit

GEVELOPBOUW
van buiten naar binnen
- Dragend metselwerk 30 cm
- Nieuwe binnenmuurisolatie
  houtvezelplaat 6 cm
  max. λd = 0,038 W/mK
- Nieuw dampopen pleisterwerk

GEVELOPBOUW
van buiten naar binnen
- Nieuwe gevelbekleding zink staande naad
- Nieuwe dubbele houten onderstructuur
- Nieuwe vochtfolie
- Nieuwe spouwmuurisolatie minerale wol 14 cm
  max. λd = 0,030 W/mK
- Dragende binnenwand metselwerk 14 cm /
  herstel dragend metselwerk 14 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

lucht-water warmtepomp
uitblaas naar boven

Dakpannen worden vernieuwd
Daklijn blijft behouden
Na-isolatie langs de binnenzijde

Plat dak wordt vernieuwd en geïsoleerd
Dakrand wordt verhoogd

Bestaande dakrand

Na-isolatie langs de buitenzijde
+ nieuwe gevelsteen

Vloerpakket wordt vernieuwd en geïsoleerd

Na-isolatie langs de buitenzijde
+ nieuwe gevelbekleding in zink

Voorgevel blijft behouden
Na-isolatie langs de binnenzijde

SNEDE E10
DK 18
DDW 20
JO 11
JO 12
SVA 12
SVA 13

SNEDE E11
DK 13
DDW 25
DDW 27
DDW 32
PH 14

FASE: omgevingsaanvraag
Tuinwijk Nieuw Gent

renovatie 111 ééngezinswoningen

Datum: 02/06/2026

SIT DDW 4 - E10 - SNEDE AA'
NIEUWE TOESTAND
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