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DWA- RIOLERING

RWA-RIOLERING

FAECALIEN-RIOLERING

ZUIGLEIDINGEN

ALLE RIOLERING MET EEN HELLING 
TE PLAATSEN VAN 1 cm/meter

ROOKMELDERS TE VOORZIEN
VOLGENS NIEUW DECREET

(BS 25/06/2009)

LEGENDE RIOLERING:

WACHTLEIDINGEN

LEGENDE BOUW:

LEGENDE GEVEL BESTAAND:

HORIZONTAAL DAKOPPERVLAK:  221 m2

Te plaatsen regenwaterput: 22.100 L
Te plaatsen wadi: minimaal buffervolume: 6.303 l 

te voorzien buffervolume: 6.600 l
minimale infiltratieoppervlakte: 15 m2
te voorzien infiltratieoppervlakte: 22 m2

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in klinkers: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende 
materialen (oprit): 54 m2

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in 
niet-waterdoorlatende materialen:  /

HERGEBRUIK:
Er is voorzien in de plaatsing van een RW-recuperatiesysteem voor 
hergebruik van regenwater voor: 
3 wc's + uitgietbak + DD-kranen + wasmachine

HEMELWATER
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AFBRAAK

LEGENDE AFBRAAK/NIEUW

5

6

OPMERKING: 
NIVEAU AANSLUITING OPENBARE 
RIOLERING OP TE ZOEKEN BIJ UITVOERING
DIT TENEINDE MOGELIJKE NIVEAU'S VOOR 
GRAVITAIRE AFVOER NA TE ZIEN

Te funderen tot op draagkrachtige en vorstvrije diepte
volgens de plannen van de ir. stabiliteit.

Bestaande toestand van de ondergrond en eventuele
ondergrondse massieven zullen onderzocht worden 

na afbraak

Alle voorzorgen dienen genomen te worden
voor uitgravingen naast bestaande

funderingen en muren.
Regels van de kunst terzake zijn op te volgen.

NAAR AANSLUITING
MET OPENBARE GESCHEIDEN RIOLERING

AAN SINT-BAAFSKOUTERSTRAAT

 LEGENDE BRANDWEER:

(BIJ BRAND) 
ZELFSLUITENDE 
DEUR, EI1 60

DEUR, EI1 60

RgWA-RIOLERING

regenwater groendak

2 3

WANDARMATUUR (OPBOUW)VOEDING TOESTEL

LEGENDE ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING:
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LEGENDE GEVEL BESTAAND:

HORIZONTAAL DAKOPPERVLAK:  221 m2

Te plaatsen regenwaterput: 22.100 L
Te plaatsen wadi: minimaal buffervolume: 6.303 l 

te voorzien buffervolume: 6.600 l
minimale infiltratieoppervlakte: 15 m2
te voorzien infiltratieoppervlakte: 22 m2

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in klinkers: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende 
materialen (oprit): 54 m2

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in 
niet-waterdoorlatende materialen:  /

HERGEBRUIK:
Er is voorzien in de plaatsing van een RW-recuperatiesysteem voor 
hergebruik van regenwater voor: 
3 wc's + uitgietbak + DD-kranen + wasmachine
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LEGENDE AFBRAAK/NIEUW
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GEVELMETSELWERK, BRUINTINT

ARDUINDORPEL, GRIJSTINT

HOUTEN RAMEN, WIT

HOUTEN DAKOVERSTEKEN, WIT

STALEN KOLOM

GARAGEPOORT

SIERLUIKEN, WIT
10

LEGENDE GEVEL NIEUW:
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6

GEVELMETSELWERK, ROOD/BRUINTINT

ARDUINDORPEL, GRIJSTINT

ALU RAMEN, WIT

HOUTEN DAKOVERSTEKEN, BRUINTINT

STALEN KOLOM

BORSTWERING, BLAUWTINT

ISOLATIE ROTSWOL

METSELWERK SNELBOUW

METSELWERK CELLENBETON

FAECALIEN-RIOLERING

WACHTLEIDINGEN

METSELWERK GEVELSTEEN

METSELWERK MARMOX

GEWAPEND BETON

LICHTE SCHEIDINGSWAND

LEGENDE BOUW:

VERHARDING, 
waterdoorlatend

Perceelsgrens

METSELWERK BETONSTEEN

ISOLATIE PUR

REFERENTIEPEIL

regenwater groendak ISOLATIE XPS/EPS

WANDARMATUUR (OPBOUW)

WANDARMATUUR (INBOUW)

PLAFONDARMATUUR (OPBOUW)

PLAFONDARMATUUR (INBOUW)

LED-ARMATUUR (verticaal)

LEGENDE ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING:

BESTAAND, TE BEHOUDEN METSELWERK
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