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De gegevens en doorsneden van de op het plan voorziene draagstructuur (profielen,
balken, kolommen) zijn louter informatief. De juiste gegevens en sectie's zijn nog definitief
door de ingenieur stabiliteit te bepalen die ook de verantwoordelijkheid betreffende deze
zal dragen.
Alle aangeduide afmetingen kunnen gedeeltelijk wijzigen bij uitvoering van de werken. Dit
ten gevolge van de onvoorziene omstandigheden bij de opbouw, afhankelijk van de
aanpalende gebouwen en het terrein. De afmetingen, zoals op dit plan vermeld, worden
zoveel mogelijk benaderd.
Alle funderingen tot op draagkrachtige en vorstvrije grond.
Alle rioleringsbuizen hebben een min. afwateringshelling van 1 cm/m.
De aansluiting van de rioleringen dient te gebeuren in samenspraak met, en volgens de
richtlijnen van de dienst rioleringen van de gemeente / stad / nutsmaatschappijen.
De juiste locatie van de aansluitpunten op de openbare rioleringen dient nagegaan
te worden tijdens de werken.
Rookmelders worden geplaatst volgens de richtlijnen van het decreet:
Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders (08 MEI 2008).
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