
Damstraat lot 1- 2 nr. 41
9030 Gent

15.07.2026
260120

Bouwen van 2 koppelwoningen met 
carports en tuinberging
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bouwzone

Verhardingspercentage voortuin:
Max. 30% gerekend vanaf voorgevel 

Lot 1: 60,31 m2 (= max. 18,09 m2)
Verharding = 17,99 m2

Lot 2: 62,92 m2 (= max. 18,87 m2)
Verharding = 18,42 m2

Gegevens perceel:

Damstraat 41
9030 Gent (Mariakerke)

Kadaster: afd. 29,  sec. A, nr. 354X3

Oppervlakte perceel: 572 m2

Gegevens perceel:

Damstraat 41
9030 Gent (Mariakerke)

Kadaster: afd. 29,  sec. A, nr. 354W3

Oppervlakte perceel: 592 m2
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Betonpaal & draad omheining: +/- 0.70m
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TE VERWIJDEREN TUINBERGING
: 3,35 m2 

TE VERWIJDEREN TUINBERGING
: 2,18 m2 

water infiltreert in omliggend groen
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water infiltreert in omliggend groen
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Inplantingsplan NT 
schaal 1:200

TE BEHOUDEN
BESTAANDE GARAGE

opp: 42,04 m2
vol: 145,1 m3

WADI max. 50cm diep
infiltratievolume min. 2,34m3/2344,98L

infiltratieoppervlak min 5,68m2

WADI max. 50cm diep
infiltratievolume min. 2,26m3/2257,53L

infiltratieoppervlak min 5,47m2

verkaveling: OMV_2024024079
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NIEUW TE BOUWEN
ONDERSTROOMBARE TUINBERGING
bebouwd oppervlak: 12,00 m2 
volume: 40,44 m3 

NIEUW TE BOUWEN WONING
bebouwd oppervlak: 79,81 m2 
volume: 613,85 m3

vloerpas: 9.37 TAW 

NIEUW TE BOUWEN WONING
bebouwd oppervlak: 82,46 m2 
volume: 630,51 m3

vloerpas: 9.37 TAW 
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NIEUW TE BOUWEN CARPORT
bebouwd oppervlak: 18,00 m2 
volume: 52,20 m3 

NIEUW TE BOUWEN CARPORT
bebouwd oppervlak: 18,00 m2 
volume: 52,20 m3 
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50 cm diep compensatievolume
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

De zones voor compensatie
moeten op minstens 3 m van
de stam van de bomen
uitgegraven worden.
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