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Bouwen van 2 koppelwoningen met 
carports en tuinberging
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-0.92 = 8.45 TAW

-0.10 = 9.27 TAW
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- vloerafwerking 2cm
- chape 5cm
- vloerverwarming
- isolerende chape 8cm (cfr. EPB)
- gewelven 20cm
  (cfr. studie ingenieur)

vloerafwerking:
met vloerverwarming: 22cm
zonder vloerverwarming: 18cm

keuken berging inkom

slaapkamer 3 badkamertoilet

- vloerafwerking
- chape
- vloerverwarming
- isolatie
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- EPDM dakbedekking
- isolatie cfr. EPB
- hellingschape 1,5%
- gewelven + druklaag (cfr. studie stabiliteit)
- plafondafwerking (bepleistering)

- dakpannen
- pannenlatten
- tengellatten
- onderdakfolie
- houten spanten + isolatie (cfr. EPB-verslag)
- dampscherm
- plafondafwerking
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- vloerafwerking 2cm
- chape 8cm
- vloerverwarming
- isolerende chape 12cm (cfr. EPB)
- gewapende betongewelf 20cm
  (cfr. studie ingenieur)
- PE-folie 0,2mm
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schaal 1:50
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-1.42 = 7.95 TAW

-0.42 = 8.95 TAW

overstromingspeil = 8.75 TAW

0.00 = 9.37 TAW
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