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Bouwen van 2 koppelwoningen met 
carports en tuinberging
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Alle structurele elementen zijn nog onder voorbehoud tot 
stabiliteitsstudie wordt opgemaakt!

aanname: betonkolommen onder predallen: 40x40 cm,
doorsnede funderingsbalken: 40x40 cm

afvoer toilet v0

afvoer keuken

afvoer 
ventilatie v+2

afvoer toilet v+1

afvoer handwasser v0 ø110

afvoer 
badkamer v+1

afvoer toilet v0

afvoer keuken

afvoer 
warmtepomp afvoer wasmachine

Regenwaterput
10.000 L

Regenwaterput
10.000 L

controleput

rwa ø110 rwa ø110

rwa ø110

rwa ø110rwa ø110rwa ø110rwa ø110rwa ø110

rwa ø110

afvoer wasmachine

controleput

aa
nz

ui
gl

ei
di

ng
 R

W
A

 ø
90

aanzuigleiding RW
A

 ø90

rwa ø110

rw
a

 ø
11

0

rwa ø110

rw
a

 ø
11

0
rw

a
 ø

11
0

rwa ø110

rw
a

 ø
11

0
rw

a
 ø

11
0

rw
a

 ø
11

0

terugslagklep

4 wachtbuizen
   - telefoon Ø50 + trekdraad
   - distributie Ø50 + trekdraad
   - elektriciteit Ø75 + trekdraad
   - water Ø110

4 wachtbuizen
   - telefoon Ø50 + trekdraad
   - distributie Ø50 + trekdraad
   - elektriciteit Ø75 + trekdraad
   - water Ø110Funderings- & Rioleringsplan
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GROOTTE WADI

totale horizontale dakoppervlakte =
98,41m2 - 1 x 30m2 vrijstelling = 68,41m2

min. infiltratievolume: 68,41m2 x 33L/m2

= min. 2257,53L (=2,26m3) 
voorziene wadi 2,28m3 >2,26m3

min. infiltratieoppervlak: 68,41m2/12,5 = 5,47m2

voorziene wadi 8,39m2 > 5,47m2 
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GROOTTE WADI

totale horizontale dakoppervlakte =
101,06m2 - 1 x 30m2 vrijstelling = 71,06m2

min. infiltratievolume: 71,06m2 x 33L/m2

= min. 2344,98L (=2,344m3) 
voorziene wadi 2,35m3 >2,34m3

min. infiltratieoppervlak: 71,06m2/12,5 = 5,68m2

voorziene wadi 8,61m2 > 5,68m2 
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dakoppervlakte: 199,47 m2

- hergebruik (2 x 30 m2)
= 139,47 m2

fec ø110

fe
c 

ø1
10 septische put

2.000 L

fe
c 

ø1
10

fec ø110fec ø110

fe
c 

ø1
10

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)


	P_N_fundering- en rioleringsplan - lot 1-2
	P_N_gelijkvloers-18


