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Vloeropbouw           

  25cm bestaande houten roostering         

  behoud plafond         

Vloeropbouw           

  25cm bestaande houten roostering         

  behoud plafond         
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behoud bestaand draagstructuur

Vloeropbouw           

2  cm   Vloerbekleding - Laminaat           
2  cm   OSB          
1  cm   ontkoppelingsmat          
2  cm   OSB          
23  cm   HSB + technieken + akoe iso          
2  cm   promatplaat          

Vloeropbouw           

2  cm   Bedrijfsvloer - Gepolierd beton           
18  cm   Beton gewapend C - vloer traditioneel          

B0.1:IPE360
K0.4 - sk80/120/5

B0.2:IPE240

1.1a AFW op BT: A1 +2

Vloeropbouw           

2  cm   Bedrijfsvloer - Gepolierd beton           
18  cm   Beton gewapend C - vloer traditioneel          
12  cm   isolatie onder vloerplaat volle grond - EPS          

Vloeropbouw           

1  cm   dakafdichting - EPDM           
12  cm   isolatie - plat dak - PUR/PIR          
1  cm   Membraan - dampopen          
2  cm   OSB plat dak           
5  cm   hellings spieen          
18  cm   HR plat dak hoh 40          
8  cm   Uitbekleding plafond - Gipskartonplaat          

Vloeropbouw           

2  cm   OSB          
10  cm   HR technische schacht          
23  cm   HR          

Vloeropbouw           

  2 cm vloerbekleding - laminaat         
  1 cm OSB         

  1 cm ontkoppelingsmat         
  2 cm OSB         
  12 cm HR technische schacht         
  bestaande roostering         

Vloeropbouw           

20  cm   Metaal - Aluminium          

Vloeropbouw           

20  cm   Metaal - Aluminium          

Vloeropbouw           

  2cm parket         
  1cm ontkoppelingsmat         
  1,8 cm OSB         

  23 cm CLS 23/8 hoh 40cm         
  7 cm technische spouw          
  2 cm regelstructuur         

  1,25 cm  gyproc         

Vloeropbouw           

  2cm tegelvloer         

  1cm ontkoppelingsmat         
  1,8 cm OSB         

  23 cm CLS 23/8 hoh 40cm         

  7 cm technische spouw          
  2 cm regelstructuur         

  1,25 cm  gyproc IE 60         

stalen ligger
stalen ligger

Vloeropbouw           

2  cm   OSB          
23  cm   Isolatie - gevelbekleding - XPS          
1  cm   Gyproc IE 120          

Vloeropbouw           

2  cm   OSB          
23  cm   Isolatie - gevelbekleding - XPS          
1  cm   Gyproc IE 120          

bestaande roostering
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Dakopbouw           

2  cm   ballast - plat dak - tegels           
7  cm   ballast - plat dak - terrasdragers          
1  cm   dakafdichting - EPDM           
12  cm   isolatie - plat dak - PUR/PIR          
1  cm   Membraan - dampopen          
2  cm   OSB plat dak           
23  cm   HR plat dak          
8  cm   Uitbekleding plafond - Gipskartonplaat          

REF 1 REF 2

B1.1:IPE270
boven plafond plaatsen in opgehoogde vloer

Vloeropbouw           

  2cm tegelvloer         

  1cm ontkoppelingsmat         
  1,8 cm OSB         

  23 cm CLS 23/8 hoh 40cm         
  7 cm technische spouw          
  2 cm regelstructuur         

  1,25 cm  gyproc IE 60         

Dakopbouw           

  5cm dakpannen volgens originele model         
  4cm Hout - Dak - keperwerk         

  1 cm dampopen         

  23 cm CLS 23/3,5 + isover 22         

  1 cm damprem folie         
  2 cm regelstructuur         

  1 cm gyproc         

Vloeropbouw           

2  cm   Vloerbekleding - Laminaat           
1  cm   ontkoppelingsmat          
2  cm   OSB          
23  cm   HSB + technieken + akoe iso          
27  cm   IPE 270          
30  cm   Lucht          
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OPMERKINGEN - cursief gedrukte tekst wijst op de toestand vóór verbouwing, in materiaal en bestemming - bij contradictie tussen de verschillende uitvoeringsdocumenten dient onverwijld contact
opgenomen te worden met het architectenbureau - de uitvoeringsdocumenten opgemaakt door ET blijven de volledige intellectuele eigendom  van ET.  - voor elke reproductie van documenten
opgemaakt door ET dient voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan ET  - de aannemers worden steeds verondersteld alle afmetingen in situ te hebben gecontroleerd

2515- PERK - bouwen van
straat + nr, 0000 Stad
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