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Effecten op de omgeving

MOGELIJKE EFFECTEN OP DE OMGEVING

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag betrekking op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan 
milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de 
menselijke gezondheid?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of 
op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op 
de menselijke gezondheid?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk 
effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op beschermd landschap of onroerend erfgoed?
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Ja

Zijn er mogelijke effecten van licht of straling ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk effect 
op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag andere dan deze 
ten gevolge van opslag en verwerking?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

Nee

Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

Nee

Effect mobiliteit

EFFECTEN OP MOBILITEIT

Is er een mobiliteitsstudie opgemaakt?

Nee

Beschrijf de mobiliteit die gegenereerd wordt door de aanvraag.

Effect mobiliteit

 

De uitbreiding van de tandartsenpraktijk is noodzakelijk om aan de actuele zorgvraag van de inwoners van 
Sint-Denijs-Westrem en nabije omgeving enerzijds, en van de nabije zorginstellingen (WZC Zonnehove, 
Jeugdzorg Liaan, Karus, etc.) anderzijds te kunnen voldoen. De praktijk kende de laatste jaren een mooie 
groei aan cliënteel. Teneinde een kwalitatieve en functionele dienstverlening te kunnen verzekeren, is een 
uitbreiding van de praktijk noodzakelijk. Zonder uitbreiding, dringt een herlokalisatie zich op.  

Er is aldus een duidelijke nood voelbaar om medische personeel uit te breiden, gezien de toename van het 
aantal te behandelen patiënten. Op vandaag dienen patiënten te worden geweigerd. De bijkomende vraag 
zal nog verder toenemen aangezien in de onmiddellijke nabijheid van de tandartsenpraktijk een aantal 
andere praktijken zullen worden stopgezet (pensioen, ziekte, etc.). 

1. Effect mobiliteit door (tandartsen/omloopassistent toename van het   medisch personeel
/onthaalmedewerker).

Er wordt een capaciteitsuitbreiding van de tandartsenpraktijk naar 5 behandelkamers beoogd. Dit geeft een 
realistische mogelijkheid om een multidisciplinair team uit te bouwen van 3 à 4 algemeen tandartsen 
aangevuld door 2 tandarts-specialisten (een stomatoloog en een endodontoloog).
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Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet aanzienlijk zijn.

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 19u. Tijdens deze uren zal er telkens 1 
onthaalmedewerker en 1 omloopassistent aanwezig zijn ter ondersteuning van de werking van de praktijk. In 
het weekend is de praktijk gesloten, met uitzondering van de eenmalige jaarlijkse wachtdienst, per tandarts.

2. Effect mobiliteit door .toename van het aantal patiënten

Er is een heel grote vraag naar laagdrempelige en betaalbare tandzorg, niet enkel vanuit de bewoners van 
Sint-Denijs-Westrem/Afsnee en de nabijgelegen gemeentes, maar evenzeer vanuit de zorginstellingen 
(woonzorgcentra en jeugdinstellingen).

Zonder de mogelijkheid tot capaciteitsuitbreiding dringt een herlocatie zich op. Dit terwijl een goed 
uitgebouwde tandartsenpraktijk met behoud van twee kwalitatieve woongelegenheden, juist heel 
kernversterkend kan zijn.

De capaciteit van de wachtzaal van de praktijk zal uitbreiden van de huidige 8 zitplaatsen naar een capaciteit 
van 12 zitplaatsen. Een patiënt blijft gemiddeld 45 minuten in de praktijk aanwezig, afhankelijk van het type 
behandeling dewelke qua duurtijd varieert tussen een half uur en drie uur. 

Effect mobiliteit 

1. Effect mobiliteit door  (tandartsen/omloopassistenttoename van het medisch personeel
/onthaalmedewerker).

De uitbreiding van het multidisciplinair team (3 à 4 algemeen tandartsen aangevuld door 2 tandarts-
specialisten) is relatief beperkt. Daarnaast kunnen de 5 kabinetten tegelijkertijd worden bemand maar dit zal 
niet steeds het geval zijn. De tandarts-specialisten bijvoorbeeld zullen slechts 1 tot maximum 2 dagen per 
week in de ambulante tandartsenpraktijk aanwezig zijn aangezien ze ook verplichtingen hebben in het 
ziekenhuis waarmee ze verbonden zijn.

Daarnaast is er ook steeds meer de evolutie om als tandarts op meerdere behandelkamers te werken. Op 
deze manier kan de tandarts efficiënter werken. Hierdoor worden dus geregeld twee behandelruimtes door 
slechts één tandarts bezet.

Dankzij de nabijheid van het Universitair Ziekenhuis van Gent (opleiding tandheelkunde), de vier hogescholen 
(opleiding tandartsassistent en medisch secretariaat) en de andere ziekenhuizen in Gent, hopen we 
medewerkers te kunnen aantrekken uit het Gentse. Dit is nu reeds het geval. Hierbij zullen wij als 
praktijkeigenaars blijvend inspanningen doen om het medisch personeel zoveel mogelijk te stimuleren om 
naar de werkplaats te komen door middel van het openbaar vervoer en de fiets.

Hieruit kunnen we besluiten dat het effect op mobiliteit, specifiek door toename van het medisch personeel 
(tandartsen/ omloopassistent/onthaalmedewerker) zeer beperkt zal zijn.

2. Effect mobiliteit door . toename van het aantal patiënten
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Dankzij de centrale locatie (dorpskern) leent dergelijke praktijk zich uitstekend voor verplaatsingen te voet, 
met de fiets of met het openbaar vervoer. Hierdoor zal de mobiliteitsdruk beperkt zijn.

Gezien een groot deel van de patiënten woonachtig is in de directe en ruime omgeving van de 
tandartsenpraktijk schatten we dat minstens 60% van de patiënten zich te voet of per fiets naar de 
tandartsenpraktijk verplaatst.

Er zijn voorzieningen (fietsenstallingen) op het Gemeenteplein en op de Krijzeltand alsook in de 
Loofblommestraat aan het Open huis.

De praktijk is door de ligging in de dorpskern vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Op 20 meter van de 
:praktijk bevindt zich een centrale bushalte (Sint-Denijs-Westrem dorp)

Van Gent-Sint-Pieters via de Beukenlaan, Gemeenteplein en Broekkantstraat:

- Lijn 34: Wetteren / Gent / Latem / De Pinte/Sint-Martens-Leerne

- Lijn 35: Lokeren / Beervelde / Gent / Latem / De Pinte/Sint-Martens-Leerne

- Lijn 36: Zele / Gent / Latem / De Pinte/Sint-Martens-Leerne

 

Van Gent-Sint-Pieters via de N43, The Loop, Gemeenteplein en N43:

- Lijn 76: Wachtebeke / Lochristi / Gent / De Pinte

- Lijn 77: Beervelde / Lochristi / Gent / Deinze Kerkhof

- Lijn 78: Lokeren / Lochristi / Gent / De Pinte / Zevergem

Daarnaast is het opmerkelijk hoeveel patiënten nu reeds met het openbaar vervoer komen. De komst van de 
  (rechtstreekse verbinding Sint-Denijs-Westrem via Station Gent-Sint-Pieters naar Station nieuwe tramlijn 7

Gent-Dampoort) zal het gebruik van het openbaar vervoer alleen maar verder stimuleren.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee ligt hoger dan in andere 
gemeenten van Gent. De behoefte aan goede (mond)zorg en dienstverlening in het centrum van de 
gemeente is voor oudere mensen die nog zelfstandig thuis wonen van groot belang. Maar ook voor de 
bewoners van het woon- en zorgcentrum Zonnehove (gelegen op 100m van het Gemeenteplein) biedt het de 
mogelijkheid om te voet (eventueel met behulp van een rolstoel) zich te kunnen verplaatsen naar de praktijk. 
Het is absoluut niet evident voor een hulpbehoevende oudere om anders nog bij hun tandarts te geraken. De 
stopzetting van de samenwerking met het mondzorgprogramma Gerodent van het UZ Gent maakt voor vele 
patiënten van het woon- en zorgcentrum de toegang tot mondzorg ontoereikend, ja zelfs onbestaande. De 
samenwerking tussen de huidige tandartsenpraktijk en het WZC Zonnehove biedt hier een oplossing voor.

De specifieke erfgoedcontext betreffende beide panden, verhindert de mogelijkheid om inpandig/op eigen 
terrein in parkeergelegenheid te voorzien.

Voor de patiënten die toch met de wagen naar de praktijk komen, kan de parkeerbehoefte worden 
opgevangen door reeds bestaande parkeerplaatsen in de directe omgeving (openbare parking op het 
Gemeenteplein) of op afstand (parkeerstroken in de omliggende straten oa. Adelaarsstraat, Krijzeltand, 
Loofblommestraat, Kleine Gentstraat, etc.). Daarnaast is er op 400m ruime parkeergelegenheid op de site 
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Effect op het watersysteem

EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het 
afstromende hemelwater

Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem 
en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.

Carrefour. In het verslag 'Toekomstdialoog Sint-Denijs-Westrem en Afsnee' van 2022 van de Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad Gent wordt als volgt beschreven: 'De Carrefoursite ligt 
vlakbij de kern van Sint-Denijs-Westrem. Deze zijn verbonden met elkaar via de Sint-Dionysiusstraat en 

'kunnen in de toekomst elkaar complementariteit versterken.

Het openbaar domein kan de (beperkte) bijkomende parkeerdruk ingevolge de uitbreiding van de 
tandartsenpraktijk dragen. 

We verwijzen letterlijk naar het Wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem/Afsnee inventarisbundel van 1 juli 
2022 (pagina 81-83). 

'Binnen het parkeeronderzoek werden in Sint-Denijs-Westrem deze straten onderzocht: Beukenlaan, 
Vennestraat, Loofblommestraat, Kerkdreef, Hogeheerweg, Sint-Rochusstraat, Octaaf Soudanstraat, 
Nieuwstraat, Jean-Baptiste de Ghellincklaan, Oudeheerweg , Krijzeltand, Sint-Dionysiusstraat, Gemeenteplein, 
Adelaarstraat en Kleine Gentstraat (tot Maurice Dewulflaan). De parkeercapaciteit in dit onderzoeksgebied 
bedraagt 503 parkeerplaatsen. De bezettingsgraad in het gebied is gemiddeld 51%. per dagdeel was de 
bezettingsgraad het hoogst in de voormiddag met 57%. In de namiddag werd een bezetting gemeten van 
55%. In de avond bedroeg de bezetting nog 41%.  De parkeerdruk is het hoogste in de Kerkdreef en in de 
Nieuwstraat. In de Hogeheerweg, Octaaf Soudanstraat, Krijzeltand en Sint-Dionysiusstraat is de parkeerdruk 
gemiddeld. In de andere straten is die eerder laag. Vergeleken met andere stadsdelen is de parkeerdruk in 

l.'Sint-Denijs-Westrem zeker niet problematisch of structuree

Tot slot wensen we te benadrukken dat dit een kleinschalig project betreft, dat zich beperkt tot het 
samenvoegen van het gelijkvloers van twee aanpalende panden waarbij de autonome tandartsenpraktijk 
slechts een gedeelte van de gelijkvloers inneemt en waarbij één van de panden op heden reeds gedeeltelijk 
als tandartsenpraktijk is ingericht. De aanwezigheid van de huidige tandartsenpraktijk bracht geen 
problemen teweeg naar mobiliteit toe, de uitbreiding van de bestaande praktijk zal eveneens geen 
aanzienlijke effecten op mobiliteit veroorzaken.

 

Deze aanvraag kan bijgevolg de toets aan een goede ruimtelijke ordening (luik mobiliteit) goed doorstaan.

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.
De activiteiten van de tandartsenpraktijk bevinden zich in het gebouw. 
Er zijn geen activiteiten op het terrein die verontreiniging van hemelwater kunnen veroorzaken.

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.
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Lozing van bedrijfsafvalwater:

De aanvraag voorziet in 5 kabinetten die wisselend (al dan niet gelijktijdig) zullen worden bemand. Het 
personeelsbestand zal bestaan uit maximum 4 algemeen tandartsen, 2 specialisten en 2 assistenten
/onthaalmedewerkers, waarvan maximum de helft gelijktijdig aanwezig zal zijn. Een patiënt blijft gemiddeld 
45 min. in de praktijk, afhankelijk van de behandeling die kan variëren van een half uur tot 3 uren. 

Gemiddeld ontstaat er 50 liter afvalwater per uur - 0,5 m³/d - 125 m³/j dat potentieel is gecontamineerd met 
kwik afkomstig van de amalgaanvullingen van de patiënten. Dit bedrijfsafvalwater is afkomstig van de 
behandelingseenheden, het afzuigsysteem en de spoelbakken.
Dit afvalwater wordt integraal behandeld via een amalgaanafscheider ingebouwd in de tandartsenstoel voor 
de bestaande praktijk en voor de nieuwe tandartsenpraktijk alvorens te lozen op de DWA van de openbare 
riolering van het Gemeenteplein.

Via de behandeling van het afvalwater met een amalgaanafscheider beantwoordt pen aan de sectorale 
lozingsvoorwaarden in Vlarem II bijlage 5.3.2 - 43. Tandartsen (inrichtingen, vermeld in rubriek 3.6.5 van de 
indelingslijst, waarbij door het aanbrengen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam kwikhoudend 
afvalwater kan ontstaan).

Ter uitvoering van de algemene verbodsbepaling inzake de verwijdering van afvalstoffen met het afvalwater 
is de lozingsinrichting voorzien van een amalgaamafscheider. Bij de amalgaamafscheider is een certificaat 
gevoegd dat uitgereikt of geratificeerd is door een ter zake deskundige instelling, zoals het Institut für 
Bautechnik in Berlijn (Duitsland) en het Odontologisch Institut aan de Arhus Universitet (Denemarken). 

De amalgaamafscheider verwijdert het amalgaam uit het afvalwater voor het afvalwater vermengd wordt 
met ander afvalwater uit de tandheelkundige praktijk. Bij bestaande praktijken wordt dat principe zo 
maximaal mogelijk nagestreefd. 

Op de amalgaamafscheider sluit een controle-inrichting aan die toelaat gemakkelijk een monster van het 
geloosde afvalwater te nemen. Het totale kwikgehalte van het geloosde water mag als daggemiddelde niet 
meer bedragen dan 0,3 mg per liter. 

De amalgaamafscheider wordt als volgt geplaatst:
 - de aansluiting gebeurt zo dicht mogelijk bij de behandelingseenheid;
 - zowel de spuwkom als het afzuigsysteem wordt op de amalgaamafscheider aangesloten;
 - water dat niet afkomstig is van de spuwkom of van het afzuigsysteem, mag niet door de 
amalgaamafscheider vloeien;
 - de behandelingseenheid is altijd van een grove filter voorzien. Bij de eerste plaatsing van een 
amalgaamafscheider in een bestaande opstelling wordt al het amalgaamhoudende slib dat in de 
binnenriolering aanwezig is, verwijderd overeenkomstig de reglementaire bepalingen, inzonderheid inzake de 
verwerking van afvalstoffen. Mogelijke technieken daarvoor zijn:
 - de amalgaamslibhoudende leiding van de binnenriool vernieuwen, tot aan de aansluiting op de openbare 
riolering;
 - de binnenriolering leegzuigen over dezelfde afstand;
 - de leidingen doorspoelen nadat de riolering is afgesloten. 

Bij de vernieuwing van de binnenriolering of de leidingen wordt al het amalgaamhoudende slib dat aanwezig 
is in het gedeelte vóór de aansluiting op de amalgaamseparator, op dezelfde wijze verwijderd. 
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Motiveer waarom de effecten op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht 
aan effecten op menselijke gezondheid.

Alle kwikhoudende afvalstoffen, zoals aanmaakoverschotten, amalgaamresten, afgevangen door de grove 
filter, amalgaamvullingen in geëxtraheerde tanden, alsook het amalgaamhoudende bezinksel in de 
amalgaamafscheider, worden beschouwd als gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen, die niet via het afvalwater 
mogen worden verwijderd. 
De amalgaamafscheider verkeert in goede staat van onderhoud overeenkomstig de handleiding van de 
leverancier of een andere code van goede praktijk. De aangegeven doorstroomsnelheid mag niet 
overschreden worden. 

De amalgaamresten worden zo dikwijls als voor de optimale werking van de amalgaamafscheider nodig is, 
verwijderd en afgegeven aan een erkende ophaler of geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.

Lozing van bedrijfsafvalwater:

De aanvraag voorziet in 5 kabinetten die wisselend (niet gelijktijdig) zullen worden bemand. Het 
personeelsbestand zal bestaan uit maximum 4 tandartsen, 2 specialisten en 2 assistenten
/onthaalmedewerkers, waarvan maximum de helft gelijktijdig aanwezig zal zijn. Een patiënt blijft gemiddeld 
45 min. in de praktijk, afhankelijk van de behandeling die kan variëren van een half uur tot 3 uren. 

Gemiddeld ontstaat er 50 liter afvalwater per uur - 0,5 m³/d - 125 m³/j dat potentieel is gecontamineerd met 
kwik afkomstig van de amalgaanvullingen van de patiënten. Dit bedrijfsafvalwater is afkomstig van de 
behandelingseenheden, het afzuigsysteem en de spoelbakken.
Dit afvalwater wordt integraal behandeld via een amalgaanafscheider ingebouwd in de tandartsenstoel voor 
de bestaande praktijk en voor de nieuwe tandartsenpraktijk alvorens te lozen op de DWA van de openbare 
riolering van het Gemeenteplein.

Via de behandeling van het afvalwater met een amalgaanafscheider beantwoordt pen aan de sectorale 
lozingsvoorwaarden in Vlarem II bijlage 5.3.2 - 43. Tandartsen (inrichtingen, vermeld in rubriek 3.6.5 van de 
indelingslijst, waarbij door het aanbrengen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam kwikhoudend 
afvalwater kan ontstaan).

Ter uitvoering van de algemene verbodsbepaling inzake de verwijdering van afvalstoffen met het afvalwater 
is de lozingsinrichting voorzien van een amalgaamafscheider. Bij de amalgaamafscheider is een certificaat 
gevoegd dat uitgereikt of geratificeerd is door een ter zake deskundige instelling, zoals het Institut für 
Bautechnik in Berlijn (Duitsland) en het Odontologisch Institut aan de Arhus Universitet (Denemarken). 

De amalgaamafscheider verwijdert het amalgaam uit het afvalwater voor het afvalwater vermengd wordt 
met ander afvalwater uit de tandheelkundige praktijk. Bij bestaande praktijken wordt dat principe zo 
maximaal mogelijk nagestreefd. 

Op de amalgaamafscheider sluit een controle-inrichting aan die toelaat gemakkelijk een monster van het 
geloosde afvalwater te nemen. Het totale kwikgehalte van het geloosde water mag als daggemiddelde niet 
meer bedragen dan 0,3 mg per liter. 
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Effect geluid en trillingen

EFFECTEN VAN GELUID OF TRILLINGEN

Beschrijf de bronnen van geluid of trillingen.

De amalgaamafscheider wordt als volgt geplaatst:
 - de aansluiting gebeurt zo dicht mogelijk bij de behandelingseenheid;
 - zowel de spuwkom als het afzuigsysteem wordt op de amalgaamafscheider aangesloten;
 - water dat niet afkomstig is van de spuwkom of van het afzuigsysteem, mag niet door de 
amalgaamafscheider vloeien;
 - de behandelingseenheid is altijd van een grove filter voorzien. Bij de eerste plaatsing van een 
amalgaamafscheider in een bestaande opstelling wordt al het amalgaamhoudende slib dat in de 
binnenriolering aanwezig is, verwijderd overeenkomstig de reglementaire bepalingen, inzonderheid inzake de 
verwerking van afvalstoffen. Mogelijke technieken daarvoor zijn:
 - de amalgaamslibhoudende leiding van de binnenriool vernieuwen, tot aan de aansluiting op de openbare 
riolering;
 - de binnenriolering leegzuigen over dezelfde afstand;
 - de leidingen doorspoelen nadat de riolering is afgesloten. 

Bij de vernieuwing van de binnenriolering of de leidingen wordt al het amalgaamhoudende slib dat aanwezig 
is in het gedeelte vóór de aansluiting op de amalgaamseparator, op dezelfde wijze verwijderd. 
Alle kwikhoudende afvalstoffen, zoals aanmaakoverschotten, amalgaamresten, afgevangen door de grove 
filter, amalgaamvullingen in geëxtraheerde tanden, alsook het amalgaamhoudende bezinksel in de 
amalgaamafscheider, worden beschouwd als gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen, die niet via het afvalwater 
mogen worden verwijderd. 
De amalgaamafscheider verkeert in goede staat van onderhoud overeenkomstig de handleiding van de 
leverancier of een andere code van goede praktijk. De aangegeven doorstroomsnelheid mag niet 
overschreden worden. 

De amalgaamresten worden zo dikwijls als voor de optimale werking van de amalgaamafscheider nodig is, 
verwijderd en afgegeven aan een erkende ophaler of geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.

Effecten op geluid en trillingen tijdens de bouwwerken

Tijdens de bouwwerken kan beperkte geluidshinder van de bouwmachines optreden tijdens de duur van de 
werken en de aan- en afvoer van de bouwmaterialen en de plaatsingen van de technieken door de 
gerelateerde vrachtbewegingen.

Er dienen geen speciale of dieptefunderingen toegepast te worden. Evenmin dienen grondsonderingen te 
gebeuren. De warmtepomp waarvan sprake, betreft een warmtepomp zonder geothermische sonderingen. Er 
dient geen gebruik te worden gemaakt van een torenkraan.
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Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te beperken.

Om hinder naar de omgeving te vermijden zullen de bouwwerken plaatsvinden van maandag tot vrijdag van 
7u tot maximaal 18u voor de duur van de bouwwerken.

Effecten op geluid en trillingen gedurende de exploitatie van de tandartsenpraktijk

a) Impact op geluid afkomstig van de warmtepompen - Beschrijving warmtepompen - Impact op luchtemissies

De warmtepompen bestaan uit 1 buitenunit die in de tuin is opgesteld met een vermogen van 6 kW.
Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 27,6 kW, dit betekent 6 kW voor de buitenunit samen en 9 
binnenunits van elk 2,4 kW.
Het koelmiddel is R32. In elke buitenunit zit 2,39 kg R32, totaal 4,78 kg waardoor de gezamelijke CO2-
equivalenten 3,227 ton bedraagt. Deze hoeveelheid is dus lager dan 2000 ton.

Het geproduceerde geluidsdrukniveau van elk toestel is afhankelijk van het koelen of verwarmen en bedraagt 
tussen 44 dB(A) en 47 dB(A).
Deze geluidsdrukniveau's kunnen als aanvaardbaar worden beschouwd.  Er dient geen bijkomende 
akoestische bescherming worden gebouwd.

Gezien deze toestellen nog moeten worden geplaatst zijn er nog geen attesten van een lekdetectietest 
conform artikel 5.16.3.3. §7 van VLAREM II, attesten van onderhoud conform artikel 5.16.3.3. §3 van VLAREM 
II en/of logboek door een koeltechnicus conform artikel 5.16.3.3. §8.2° van VLAREM II.

Effecten op geluid en trillingen tijdens de bouwwerken

Tijdens de bouwwerken kan beperkte geluidshinder van de bouwmachines optreden tijdens de duur van de 
werken en de aan- en afvoer van de bouwmaterialen en de plaatsingen van de technieken door de 
gerelateerde vrachtbewegingen.
Er dienen geen speciale of dieptefunderingen toegepast te worden. Evenmin dienen grondsonderingen te 
gebeuren. De warmtepomp waarvan sprake, betreft een warmtepomp zonder geothermische sonderingen. Er 
dient geen gebruik te worden gemaakt van een torenkraan.

Om hinder naar de omgeving te vermijden zullen de bouwwerken plaatsvinden van maandag tot vrijdag van 
7u tot maximaal 18u voor de duur van de bouwwerken.

Effecten op geluid en trillingen gedurende de exploitatie van de tandartsenpraktijk

a) Impact op geluid afkomstig van de warmtepompen - Beschrijving warmtepompen - Impact op luchtemissies

De warmtepompen bestaan uit 1 buitenunit die in de tuin is opgesteld met een vermogen van 6 kW.
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Motiveer waarom de effecten van geluid of trillingen al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht 
aan effecten op menselijke gezondheid.

Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 27,6 kW, dit betekent 6 kW voor de buitenunit samen en 9 
binnenunits van elk 2,4 kW.
Het koelmiddel is R32. In elke buitenunit zit 2,39 kg R32, totaal 4,78 kg waardoor de gezamelijke CO2-
equivalenten 3,227 ton bedraagt. Deze hoeveelheid is dus lager dan 2000 ton.

Het geproduceerde geluidsdrukniveau van elk toestel is afhankelijk van het koelen of verwarmen en bedraagt 
tussen 44 dB(A) en 47 dB(A).
Deze geluidsdrukniveau's kunnen als aanvaardbaar worden beschouwd.  Er dient geen bijkomende 
akoestische bescherming worden gebouwd.

Gezien deze toestellen nog moeten worden geplaatst zijn er nog geen attesten van een lekdetectietest 
conform artikel 5.16.3.3. §7 van VLAREM II, attesten van onderhoud conform artikel 5.16.3.3. §3 van VLAREM 
II en/of logboek door een koeltechnicus conform artikel 5.16.3.3. §8.2° van VLAREM II.

 b) Impact op geluid afkomstig van de behandeling van de patiënten in de tandartsenpraktijk

Het behandelen van de patiënten in de praktijk brengt beperkte geluidshinder voort die gerelateerd zijn aan 
de tandheelkundige behandelingen.
Gelet op het feit dat de patiënten worden behandeld in een gesloten gebouw dat gekoeld en geventileerd is. 
Er wordt steeds met gesloten ramen gewerkt gezien de koeling en ventilatie van de kabinetten. Hierdoor is er 
geen geluidshinder afkomstig van de tandheelkundige behandelingen naar de omwonenden te verwachten.

Effecten op geluid en trillingen tijdens de bouwwerken

Tijdens de bouwwerken kan beperkte geluidshinder van de bouwmachines optreden tijdens de duur van de 
werken en de aan- en afvoer van de bouwmaterialen en de plaatsingen van de technieken door de 
gerelateerde vrachtbewegingen.
Er dienen geen speciale of dieptefunderingen toegepast te worden. Evenmin dienen grondsonderingen te 
gebeuren. De warmtepomp waarvan sprake, betreft een warmtepomp zonder geothermische sonderingen. Er 
dient geen gebruik te worden gemaakt van een torenkraan.

Om hinder naar de omgeving te vermijden zullen de bouwwerken plaatsvinden van maandag tot vrijdag van 
7u tot maximaal 18u voor de duur van de bouwwerken.

Effecten op geluid en trillingen gedurende de exploitatie van de tandartsenpraktijk

a) Impact op geluid afkomstig van de warmtepompen - Beschrijving warmtepompen - Impact op luchtemissies

De warmtepompen bestaan uit 1 buitenunit die op het dakterras is opgesteld met een vermogen van 6 kW.
Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 27,6 kW, dit betekent 6 kW voor de buitenunit samen en 9 
binnenunits van elk 2,4 kW.
Het koelmiddel is R32. In elke buitenunit zit 2,39 kg R32, totaal 4,78 kg waardoor de gezamelijke CO2-
equivalenten 3,227 ton bedraagt. Deze hoeveelheid is dus lager dan 2000 ton.
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Indien u wenst, kunt u hier een relevante studie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

Effect onroerend erfgoed

EFFECTEN OP ONROEREND ERFGOED

Beschrijf de potentiële effecten van de aanvraag op onroerend erfgoed.

CAUT 20210915 CHE - Gemeenteplein -MJ II 2021.pdf

CAUT 20240430 erfgoednota.pdf

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van de aanvraag op het onroerend erfgoed te 
voorkomen of te beperken.

Motiveer waarom de effecten op onroerend erfgoed al dan niet aanzienlijk zijn.

Effect afvalstoffen

Het geproduceerde geluidsdrukniveau van elk toestel is afhankelijk van het koelen of verwarmen en bedraagt 
tussen 44 dB(A) en 47 dB(A).
Deze geluidsdrukniveau's kunnen als aanvaardbaar worden beschouwd.  Er dient geen bijkomende 
akoestische bescherming worden gebouwd.

Gezien deze toestellen nog moeten worden geplaatst zijn er nog geen attesten van een lekdetectietest 
conform artikel 5.16.3.3. §7 van VLAREM II, attesten van onderhoud conform artikel 5.16.3.3. §3 van VLAREM 
II en/of logboek door een koeltechnicus conform artikel 5.16.3.3. §8.2° van VLAREM II.

 b) Impact op geluid afkomstig van de behandeling van de patiënten in de tandartsenpraktijk

Het behandelen van de patiënten in de praktijk brengt beperkte geluidshinder voort die gerelateerd zijn aan 
de tandheelkundige behandelingen.
Gelet op het feit dat de patiënten worden behandeld in een gesloten gebouw dat gekoeld en geventileerd is. 
Er wordt steeds met gesloten ramen gewerkt gezien de koeling en ventilatie van de kabinetten. Hierdoor is er 
geen geluidshinder afkomstig van de tandheelkundige behandelingen naar de omwonenden te verwachten.

 niet van toepassing

Zie CHE-rapport en erfgoednota.

Zie CHE-rapport en erfgoednota.

Zie CHE-rapport en erfgoednota.
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EFFECT AFVALSTOFFEN

Motiveer waarom de effecten van de productie van afvalstoffen andere dan deze ten gevolge van opslag en 
verwerking al dan niet aanzienlijk zijn.

Afvalstoffen:

Medisch afval wordt gescheiden, apart opgeslagen en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze afgevoerd. Het 
gaat hier om röntgenfoto's, naalden, mesjes, weggooizeefjes, etc.

Met bloed vermengd afval dat een infectierisico met zich meebrengt kan worden beschouwd als 
ziekenhuisafval.

Klein gevaarlijk afval (KGA): amalgaamafval, chemisch afval, gebruikte naalden en ander scherp afval.

De inzameling en verwerking van het medisch praktijkafval gebeurt meermaals per jaar door een erkende 
afvalinzamelaar. De documentatie hiervan wordt nauwkeurig bijgehouden en kan op elk moment worden 
voorgelegd.

Loodhoudend slib van de amalgaamafscheiders. Correct gebruik en onderhoud houdt in dat 
amalgaamafscheiders minstens 1 x per jaar geleegd / onderhouden worden (eis NEN-EN-ISO 11143). Het 
onderhoud van de amalgaamafscheiders en de medische toestellen gebeurt jaarlijks door een 

 De documentatie hiervan wordt nauwkeurig bijgehouden en kan op elk moment gespecialiseerde firma.
worden voorgelegd.
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