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OMV Referentie Projectnaam Fase Type

2023149468

Bouwen van een 
nieuw 

kantoorgebouw 
met woning

Behandeling in 
eerste aanleg

Aanvraag 
omgevingsproject

Aanmaakdatum: 08.05.2024

Voorwerp: Kortrijksesteenweg 1039

   Gebouw of Constructie Bouwen of herbouwen Wonen (K)

BASISKENMERKEN VAN HET GEBOUW / DE CONSTRUCTIE  -  NIEUWE TOESTAND

Brandweer

Bevat het gebouw (constructie) bovengrondse delen?
Ja

Grondoppervlakte van het gebouw (constructie)
 337 m² 

Nuttige oppervlakte van het volledige bovengrondse gedeelte van het gebouw (constructie)
 737 m² 

Volume
 2835 m³ 

Nokhoogte
 10.71 m 

Kroonlijsthoogte
 10.71 m 

Type bebouwing
Vrijstaand

Wordt er in het gebouw energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken?
Ja

Referentie
Laagbouw

Hoogte van de bovenste vloerplaat
 7 m 
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Wanneer de inhoud van de aanvraag een advies van de brandweer vereist, is de volgende werkwijze van toepassing:

1. De bovenste vloerplaat is 15m of hoger:
- men maakt de plannen voor de brandweer zoals wordt omschreven in het normenboek
- op basis van deze plannen vraagt men een vooradvies aan de betrokken hulpverleningszone (brandweer)
- het vooradvies en de plannen waarop het is gebaseerd worden bij de aanvraag gevoegd samen met de verklaring 
dat de aanvraag rekening houdt met de gestelde voorwaarden of met een beschrijving van op welke wijze met de 
gestelde voorwaarden wordt omgegaan
- indien er binnen de 45 dagen na vraag geen vooradvies is ontvangen: een verklaring hiervan samen met de 
plannen van de vraag om vooradvies bij de aanvraag voegen

2. De bovenste vloerplaat is lager dan 15m: 
- men maakt de plannen voor de brandweer zoals wordt omschreven in het normenboek
- de plannen worden bij de aanvraag gevoegd
- het bestuur kan een (sub)advies aan de betrokken hulpverleningszone (brandweer) vragen.

Bevat het gebouw (constructie) ondergrondse delen?
Ja

Oppervlakte van het volledige ondergronds gedeelte van het gebouw (constructie)
 576 m² 

Volume
 1866 m³ 

Diepte
 3.24 m 
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PARKEERPLAATSEN VOOR AUTO'S EN FIETSEN BUITEN HET GEBOUW

parkeerplaatsen op het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft; parkeerplaatsen op het openbaar domein zijn 
hiervan uitgesloten

parkeerplaatsen buiten het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft; parkeerplaatsen op het openbaar domein 
zijn hiervan uitgesloten

PARKEERPLAATSEN VOOR AUTO'S EN FIETSEN IN HET GEBOUW

   Gebouw of Constructie Bouwen of herbouwen Eengezinswoning (K)

Niet ingevuld

Zijn er parkeerplaatsen buiten het gebouw aanwezig?
Ja

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens buiten het gebouw
1

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen
0

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen
6

Zijn er parkeerplaatsen buiten het goed aanwezig?
Nee

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens buiten het goed

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen

Zijn er parkeerplaatsen in het gebouw aanwezig?
Ja

Totaal aantal parkeerplaatsen voor wagens in het gebouw
15

Totaal aantal aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen
1

Aantal parkeerplaatsen voor fietsen
10
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   Gebouw of Constructie Bouwen of herbouwen Kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen (K)

Kenmerken van de commerciële hoofdfunctie

NIEUWE TOESTAND

  Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie
 Op en rond een gebouw (I)

BOUWEN VAN EEN NIET OVERDEKTE CONSTRUCTIE ROND EEN GEBOUW

Kenmerken van de constructie

Unitnummer
K

Nuttige vloeroppervlakte
 557 m² 

Publiek toegankelijke vloeroppervlakte
 446 m² 

Maximaal aantal toegelaten personen
50

Aantal uitgangen en nooduitgangen
3

Totale breedte van de uitgangen en nooduitgangen
 3.1 m 

Ligt de constructie volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Ja

Situeer de ligging van de constructie in de tuinzone:

 voortuin

 zijtuin

 achtertuin

Grondoppervlakte
 63 m² 

Hoogste punt ten opzichte van de grond
 0 m 

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
 1 m 
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  Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie
 Terras of andere verharding (I)

Niet ingevuld

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Op en rond een gebouw (T)

BOUWEN VAN EEN NIET OVERDEKTE CONSTRUCTIE ROND EEN GEBOUW

Kenmerken van de constructie

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Terras of andere verharding (T)

Niet ingevuld

Ligt de constructie volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Ja

Situeer de ligging van de constructie in de tuinzone:

 voortuin

 zijtuin

 achtertuin

Grondoppervlakte
 50 m² 

Hoogste punt ten opzichte van de grond
 0.1 m 

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
 1 m 



pagina  van 6 9

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Op en rond een gebouw (P)

BOUWEN VAN EEN NIET OVERDEKTE CONSTRUCTIE ROND EEN GEBOUW

Kenmerken van de constructie

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Terras of andere verharding (P)

Niet ingevuld

Ligt de constructie volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Ja

Situeer de ligging van de constructie in de tuinzone:

 voortuin

 zijtuin

 achtertuin

Grondoppervlakte
 16 m² 

Hoogste punt ten opzichte van de grond
 0 m 

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
 2.6 m 
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 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Op en rond een gebouw (O)

BOUWEN VAN EEN NIET OVERDEKTE CONSTRUCTIE ROND EEN GEBOUW

Kenmerken van de constructie

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Terras of andere verharding (O)

Niet ingevuld

Ligt de constructie volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Ja

Situeer de ligging van de constructie in de tuinzone:

 voortuin

 zijtuin

 achtertuin

Grondoppervlakte
 25 m² 

Hoogste punt ten opzichte van de grond
 0 m 

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
 0.5 m 
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 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Op en rond een gebouw (TP)

BOUWEN VAN EEN NIET OVERDEKTE CONSTRUCTIE ROND EEN GEBOUW

Kenmerken van de constructie

 Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies 
  en andere handelingen Terras of andere verharding (TP)

Niet ingevuld

   Gebouw of Constructie Verwijderen van vrijstaande gebouwen Niet bepaald (AW)

SLOPEN VAN EEN CONSTRUCTIE

Vul de oppervlakte en het volume van de te slopen constructie in

Ligt de constructie volledig binnen een straal van 30 m van het gebouw?
Ja

Situeer de ligging van de constructie in de tuinzone:

 voortuin

 zijtuin

 achtertuin

Grondoppervlakte
 17 m² 

Hoogste punt ten opzichte van de grond
 0 m 

Afstand tot de dichtstbijzijnde perceelsgrens
 0 m 

Grondoppervlakte van de afbraak
 147 m² 

Volume van de afbraak
 1039 m³ 
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   Gebouw of Constructie Verwijderen van vrijstaande gebouwen Niet bepaald (AG)

SLOPEN VAN EEN CONSTRUCTIE

Vul de oppervlakte en het volume van de te slopen constructie in

   Gebouw of Constructie Verwijderen van vrijstaande gebouwen Niet bepaald (AT)

SLOPEN VAN EEN CONSTRUCTIE

Vul de oppervlakte en het volume van de te slopen constructie in

Grondoppervlakte van de afbraak
 54 m² 

Volume van de afbraak
 162 m³ 

Grondoppervlakte van de afbraak
 42 m² 

Volume van de afbraak
 126 m³ 


