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OMV Referentie Projectnaam Fase Type

2023029476
OVA 2023 - 

FOSTER SPV - 
SMV

Behandeling in 
eerste aanleg

Aanvraag 
omgevingsproject

Aanmaakdatum: 03.06.2024

R2

OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

Vul de gegevens van de opslag van afvalstoffen in

Zet elke afvalstof op een aparte regel.

Bij opslagwijze vermeldt u bijvoorbeeld: in containers, in bulk, in vaten, in gebouw, overdekt, in openlucht, op 
vloeistofdicht vloer ...

De eenheid drukt u uit conform de eenheid die vermeld is in de indelingsrubriek.

Geef een beschrijving van de herkomst van de verschillende afvalstoffen

R2 Opslag van afvalstoffen 110823.pdf

R2A

VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om 
welke reden ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?

R2A Verwerking van afvalstoffen 11082023.pdf

Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen

Zuiden.jpg

Oosten.jpg

Westen.jpg

Afvalstof Opslagwijze Indelingsrubriek
Hoeveelheid gecoördineerde 
toestand

nummer op 
uitvoeringsplan

zie bijlage 
R2

Zie bijlage R2A
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Noorden.jpg

Gegevens rond de verwerking van afvalstoffen:

Bij verwerkingswijze vermeldt u bijvoorbeeld breken, zeven, shredderen, hakselen, sorteren, decanteren, 
mengen, vergisten, distilleren, ...

R2B

VERBRANDEN OF MEEVERBRANDEN VAN AFVALSTOFFEN

Beschrijf de beste beschikbare technieken die in de ingedeelde inrichting of activiteit worden aangewend.

R2B Verbranden of meeverbranden van afvalstoffen 03062024.pdf

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten

 Nieuw LP BAW

X-coördinaat: 109.467
Y-coördinaat: 204.671

Gegevens van het lozingspunt:

Afvalstof
verwerkingswijze
(n) Indelingsrubriek

max. 
verwerkingscapaciteit 
(ton/dag)

max. 
verwerkingscapaciteit 
(ton/jaar)

nummer op 
uitvoeringsplan

Zie 
bijlage 
R2A

Max. m³/uur:
10

Max. m³/dag:
200

Max. m³/jaar:
50063

Indelingsrubriek(en):
3.4.2°

Nummer op plan:
LP BAW
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Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Manier van lozing:

Onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

 Nieuw LP HAW

X-coördinaat: 109.467
Y-coördinaat: 204.671

Gegevens van het lozingspunt:

Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Manier van lozing:

Onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

 Nieuw LP BAW

Naam waterloop:
Kanaal Gent-Terneuzen

Max. m³/uur:
0.5

Max. m³/dag:
2

Max. m³/jaar:
712

Indelingsrubriek(en):
3.6.1

Nummer op plan:
LP HAW

Naam waterloop:
Kanaal Gent-Terneuzen
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X-coördinaat: 109.467
Y-coördinaat: 204.671

Gegevens van het lozingspunt:

Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Manier van lozing:

Onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

 Nieuw LP HAW

X-coördinaat: 109.467
Y-coördinaat: 204.671

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:
25

Max. m³/dag:
600

Max. m³/jaar:
67300

Indelingsrubriek(en):
3.6.3.2°

Nummer op plan:
zie plan

Naam waterloop:
Kanaal Gent-Terneuzen

Max. m³/uur:
1

Max. m³/dag:
3

Max. m³/jaar:
3000

Indelingsrubriek(en):
3.6.1
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Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Manier van lozing:

Onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

Beschrijf de afvalwaterstromen

R3 Lozing van afvalwater en koelwater 22062023.pdf

R3A

LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Geef voor elk lozingspunt aan op welke manier het huishoudelijk afvalwater wordt behandeld.

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het 
VLAREM van toepassing per lozingspunt?

Overzicht van de lozingspunten van bedrijfsafvalwater

 Nieuw LP BAW

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater

parameter eenheid geloosd (gem.) geloosd (max.) gevraagd

Nummer op plan:
zie plan

Naam waterloop:
Kanaal Gent-Terneuzen

naam lozingspunt behandeling andere: namelijk

LP HAW Individuele behandeling

Er zijn geen sectorale lozingsnormen van toepassing
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temperatuur °C

zuurtegraad pH pH

zwevende stoffen mg/l

BZV mg/l

CZV mg/l

N totaal mg/l

P totaal mg/l

R3B Lozing van bedrijfsafvalwater 24052024.pdf

 Nieuw LP BAW

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater

parameter eenheid geloosd (gem.) geloosd (max.) gevraagd

temperatuur °C

zuurtegraad pH pH

zwevende stoffen mg/l

BZV mg/l

CZV mg/l

N totaal mg/l

P totaal mg/l

Andere

parameter Eenheid geloosd (gem.) geloosd (max.) gevraagd

Andere

parameter Eenheid geloosd (gem.) geloosd (max.) gevraagd
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R3B Lozing van bedrijfsafvalwater 03062024.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten 
conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de 
effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie 
punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract 
betrekking heeft.

R17.1.2

OPSLAG GASSEN

De gassen worden opgeslagen in:

vaste houder(s)

verplaatsbare houder(s)

Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in vaste houders, voor de totale gewenste toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende 
producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden 
opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 
5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlarem.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product 
opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u 
consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

 niet van toepassing

Zie bijlage R3B

 niet van toepassing

 tijdelijke lozing

 permanente lozing

 bronbemaling

 noodlozing

Referentienummer Aquafin:
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OPSLAGCAPACITEIT

gezamenlijk waterinhoudvermogen volgens groep (liter)

Hoe wenst u de gegevens van de houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten, voor de totale gewenste 
toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende 
producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden 
opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 
5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlarem.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product 
opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u 
consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

OPSLAGCAPACITEIT

gezamenlijk waterinhoudvermogen volgens groep (liter)

Product Naam CAS-nr. groep1 groep2 groep3 groep4 nummers van de opslagplaatsen

Stikstof 19240

totaal groep 1
l 

totaal groep 2
l 

totaal groep 3
l 

totaal groep 4
 19240 l 

Product Naam CAS-nr. groep1 groep2 groep3 groep4 nummers van de opslagplaatsen

Propaan 642

Testgassen 50

Waterstofgas 174

totaal groep 1
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Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gassen regelmatig wijzigt, en verschillende 
producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden 
opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft u dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. 
Geef daarin ook de totale maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per 
compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare 
recipiënt in liter. Als er op de opslagplaats recipiënten met verschillende waterinhoudsvermogens worden 
opgeslagen, vermeldt u elk waterinhoudsvermogen op een aparte regel.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter van alle verplaatsbare recipiënten 
in de opslagplaats.

Overzicht van de opslagplaats(en) voor gas in vaste houders

 Nieuw Houder stikstof

Vul de gegevens van de opslagplaats in

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

l 

totaal groep 1
l 

totaal groep 3
l 

totaal groep 4
l 

nummer van de 
opslagplaats

inhoud individuele recipiënt 
(l)

Aantal 
recipiënten:

Gezamenlijke 
inhoud:

Propaan  79 l 8  632 l 

Propaan  10 l 1  10 l 

Testgassen  10 l 5  50 l 

Waterstofgas  58 l 3  174 l 
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Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product of elke productgroep één regel, behalve als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen 
en vaste stoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in 
wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en 
tankenparken.  Kruis ook aan welke gevaarseigenschappen van toepassing zijn.   Bereken onderaan kolom 4 
de totale werkelijke opslaghoeveelheid en bereken eveneens het totaal per gevaarseigenschap (of 
subrubriek) onderaan elke kolom met gevaarseigenschappen.

Een productgroep is een groep van producten met dezelfde gevaarseigenschappen.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product 
opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden.  Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u 
consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en inde onderstaande tabel.  

Inhoud
 19240 liter 

Ligging:
Bovengronds

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C

Naam
CAS-
nr.

dichtheid 
(kg/m³)

gewicht 
(kg) Ghs01

GHS02 
17.3.2.1.1 
(kg)

GHS02 
17.3.2.1.2 
(kg)

GHS02 
17.3.2.2 
(kg)

GHS02 
17.3.2.3 
(kg)

GHS03 
(kg)

Ammoniak-
oplossing

27500

Diesel 55700

Kalksteen 63800
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Ethanolamine 2000
      

Natriumfosfaat 2000

Natriumhydroxide 2000

Glycol 1000

Sorptiemiddel 5500

Neerslag agens 2500

Motorolie 300

Smeermiddel 600

Hydraulische olie 300

Smeervet 1000

Totaal gewicht
 164200 kg 

Totaal GHS01
 0 kg 

Totaal GHS02 17.3.2.1.1
 55700 kg 

Totaal GHS02 17.3.2.1.2
 0 kg 

Totaal GHS02 17.3.2.2



pagina  van 12 26

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

vaste houders

verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Hoe wenst u de gegevens van de houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Overzicht van de opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in vaste houders

 Nieuw Dieseltank

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

 0 kg 

Totaal GHS02 17.3.2.3
 0 kg 

Totaal GHS03
 0 kg 

Totaal GHS05
 39500 kg 

Totaal GHS06
 0 kg 

Totaal GHS07
 102000 kg 

Totaal GHS08
 70300 kg 

Totaal GHS08
 0 kg 

Inhoud
 60000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
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 Nieuw Dieseltank noodstroom

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

kPa 

Temperatuur
° 
C

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee

Inhoud
 2000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C
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 Nieuw Tank ammoniak-oplossing

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee

Inhoud
 30000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging
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 Nieuw Silo kalksteen

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee

Inhoud
 58000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Enkelwandig

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja
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 Nieuw Dieseltank bluswaterpompen

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee

Inhoud
 2000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee
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 Nieuw Silo cement/kalk

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag 
(bijvoorbeeld bulkopslag)

Inhoud
 25000 liter 

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Enkelwandig

Druk
kPa 

Temperatuur
° 
C

Inkuiping:

 ja

 nee

Overvulbeveiliging

 ja

 nee

Lekdetectie:

 ja

 nee

Kathodische bescherming:

 ja

 nee
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Gebruik voor elke opslagplaats één regel.   Als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen 
regelmatig wijzigt, van verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende 
hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft U dit in 
een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt.  Geef daarin ook de maximale capaciteit voor de ingedeelde 
inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment.   Voor een specifieke houder gebruikt u consequent 
hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van 
de verplaatsbare recipiënt in liter.   Bij de opslag van vaste stoffen (onverpakt of recipiënten/verpakkingen)
geeft u het aantal kilogram.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter (bij vloeistoffen) of de totale 
hoeveelheid in kilogram (bij vaste stoffen) van alle verplaatsbare recipiënten of verpakkingen in de 
opslagplaats.

Als er niet in een inkuiping voorzien is, geeft u aan of er een vloeistofdichte vloer is. 

Opslagplaatsenverplaatsbare

nummer van de 
opslagplaats

inhoud 
individueel 
recipiënt of 
onverpakte 
opslag eenheid

aantal 
recipiënten

gezamenlijke 
inhoud inkuiping

vloeistofdichte 
vloer

Ethanolamine 1000 liter 2 2000 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Natriumfosfaat 1000 liter 2 2000 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Natriumhydroxide 50 liter 40 2000 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Glycol 1000 liter 1 1000 inkuiping

ja

vloeistofdichte 
vloer
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nee ja

 
nee

Sorbent 1100 kilogram 5 5500 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Neerslag agens 1000 liter 2 2000 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Motorolie 100 liter 3 300 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Smeerolie 200 liter 3 600 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Hydraulische olie 100 liter 3 300 inkuiping

ja

 
nee

vloeistofdichte 
vloer

ja

 
nee

Smeervet 500 liter 2 1000 inkuiping

ja

 

vloeistofdichte 
vloer

ja
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RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee

R43

STOOKINSTALLATIES (INCLUSIEF STATIONAIRE MOTOREN)

Overzicht van de stookinstallaties

 Nieuw Noodstroom dieselgenerator

Gegevens van de stookinstallatie:

Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of 
het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het 
ingangsvermogen. Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasmotor, dualfuelmotor, 
gasturbine of andere stookinstallatie gaat.

 

nee
 

nee

Nummer op uitvoeringsplan
Dieselgenerator

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
 630 kW 

Type stookinstallatie
Dieselmotor

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Gasolie

Aandeel brandstof 1 (%)
 100 % 

Type brandstof 2

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
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 Nieuw SMV-installatie

Gegevens van de stookinstallatie:

Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of 
het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het 
ingangsvermogen. Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasmotor, dualfuelmotor, 
gasturbine of andere stookinstallatie gaat.

Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 2 (%)
% 

Type brandstof 3

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 3 (%)
% 

Nummer op uitvoeringsplan
22

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
 23500 kW 

Type stookinstallatie
SMV met ondersteuningsbranders

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 1 (%)
 100 % 

Type brandstof 2
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 Nieuw Bluswaterpompen

Gegevens van de stookinstallatie:

Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of 
het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het 
ingangsvermogen. Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasmotor, dualfuelmotor, 
gasturbine of andere stookinstallatie gaat.

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 2 (%)
 0 % 

Type brandstof 3

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 3 (%)
% 

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:
8760

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):
100

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):
38.219

Nummer op uitvoeringsplan
17

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
 235 kW 

Type stookinstallatie
Dieselmotor
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 Nieuw Steunbrander + olielansen

Gegevens van de stookinstallatie:

Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of 
het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het 
ingangsvermogen. Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasmotor, dualfuelmotor, 
gasturbine of andere stookinstallatie gaat.

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Gasolie

Aandeel brandstof 1 (%)
 100 % 

Type brandstof 2

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 2 (%)
% 

Type brandstof 3

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 3 (%)
% 

Nummer op uitvoeringsplan
22

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
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 16000 kW 

Type stookinstallatie
Steunbrander en olielansen

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Gasolie

Aandeel brandstof 1 (%)
 100 % 

Type brandstof 2

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 2 (%)
% 

Type brandstof 3

Aardgas
Andere gasvormige brandstoffen dan aardgas
Gasolie
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie
Vaste biomassa
Andere vaste brandstoffen

Aandeel brandstof 3 (%)
% 

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:
96

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):
100

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):
38.219
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Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het 
adres van de statutaire zetel van de exploitant.

R43A

GROTE STOOKINSTALLATIES

Betreft het een stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, 
met uitzondering van de installaties, vermeld in artikel 5.43.1.2, van titel II van het VLAREM?

Nee

R43B

STOOKINSTALLATIES: KOSTEN-BATENANALYSE

De aanvraag omvat:

nieuw te exploiteren stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 
MW;

Maak een kosten-batenanalyse op (voor meer uitleg, bekijk het info-icoon)

R43B Stookinstallaties_kosten-batenanalyse 080923.pdf

R43C

AFVANG VAN KOOLSTOFDIOXIDE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

RX

GPBV-INSTALLATIES

 niet van toepassing

Straat
Gemeenschappenlaan

Nr.
100

Postnummer:
1200

Gemeente:
Sint-Lambrechts-Woluwe

Land
België
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Beschrijf de GPBV-installaties

RX - extra bijlage.pdf

brief OVAM OBO 190723.pdf

R20230703SDEHVH OBO Aquafin - AM Belgium - Gent - tekstenbijlagen_Samengesteld_gecomprimeerd.pdf

Voeg de toets van elke GPBV-installatie aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn toe

Aftoetsing Waste Incineration Foster_versie 20240530.pdf

Aftoetsing Waste Treatment Foster_versie_20240603.pdf
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