
DETAIL R11 

A B

GRONDPLAN.

schaal 1/50 Maten in meter, tenzij anders vermeld.

SCHRAAL BETON.

GEWAPEND BETON.

SNEDE A-B

VULLINGSBETON

+7.30

+8.42

+7.50

+7.18 +7.30

B

SCHRAAL BETON.

GEWAPEND BETON.

SNEDE A-B

VULLINGSBETON

+6.35

+7.40

+8.46

AUTOMATISCHE
WANDAFSLUITER i.k.v.
BRANDVEILIGHEID

+6.35

KNIJPOPENING Ø150
WANDAFSLUITER

STANDAARD DICHT

+8.46

+6.35 +6.35

DETAIL R3 

A B

GRONDPLAN.

schaal 1/50 Maten in meter, tenzij anders vermeld.

+7.40

WANDAFSLUITER
STANDAARD OPEN

KNIJPOPENING Ø150

WANDAFSLUITER Ø150
STANDAARD DICHT

WANDAFSLUITER Ø150
STANDAARD OPEN

hevel PE 2"

Verzwaarde
emmer

REGENWATERPUT
20.000L

HERBRUIK

Verzwaarde
emmer

hevel PE 2"

Verzwaarde
emmer

hevel PE 2"

REGENWATERPUT
20.000L

Herbruik sanitaire
toepassingen

overloop

HEMELWATERPUTTEN VOOR HERGEBRUIK
Schaal 1/50

Ø200

REGENWATERPUT
20.000L

Herbruik in procesinstallatie &
schoonmaakwater voor operations

2'' Naar "bluswaterpompenlokaal en utiliteiten"
Herbruik in procesinstallatie & schoonmaakwater
voor operations

2'' Naar "bluswaterpompenlokaal en utiliteiten"
Herbruik sanitaire toepassingen.

Ø200 overloop Ø200 overloop Ø200 overloop Ø200

REGENWATERPUT
20.000L

HERBRUIK

REGENWATERPUT
20.000L

HERBRUIK
Pomp Pomp

+8.40 +8.40 +8.40 +8.40 +8.40+8.50

+6.35 +6.35

+8.46

Hemelwater komende van
coalescentieafscheider met
ingebouwde slibafscheider
& ringleiding 253m³

+8.46R3 R3

+6.35

PRINCIPETEKENING WATERHUISHOUDING
INFILTRATIE EN BUFFERING RWA
schaal 1/50

+8.40

+6.35
D1

+5.52

Overlooppeil hemelwaterputten

Hemelwater-
putten 100m³

Hemelwater groendaken

Hemelwater komende
van niet-groendaken

Hoogst gemeten grondwaterpeil (dd.20/01/2023)
tussen 5.776 & 5.998 mTAW

+8.42

+7.30
+7.50

+7.18+7.30

Hemelwater naar
hemelwaterputten

Hemelwater naar Infiltratievoorziening

R11

Totale infiltratievoorziening 172m³
+6.30

+6.90

+7.40

+6.47

+5.33

+7.40 +7.40

Schaal 1/50
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