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Materialen en processen

MATERIALEN, GRONDSTOFFEN EN PROCESSEN

Verkiest u om op de vragen rond productieproces, materialenbeheer en watergebruik te antwoorden door 
een bestand op te laden of om deze afzonderlijk in te vullen?

Door de vragen afzonderlijk in te vullen

Beschrijf het productieproces van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Beschrijf de maatregelen die in het kader van materialenbeheer worden genomen.

Geef de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken en rekening houdend met de ladder 
van Lansink (preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling, andere nuttige toepassing, verwijdering), 
die in de ingedeelde inrichting of activiteit worden genomen om:

a) waar mogelijk gerecycleerde materialen en materialen die makkelijk recycleerbaar zijn in te zetten;
b) materiaalverspilling te beperken;
c) materiaalefficiëntie te verhogen door de productieprocessen en de productontwerpen te optimaliseren;
d) rest- en nevenstromen te valoriseren, indien mogelijk in gesloten materialenkringlopen.

Vermeld tevens de bestemming van de voortgebrachte afvalstoffen en bijproducten.
U kunt eventueel ook verwijzen naar een uitgevoerde studie over materialenbeheer.
 

Een transformator bestaat doorgaans uit spoelen van gelamelleerd, zacht siliciumstaal waarrond koperdraad 
wordt gewikkeld. Dit wordt samengehouden door een niet ferromagnetisch juk.
Het geheel wordt ondergedompeld in een oliegevulde tank omwille van de isolerende en warmtegeleidende 
eigenschappen van olie.

Met uitzondering van de vervanging van de olie gedurende de levensduurte van de transformator zijn er geen 
noemenswaardige materiaal- of afvalstoffen.

De tank waarin de transformator zich bevindt zal geplaatst worden in een voldoende grote bak die eventuele 
lekkages kan opvangen. Hierdoor kan het risico op bodemverontreiniging als verwaarloosbaar beschouwd 
worden. Ten slotte wordt dit geheel afgewerkt met worteldoek, rolgrind en boordsteen.

Na de operationele fase van de windturbine van ongeveer 25 jaar kunnen de hoofdcomponenten van de 
transformator relatief eenvoudig gedemonteerd en gerecycleerd worden.
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Geef een overzicht van de hoeveelheid water die in de ingedeelde inrichting of activiteit wordt gebruikt per 
waterbevoorradingsbron en per aanwendingswijze.

huishoudelijke 
toepassingen 
(m³/jaar)

proceswater 
(m³/jaar)

koelwater 
(m³/jaar)

beregening 
(m³/jaar)

andere 
doeleinden 
(m³/jaar)

totaal 
(m³
/jaar)

Waterleiding

Grondwater

Oppervlaktewaterwinning

Hemelwater

Geef een beschrijving van de eventuele waterverliezen (bv. verdamping, opname in producten), beschrijf de 
maatregelen die worden genomen om het watergebruik te beperken en geef aan hoeveel water er 
hergebruikt wordt.

andere

huishoudelijke toepassingen Proceswater Koelwater Beregening Andere doeleinden Totaal

Totaal huishoudelijke toepassingen
m³
/jaar

Totaal proceswater
m³
/jaar

Totaal koelwater
m³
/jaar

Totaal beregening
m³
/jaar

Totaal andere doelen
m³
/jaar

Algemeen totaal
m³
/jaar
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Geef het huidig, en een inschatting van het toekomstig totaal finaal energiegebruik van de vestiging waartoe 
de ingedeelde inrichting of activiteit behoort.

Rekentabel voor de berekening van het totaal finaal energiegebruik

U kunt de berekening ook maken via onderstaande tabel.

Om het finale energiegebruik (PJfinaal) te berekenen, hanteert u de onderstaande omrekeningen. U zet de 
berekende GJfinaal om in PJfinaal door te delen door 1.000.000

GJfinaal wordt berekend door:

- Elektriciteitsverbruik in MWhsec te vermenigvuldigen met 3,6.
- Aardgasverbruik in MWhovw te vermenigvuldigen met 3,6.
- Aardgasverbruik in MWhbvw te vermenigvuldigen met 3,2508.
- Gasolieverbruik (lichte fuel) in liter te vermenigvuldigen met 0,03593715.
- Residuale stookolie (zware fuel) in kilogram te vermenigvuldigen met 0,040604.
- Lpg in liter om in GJfinaal te vermenigvuldigen met 0,02527195.
- Butaanverbruik in liter te vermenigvuldigen met 0,0267345.
- Propaanverbruik in liter te vermenigvuldigen met 0,0243012.
- Steenkoolverbruik in kg te vermenigvuldigen met 0,0207.
- De aangekochte warmte in GJfinaal.
 

Een transformator verbruikt en verliest geen water.

Huidig finaal energiegebruik:
 0 PJfinaal 

Toekomstig finaal energiegebruik:
 0 PJfinaal 

energiebron
jaarlijks 
verbruik

finaal energiegebruik 
(GJfinaal)

finaal energiegebruik 
(TJfinaal)

finaal energiegebruik 
(PJfinaal)

Elektriciteit 
(MWhsec)
Aardgas 
(MWhovw)
Aardgas 
(MVWhbvw)
Gasolie (liter)
Zware stookolie 
(kg)
Lpg (liter)
Butaan (liter)
Propaan (liter)
Steenkool (kg)
Warmte (GJfinaal)

0 0 0 0
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Beschrijf de energiebesparende maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken. Voeg in het 
geval het toekomstig finaal energiegebruik hoger is dan 0,1 PJ de berekening toe van het energiegebruik door 
nieuwe toestellen of installaties die u met deze aanvraag beoogt.

Energiestudie

Voeg in de eerste twee gevallen hierbij een energiestudie toe (zoals vermeld in artikel 6.5.1 tot en met 6.5.8 
van het Energiebesluit)

Energieplan of bewijs van toetreding tot de energiebeleidsovereenkomsten.

Totaal PJfinaal:
0

De transformator wijzigt enkel het spanningsniveau van de aangevoerde elektrische energie en verbruikt 
theorethisch geen energie.
In praktijk treden echter warmtedissipatieverliezen op.

Het elektrisch rendement van de aangevraagde transformator wordt geschat op circa 99.5 %. Met een 
geschatte jaarlijkse energieproductie van 10 300 MWh zou dit overeenkomen met een energieverlies of -
verbruik van 51.5 MWh of 0.0001854 PJ.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vergunde windturbine als energiebron zal fungeren en dat dit 
verbruik (i.e. verliezen) zich uitsluitend zal vertalen in een reductie van de in het elektriciteitsnet 
geïnjecteerde elektrische energie. Vanuit het perspectief van het elektriciteitsnet kan de transformator 
bijgevolg niet als een energieverbruiker beschouwd worden en bedraagt het jaarlijks primair energieverbruik 
0 PJprim.

Betreft de aanvraag:

 een nieuwe vestiging met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PJ;

 de verandering van een vestiging met een toekomstig totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten 
minste 0,1 PJ, als die verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 10 TJ met zich 
meebrengt. Daarbij wordt gekeken naar het energiegebruik van de nieuwe installatie(s) op zich;

 geen van bovenstaande.

Voeg toe indien van toepassing:

 een energieplan (als vermeld in artikel 6.5.1 tot en met 6.5.8 van het Energiebesluit) als deze voor de 
vestiging opgemaakt werd.

 Als u bent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve 
ondernemingen (niet-VER-bedrijven en VER-bedrijven), het bewijs van toetreding.

 geen van bovenstaande is van toepassing.
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