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OMV Referentie Projectnaam Type Naam Klasse

2022163215
Woodprotect - aanvraag 

wijziging vergunning
Aanvraag 

omgevingsproject
Woodprotect 1

Aanmaakdatum: 05.06.2024

Vergunde toestand Voorwerp van de vraag Gecoördineerde toestand

Indelings-
rubriek 
zoals 

vergund

Omschrijving zoals vermeld in de 
vergunning

Totale 
hoeveelheid

Aard Omschrijving Hoeveelheid
Actuele 

indelings-
rubriek

Klasse Omschrijving
Totale 

hoeveel-
heid

Num-mer
(s) op 
uitvoe-

ringsplan

--- --- --- Nieuw
opslag en demonteren van 
de metalen platen

100,00 ton 2.2.1.c)1° 2
opslag en demonteren 
van de metalen platen

100,00 ton 2.2.1.c.1

2.2.2.g)2°
de maximale opslag van 1.500 ton 
spaanders en 12.000 ton afgedankte 
dwarsliggers en het verhakselen ervan

13.500,00 ton Verandering

er wordt een uitbreiding 
gevraagd van de locatie 
van de breekinstallatie: 
bijkomende loods voor 
verhakselen

0,00 ton 2.2.2.g)2° 1

de maximale opslag van 
1.500 ton spaanders en 
12.000 ton afgedankte 
dwarsliggers en het 
verhakselen ervan in 2 
loodsen

13.500,00 
ton

2.2.2.g.2

--- --- --- Nieuw
opslag van 1.500 ton 
spaanders en 12.000 ton 
afgedankte dwarsliggers

13.500,00 ton 2.4.5. 1
opslag van 1.500 ton 
spaanders en 12.000 ton 
afgedankte dwarsliggers

13.500,00 
ton

2.2.2.g.2

3.4.2°

het lozen van maximaal 300 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater afkomstig van de 
tankpiste en wasplaats en van 
maximaal 8,3 m³/uur – 200 m³/dag en 
12.640 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 
gevaarlijke stoffen via 1 lozingspunt op 
de openbare riolering van de 
Wiedauwkaai

12.940,00 m³
/jaar

Verandering

aanpassing van de debieten 
aan de berekeningswijze 
van VMM voor 
piekdebieten, rekening 
houdend met de aanwezige 
buffer- en pompcapaciteit 
en correcte lozing waswater 
(+40 m³/dag en -851 m³
/jaar)

1,70 m³/uur 3.6.3.2° 2

het lozen van maximaal 
775 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater 
afkomstig van de 
tankpiste en wasplaats 
en van 11.314 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater met 
gevaarlijke stoffen 
(vervuild hemelwater) 
via 1 lozingspunt op de 
openbare riolering van 
de Wiedauwkaai (max. 
240 m³/dag)

10,00 m³
/uur

3.6.3.2
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6.4.1
de maximale opslag van 1.010 liter 
brandbare vloeistoffen in verplaatsbare 
recipiënten

1.010,00 liter Ongewijzigd --- --- 6.4.1° 3

de maximale opslag van 
1.010 liter brandbare 
vloeistoffen in 
verplaatsbare 
recipiënten

1.010,00 
liter

6.4.1

6.5.1 een verdeelslang voor gasolie
1,00 
verdeelslang

Ongewijzigd --- --- 6.5.1° 3
een verdeelslang voor 
gasolie

1,00 
verdeelsla
ng

6.5.1

15.1.1
het stallen van maximaal 11 voertuigen 
andere dan personenwagens

11,00 
voertuigen

Ongewijzigd --- --- 15.1.1° 3

het stallen van 
maximaal 11 voertuigen 
andere dan 
personenwagens

11,00 
voertuigen

15.1.1

15.2
een herstelwerkplaats met het gebruik 
van 1 schouwput

1,00 
schouwput

Ongewijzigd --- --- 15.2. 3
een herstelwerkplaats 
met het gebruik van 1 
schouwput

1,00 
schouwput

15.2

15.4.1
een wasplaats voor voertuigen voor het 
reinigen van maximaal 2 voertuigen per 
dag

1,00 wasplaats Ongewijzigd --- --- 15.4.1° 3

een wasplaats voor 
voertuigen voor het 
reinigen van maximaal 2 
voertuigen per dag

1,00 
wasplaats

15.4.1

16.3.2.a
3 luchtcompressoren met een totaal 
geïnstalleerde drijfkracht van 
respectievelijk 5 kW, 11 kW en 75 kW.

91,00 kW Ongewijzigd --- --- 16.3.2°a) 3

3 luchtcompressoren 
met een totaal 
geïnstalleerde 
drijfkracht van 
respectievelijk 5 kW, 11 
kW en 75 kW

91,00 kW 16.3.2.a

17.3.2.1.1.2°

de maximale opslag van 43,73 ton 
stook- en gasolie, waarvan 50.000 liter 
stookolie in een bovengrondse 
enkelwandige houder en 2.500 liter 
gasolie in een bovengrondse 
enkelwandige houder

43,73 ton Ongewijzigd --- ---
17.3.2.1.1.
2°

2

de maximale opslag van 
43,73 ton stook- en 
gasolie, waarvan 50.000 
liter stookolie in een 
bovengrondse 
enkelwandige houder en 
2.500 liter gasolie in een 
bovengrondse 
enkelwandige houder

43,73 ton
17.3.2.1.
1.2
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17.4
de opslag van maximaal 1.710 liter 
diverse gevaarlijke stoffen in kleine 
verpakkingen

1.710,00 liter Ongewijzigd --- --- 17.4. 3

de opslag van maximaal 
1.710 liter diverse 
gevaarlijke stoffen in 
kleine verpakkingen

1.710,00 
liter

17.4

19.3.2°a)
diverse houtbewerkingstoestellen met 
een gezamenlijk vermogen van 239 kW

239,00 kW Ongewijzigd --- --- 19.3.2°a) 2

diverse 
houtbewerkingstoestelle
n met een gezamenlijk 
vermogen van 239 kW

239,00 kW 19.3.2.a

19.6.1°d)

de maximale opslag van 65.040 m³ hout 
in open lucht, waarvan 60.000 m² wit 
hout, 2.400 m³ niet-gecreosoteerde 
dwarsliggers, 120 m³ paaltjes, 120 
m³bijkomende houtopslag en van 2.400 
m³ gecreosoteerde dwarsliggers.

65.040,00 m³ Ongewijzigd --- --- 19.6.1°d) 2

de maximale opslag van 
65.040 m³ hout in open 
lucht, waarvan 60.000 
m² wit hout, 2.400 m³ 
niet-gecreosoteerde 
dwarsliggers, 120 m³ 
paaltjes, 120 
m³bijkomende 
houtopslag en van 2.400 
m³ gecreosoteerde 
dwarsliggers.

65.040,00 
m³

19.6.1.d

29.5.2.1°a)
diverse metaalbewerkingstoestellen met 
een gezamenlijk vermogen van 29,6 kW

29,60 kW Ongewijzigd --- ---
29.5.2.1°
a)

3

diverse 
metaalbewerkingstoestel
len met een gezamenlijk 
vermogen van 29,6 kW

29,60 kW
29.5.2.1.
a

12.2.1
2 transformatoren met een individueel 
nominaal vermogen van respectievelijk 
250 kVA en 630 kVA

880,00 kVA
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

17.3.7.3°

de maximale opslag van 195,5 ton 
creosootolie type GX in 2 bovengrondse 
enkelwandige houders van 
respectievelijk 30.000 liter en 140.000 
liter

195,50 ton
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

17.3.6.3°

de maximale opslag van 195,5 ton 
creosootolie type GX in 2 bovengrondse 
enkelwandige houders van 
respectievelijk 30.000 liter en 140.000 
liter.

195,50 ton
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---
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17.3.8.2°

de maximale opslag van 195,5 ton 
creosootolie type GX in 2 bovengrondse 
enkelwandige houders van 
respectievelijk 30.000 liter en 140.000 
liter.

195,50 ton
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

19.4.3°
een IWT-creosoteerinstallatie met een 
productiecapaciteit van 150 m³/dag

150,00 m³/dag
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

19.4.4°
een IWT-creosoteerinstallatie met een 
productiecapaciteit van 150 m³/dag

150,00 m³/dag
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

39.2.2°
een houtimpregneerautoclaaf (IWT) met 
een waterinhoud van 145.000 liter

145.000,00 
liter

Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

43.1.1°a)
2 stookinstallaties met een 
respectievelijk warmtevermogen van 92 
kW (op gas) en 1.160 kW (op stookolie)

1.252,00 kW
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---

59.9.1°
houtimpregnatie met een jaarlijks 
verbruik van maximaal 1.200 ton 
creosootolie

1.200,00 ton
Niet langer 
van toepassing

--- --- --- --- --- --- ---


