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OMV Referentie Projectnaam Fase Type

2023084883
Veolia Hulsdonk 

1 update 
vergunning

Behandeling in 
eerste aanleg

Aanvraag 
omgevingsproject

Aanmaakdatum: 06.06.2024

Effecten op de omgeving

MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE AANVRAAG OP DE OMGEVING (MENS EN MILIEU)

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de 
menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of 
op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op 
de menselijke gezondheid?

Ja

Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk 
effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

Ja

Heeft de aanvraag mogelijke effecten op onroerend erfgoed?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten van licht of straling ten gevolge van de aanvraag en hierdoor een mogelijk effect 
op het milieu of op de menselijke gezondheid?

Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Zijn er mogelijke effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag andere dan deze 
ten gevolge van opslag en verwerking?
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Nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

Nee

Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

Nee

Mobiliteit

EFFECTEN OP MOBILITEIT

Is er een mobiliteitsstudie opgemaakt?

Nee

Beschrijf de mobiliteit die gegenereerd wordt door de aanvraag.

De site is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en 
Zelzate. Omwille van de afgelegen ligging en het ontbreken van openbaar transport gebeurt de organisatie 
van het personenverkeer van en naar de onderneming door middel van personenwagens. Deze parkeren zich 
vooraan op het terrein, zodat er geen interferentie is met vrachtverkeer op de site.

De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met zowel afzetwagens (40 m³) als met opleggers ( 90 m³). Aan- 
en afvoer per schip behoort eveneens tot de mogelijkheden (2000m³).

De vrachtwagens melden zich steeds aan op de site. Na de weging wordt de afvalstroom naar de voorziene 
stockageplaats gebracht op de site. De chauffeur krijgt hiervoor richtlijnen mee aan de weegbrug. Het is de 
taak van het terreinpersoneel (bullman / heftruckchauffeur) om toe te zien dat de stromen op de juiste plaats 
worden gelost.

Jaarlijks vinden zo'n 17.000 aan- en afvoertransporten plaats voor Veolia,  wat neerkomt op een 80-tal 
transporten per dag. In de praktijk wordt er uiteraard naar gestreefd de transporten te beperken door aan- en 
afvoer te combineren.

De   met max. 110 per week of omgerekend max. 22 per dag (in totaal 3800 transporten zullen  stijgen
transporten  per jaar, transporten van 20 ton):

aan- en afvoer van 10.400 ton bedrijfsrestafval per jaar (aan- en afvoer van 200 ton per week - 20 
transporten per week) (1000 transporten/jaar)
aan- en afvoer van 40.000 ton bodemassen/ non ferro  per jaar (40 transporten per week **) (2000 
transporten per jaar)
aan en afvoer van  16000 ton restafval (aanvoer en verwerking van 800 a 1000 ton/ week - 50 
transporten per week -16 weken/ jaar) (800 transporten per jaar)

** Voor de afvoer van de ruwe bodemassen wordt standaard met schepen gewerkt (afvoer richting Valomac 
Grimbergen). Voor de afvoer van de voorbehandelde bodemassen wordt afgevoerd naar Veolia Treatment & 
Recycling eveneens gevestigd op het bedrijfsterrein Hulsdonk 1 waardoor deze aftransporten niet in de 
mobiliteitscijfers van wegverkeer worden meegeteld. Ook aanvoer van eindfracties van de Valomet fabriek 
worden niet geteld gezien dit eveneens niet onder wegverkeer valt. 
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 De aanvoer van restafval in functie van balen en wikkelen is bovendien een seizoenale activiteit (8 weken 
aanvoer, 8 weken afvoer,  1 tot max 2 campagnes per jaar) . De aanvoer en opbalen gebeurt wanneer de 
verbrandingsovens capaciteit te kort hebben, en wanneer dit is opgelost, worden de balen stelselmatig 
afgevoerd.  

De mobiliteitscijfers van de site Hulsdonk nemen nav voorliggende aanvraag dan wel toe (van 80 tot max. 
102 transporten/dag)  doch dit dient gekaderd binnen het verbeteren van de mobiliteitsorganisatie van het 
geheel van activiteiten dat gespreid over meerdere sites van de exploitant plaatsvindt. Ook het faciliteren 
van duurzaam transport over water dient mee vermeld ter kadering van het mobiliteitsaspect, zoals 
hieronder in detail toegelicht:

De opslag en bijhorende hoeveelheden van bodemassen worden gevraagd om ingezamelde bodemassen van 
verbrandingsovens in de regio (Ivago, IVM) te kunnen bufferen in functie van milieuvriendelijke afvoer via 
bootbeladingen naar de verwerkingssite van Veolia Treatment & Recycling Grimbergen. Door de overslag op 
de site van Veolia kunnen boten tot 3500 ton geladen worden op de kade van het bedrijfsterrein (ipv huidig 
1000 ton met beschikbare logette)  en worden transporten over de weg naar Grimbergen vermeden.

De te realiseren opslag zal van non ferro materialen betreft voornamelijk de inerte fractie  die wordt 
afgescheiden bij de Valomet installatie. De inerte fractie is de grootste fractie die bij het scheidingsproces te 
Valomet vrijkomt. Ongeveer de helft van de afgescheiden fracties betreft inerten. Heden wordt deze fractie 
door plaatsgebrek teruggebracht naar Grimbergen. Een deel van deze inerten komt in aanmerking voor 
hergebruik (Valomet beschikt over verschillende grondstofverklaringen) en wordt navolgend vanuit 
Grimbergen teruggevoerd naar werven in Oost-Vlaanderen. Door de opslagruimte in Gent te voorzien worden 
nutteloze transporten tussen Gent en Grimbergen vermeden.

Voor het balen, wikkelen en opslaan van restafval dient Veolia heden extern ruimte te huren en transporten 
in te leggen om het geshredderde restafval naar externe opslaglocaties af te voeren. Door dit in eigen beheer 
te doen centraal binnen de regio en het werkingsgebied waar het te shredderen materiaal beschikbaar komt 
wordt ook hier bespaard op mobiliteit en af te leggen kilometers over de weg.

 De overige aangevraagde wijzigingen (o.a. verplaatsen houtactiviteit)  betreffen een herschikking van 
activiteiten zonder een verhoging in mobiliteit te beogen. 

Op de site zelf kan door de terreinindeling een vlot en veilig verkeer gegarandeerd worden en is afdoende 
parking voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen aanwezig. De opstelling van bunkers, containers en 
installaties is zo opgevat dat deze geen interferentie kunnen vormen met de circulatie die nodig is voor 
ladend, lossend en doorgaand vrachtverkeer.

 De site is zeer goed ontsloten en  ligt op ruime afstand van woonkernen. De site kan de extra mobiliteit 
probleemloos aan. Tot 2020 lagen de mobiliteitscijfers veel hoger.  De puinactiviteiten alleen 
vertegenwoordigden ca. 110 verwerkte vrachten  per dag/ 220 voertuigbewegingen per dag (zie 
mobiliteitscijfers vorige aanvragen) en vielen weg na het vertrek van partner Aclagro op de site in 2020. Ook 
bij de veel hogere mobiliteitscijfers van toen hebben zich geen problemen gesteld inzake mobiliteit op de site 
of in de omgeving. 

Tot conclusie kunnen we dan ook stellen dat de impact van de mobiliteit naar de omgeving ten gevolge van 
de omgevingsaanvraag beperkt en aanvaardbaar is.
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Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet aanzienlijk zijn.

Er zijn geen effecten te verwachten. 

De site is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en 
Zelzate. Omwille van de afgelegen ligging en het ontbreken van openbaar transport gebeurt de organisatie 
van het personenverkeer van en naar de onderneming door middel van personenwagens. Deze parkeren zich 
vooraan op het terrein, zodat er geen interferentie is met vrachtverkeer op de site.
De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met zowel afzetwagens (40 m³) als met opleggers ( 90 m³). Aan- 
en afvoer per schip behoort eveneens tot de mogelijkheden (2000m³).

De vrachtwagens melden zich steeds aan op de site. Na de weging wordt de afvalstroom naar de voorziene 
stockageplaats gebracht op de site. De chauffeur krijgt hiervoor richtlijnen mee aan de weegbrug. Het is de 
taak van het terreinpersoneel (bullman / heftruckchauffeur) om toe te zien dat de stromen op de juiste plaats 
worden gelost.

Jaarlijks vinden zo'n 17.000 aan- en afvoertransporten plaats voor Veolia,  wat neerkomt op een 80-tal 
transporten per dag. In de praktijk wordt er uiteraard naar gestreefd de transporten te beperken door aan- en 
afvoer te combineren.

De   met max. 110 per week of omgerekend max. 22 per dag (in totaal 3800 transporten zullen  stijgen
transporten  per jaar, transporten van 20 ton):

aan- en afvoer van 10.400 ton bedrijfsrestafval per jaar (aan- en afvoer van 200 ton per week - 20 
transporten per week) (1000 transporten/jaar)
aan- en afvoer van 40.000 ton bodemassen/ non ferro  per jaar (40 transporten per week **) (2000 
transporten per jaar)
aan en afvoer van  16000 ton restafval (aanvoer en verwerking van 800 a 1000 ton/ week - 50 
transporten per week -16 weken/ jaar) (800 transporten per jaar)

** Voor de afvoer van de ruwe bodemassen wordt standaard met schepen gewerkt (afvoer richting Valomac 
Grimbergen). Voor de afvoer van de voorbehandelde bodemassen wordt afgevoerd naar Veolia Treatment & 
Recycling eveneens gevestigd op het bedrijfsterrein Hulsdonk 1 waardoor deze aftransporten niet in de 
mobiliteitscijfers van wegverkeer worden meegeteld. Ook aanvoer van eindfracties van de Valomet fabriek 
worden niet geteld gezien dit eveneens niet onder wegverkeer valt. 

 De aanvoer van restafval in functie van balen en wikkelen is bovendien een seizoenale activiteit (8 weken 
aanvoer, 8 weken afvoer,  1 tot max 2 campagnes per jaar) . De aanvoer en opbalen gebeurt wanneer de 
verbrandingsovens capaciteit te kort hebben, en wanneer dit is opgelost, worden de balen stelselmatig 
afgevoerd.  

De mobiliteitscijfers van de site Hulsdonk nemen nav voorliggende aanvraag dan wel toe (van 80 tot max. 
102 transporten/dag)  doch dit dient gekaderd binnen het verbeteren van de mobiliteitsorganisatie van het 
geheel van activiteiten dat gespreid over meerdere sites van de exploitant plaatsvindt. Ook het faciliteren 
van duurzaam transport over water dient mee vermeld ter kadering van het mobiliteitsaspect, zoals 
hieronder in detail toegelicht:
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Bodem

EFFECTEN OP DE BODEM

Beschrijf de bronnen van emissies naar de bodem

De opslag en bijhorende hoeveelheden van bodemassen worden gevraagd om ingezamelde bodemassen van 
verbrandingsovens in de regio (Ivago, IVM) te kunnen bufferen in functie van milieuvriendelijke afvoer via 
bootbeladingen naar de verwerkingssite van Veolia Treatment & Recycling Grimbergen. Door de overslag op 
de site van Veolia kunnen boten tot 3500 ton geladen worden op de kade van het bedrijfsterrein (ipv huidig 
1000 ton met beschikbare logette)  en worden transporten over de weg naar Grimbergen vermeden.

De te realiseren opslag zal van non ferro materialen betreft voornamelijk de inerte fractie  die wordt 
afgescheiden bij de Valomet installatie. De inerte fractie is de grootste fractie die bij het scheidingsproces te 
Valomet vrijkomt. Ongeveer de helft van de afgescheiden fracties betreft inerten. Heden wordt deze fractie 
door plaatsgebrek teruggebracht naar Grimbergen. Een deel van deze inerten komt in aanmerking voor 
hergebruik (Valomet beschikt over verschillende grondstofverklaringen) en wordt navolgend vanuit 
Grimbergen teruggevoerd naar werven in Oost-Vlaanderen. Door de opslagruimte in Gent te voorzien worden 
nutteloze transporten tussen Gent en Grimbergen vermeden.

Voor het balen, wikkelen en opslaan van restafval dient Veolia heden extern ruimte te huren en transporten 
in te leggen om het geshredderde restafval naar externe opslaglocaties af te voeren. Door dit in eigen beheer 
te doen centraal binnen de regio en het werkingsgebied waar het te shredderen materiaal beschikbaar komt 
wordt ook hier bespaard op mobiliteit en af te leggen kilometers over de weg.

 De overige aangevraagde wijzigingen (o.a. verplaatsen houtactiviteit)  betreffen een herschikking van 
activiteiten zonder een verhoging in mobiliteit te beogen. 

Op de site zelf kan door de terreinindeling een vlot en veilig verkeer gegarandeerd worden en is afdoende 
parking voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen aanwezig. De opstelling van bunkers, containers en 
installaties is zo opgevat dat deze geen interferentie kunnen vormen met de circulatie die nodig is voor 
ladend, lossend en doorgaand vrachtverkeer.

 De site is zeer goed ontsloten en  ligt op ruime afstand van woonkernen. De site kan de extra mobiliteit 
probleemloos aan. Tot 2020 lagen de mobiliteitscijfers veel hoger.  De puinactiviteiten alleen 
vertegenwoordigden ca. 110 verwerkte vrachten  per dag/ 220 voertuigbewegingen per dag (zie 
mobiliteitscijfers vorige aanvragen) en vielen weg na het vertrek van partner Aclagro op de site in 2020. Ook 
bij de veel hogere mobiliteitscijfers van toen hebben zich geen problemen gesteld inzake mobiliteit op de site 
of in de omgeving. 

Tot conclusie kunnen we dan ook stellen dat de impact van de mobiliteit naar de omgeving ten gevolge van 
de omgevingsaanvraag beperkt en aanvaardbaar is.

zie bijlage
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bodem bronnen en maatregelen.pdf

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken.

bodem bronnen en maatregelen aanzienlijkheid.pdf

Motiveer waarom de effecten op de bodem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan 
effecten op menselijke gezondheid.

bodem bronnen en maatregelen aanzienlijkheid.pdf

Watersysteem

EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het 
afstromende hemelwater

beschrijving watersysteem.pdf

Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem 
en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.

Motiveer waarom de effecten op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht 
aan effecten op menselijke gezondheid.

R3b _E3 watersysteem beoordeling aanzienlijkheid.pdf

Luchtkwaliteit

EFFECT LUCHTKWALITEIT

Betreft het:

Geleide emissiepunten

Niet-geleide emissiepunten

zie bijlage

zie bijlage

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.
zie bijlage

Schrijf hier de inhoud van deze bijlage of voeg een bestand met de beschrijving toe.
Er zijn geen andere bronnen van emissies of verstoringen naar het watersysteem ten gevolge van het 
voorwerp van de aanvraag te bedenken. 

de site is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied (noch fluviaal noch pluviaal 
overstromingsgevoelig).



pagina  van 7 11

Overzicht van de geleide emissiepunten

 Vergund zonder verandering valomet

X-coördinaat: 109.843
Y-coördinaat: 202.849

Gegevens emissiepunt

Geef voor dit emissiepunt een overzicht van de emissies van verontreinigende stoffen, de emissieperiode en 
de emissieduur, en, als dat relevant is, de meetfrequentie, de uitgestoten concentratie en de massastroom.

Overzicht van de geleide emissies van verontreinigende stoffen.pdf

Geef voor niet-geleide emissies een inschatting van de grootteorde en de aard van de emissies van 
verontreinigende stoffen.

rapport emissiemeting afzuiging Suez_Valomet.pdf

effecten lucht bronnen en maatregelen 2023.pdf

Geef de bronnen van geuremissie indien relevant voor de omgeving

effecten lucht bronnen en maatregelen 2023.pdf

Beschrijf de maatregelen die ingezet worden om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen of te beperken

4 02 2 Technische Gegevens stofafzuiging (1).pdf

4 02 3 Handleiding filter PT-Y (2) (1).pdf

Reinigingsplan Veolia GENT HD1.pdf

Toolbox stofbeheersing Gent HD1.pdf

algemene richtlijnen en procedure stofbeheersing HD1 (1).pdf

effecten lucht bronnen en maatregelen 2023.pdf

Hoogte emissiepunt
 4 m 

Gekoppelde installaties of inrichtingen
trnasportbanden, trilzeven, bunkers

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage
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Wenst u een relevante studie of resultaten van emissiemetingen toe te voegen ter ondersteuning van uw 
aanvraag?

Nee

Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer dan 10 ton VOS 
of meer dan 2 ton VOS waaraan één of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D en 
H360F zijn toegekend?

Nee

Beschikt de inrichting over een op- of overslag van stuivende stoffen?

Ja

Geef een overzicht van de aard en de hoeveelheid van alle stuivende stoffen die op- of overgeslagen worden

Data Grid

stuivende stof Stuifcategorie

opslagcapaciteit 
(m² 
grondoppervlakte)

maximale 
overslaghoeveelheid 
(ton/jaar)

wijze van 
opslag

gebroken hout SC2  5000 m² 40000 bulk 
binnen

ongebroken hout SC3  3000 m² 45000 bulk buiten

houtstof SC1  200 m² 5000 binnen in 
sleuf

bodemassen/ non ferro 
inputmateriaal en afgezeefde 
fracties

SC2  3500 m² 46300 binnen in 
bunker of 
in bigbag/ 
container

gips, ytong SC3  256 m² 10000 bunker 
binnen

inerten SC3  104 m² 12000 bunker 
buiten

geshredderde kartonnen 
kokers

SC3  100 m² 2000 bunker 
binnen/ 
buiten

verkleind te balen restafval SC1  200 m² 16000 bunker 
binnen

te sorteren bedrijfsrestafval SC3  100 m² 10400

bulk en 
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vul de overslaggegevens van de stuivende stoffen in voor de drie voorgaande kalenderjaren en de verwachte 
hoeveelheid voor het komende kalenderjaar

de gemiddelde overslaghoeveelheid stuivende stoffen van de drie voorgaande kalenderjaren (ton/jaar)

Heeft de aanvraag betrekking op één van de volgende inrichtingen:

geen van bovenstaande

Motiveer waarom de effecten op de luchtkwaliteit al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan 
effecten op menselijke gezondheid.

bulk en 
containers 
binnen

de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² grondoppervlakte)
 12460 m² 

de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² grondoppervlakte)
 12760 m² 

jaar 1
60000

jaar 2
50000

jaar 3
190000

de verwachte overslaghoeveelheid stuivende stoffen voor het komende kalenderjaar (ton/jaar)
110000

Er zijn op het centrum talrijke maatregelen genomen ter beheersing van zowel geleide als niet geleide 
emissies zoals hoger in detail beschreven.   Met voorliggende aanvraag worden de houtactiviteiten deels 
herschikt, met behoud van  conformiteit  aan de BREF WT. 

mbt tot de overige activiteiten die wijzigen kan het volgende gesteld worden
De overslag/opslag van bodemassen en non-ferromaterialen vindt binnen plaats. indien nodig kan bevochtigd 
worden. De bodemassen bevatten evenwel steeds een vrij hoog vochtgehalte waardoor vrijkomen van 
stofemissies sowieso beperkt is. De opslag en balen van verkleind restafval vindt binnen plaats evenals de 
activiteit i.v.m. voorsorteren van bedrijfsrestafval. indien nodig kan bevochtigd worden bij deze 
behandelingsactiviteiten. De afgewerkte balen worden volgens gepatenteerd wrap systeem gebaald 
waardoor ze afgesloten en luchtdicht verpakt worden. Bij opslag op het buitenterrein van de afgewerkte 
balen zijn hiervan geen luchtemissies te verwachten.  
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Geluid of trillingen

EFFECTEN VAN GELUID OF TRILLINGEN

Beschrijf de bronnen van geluid of trillingen.

geluid bronnen en maatregelen.pdf

Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van geluid of trillingen te voorkomen of te beperken.

Multistar_2018_E.pdf

Prospekt_HAMMEL_Vorbrecher 2014_engl.pdf

technische info nabreker.pdf

geluid bronnen en maatregelen.pdf

Motiveer waarom de effecten van geluid of trillingen al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht 
aan effecten op menselijke gezondheid.

geluid bronnen en maatregelen.pdf

Indien u wenst, kunt u hier een relevante studie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

K4841R02C geluidsstudie review juni 2024.pdf

akoestisch onderzoek_revisie 08092022 horende bij back up opstelling houtbehandeling.pdf

Gelet op de talrijke en performante genomen maatregelen zoals hierboven  opgelijst, zowel organisatorisch 
als infrastructureel ter beheersing luchtemissies en specifiek beheersing diffuse stofemissies, en de beperkte 
omvang van de nog mogelijke resterende luchtemissies kan gesteld worden dat de effecten op de 
luchtkwaliteit ten gevolge van het project niet aanzienlijk zullen zijn.

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage 

 niet van toepassing
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Zware ongevallen of rampen

RISICO OP ZWARE ONGEVALLEN OF RAMPEN

Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van 
deze aanvraag.

Addendum E7 Risico's op zware ongevallen of rampen.pdf

Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te 
beperken.

Addendum E7 Risico's op zware ongevallen of rampen.pdf

Indien u wenst, kunt u een relevante veiligheidsstudie toevoegen ter ondersteuning van uw aanvraag.

Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dit hier toe

MN 034906.041 Hulsdonk 1_ 9042_ Mendonk.pdf

Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

Addendum E7 Risico's op zware ongevallen of rampen.pdf

zie bijlage

zie bijlage

 niet van toepassing

gelet op de talrijke en performante genomen maatregelen op vlak van voorkomen en beheersen risico's op 
ongevallen en incidenten zoals hoger in detail beschreven kan worden geconcludeerd dat de restrisico's niet 
aanzienlijk zijn. 
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