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0 INLEIDING 

Dit rapport beschrijft de akoestische studie in het kader van de GPBV-regelgeving 

(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging), die oplegt dat het voldoen 

aan de geluidsnormen met een studie aantoonbaar moet zijn. Het betreft hier een 

vestiging van Veolia Suez, een afvalverwerkingssite gelegen te Hulsdonk 1, Gent. De 

vergunde activiteiten van Veolia SUEZ R&R op dit terrein betreffen breken en zeven van 

hout en opslag/overslag van afvalstoffen en een opslag van bodemassen.  

Met de huidige omgevingsvergunning OMV 2022029244 werd een nieuwe situatie vergund 

waarbij de exploitant zich in regel stelde met de BBT-conclusies van de BREF Waste 

Treatment en waarbij ook bijzondere voorwaarden werden opgelegd. 

De voornaamste geluidsactiviteiten op de site zijn het shredderen of breken van hout. Dit 

gebeurt wekelijks op donderdag met volgende machines: 

― shredder #1: traagdraaiende breker type VB 950 (500 kW); 

― shredder #2: horizontale shredder CBI Magnum Force 6400CT. 

Shredder #2 vervangt daarbij de vorige shredder “Woodhog 6400XT (900 kW)” waarvan 

sprake in rapport K4841/R02A. Dat rapport wees uit dat de combinatie van beide 

shredders in overschrijding was met de 45 dB(A) daglimiet ter hoogte van de woningen in 

de Keurestraat te Gent en dat geluidsmilderende maatregelen noodzakelijk zouden zijn. 

Om de situatie met de nieuwe shredder #2 te kwantificeren werden op 23-11-2023 

metingen uitgevoerd van het actuele geluidsniveau van beide machines samen, 

shredders #1 en #2, in de opstelling zoals ze zullen worden gebruikt in de toekomst. 

Daarnaast wordt op vrijdag hout gezeefd met volgende machine: 

― zeef Komptech Multistar L3 (Dieselmotor 1 104D-44TG). 

Specificaties van deze machines zijn in bijlage B meegegeven. 

De verwerkingsinstallaties (zeven, houtbreker, mobiele shredder, …) zijn niet permanent in 

werking. Het breken van sloophout gebeurt momenteel 1 tot max. 2 dagen per week. Het 

zeven gebeurt op een ander moment (niet gelijktijdig). Voor deze activiteiten wordt 

beroep gedaan op een externe firma die hout breekt en afzeeft. Met de huidige 

aanvraag worden de houtbehandelingsinstallaties (breker en voorbreker) optimaal 

gepositioneerd om te voldoen aan de regelgeving. 

In dezelfde vergunning van de houtbreekactiviteiten zit ook een piloot installatie voor het 

behandelen van bodemassen. De vast opgestelde afzuiging aan de westelijke zijde van 

het gebouw van deze behandelingsinstallatie wordt ook meegenomen in de 

geluidsmodellering. Er wordt nagegaan of cumulatief aan de normen voldaan wordt als 

beide activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. 

Er wordt een akoestisch model opgesteld dat toelaat de toekomstige verwachte 

geluidsemissie te toetsen aan de geldende normen en waar nodig milderende 
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maatregelen voor te stellen. In deze studie worden 2 varianten gemodelleerd en getoetst 

aan de geldende normen. Deze varianten worden “Huidige situatie” (vergunde situatie 

volgens omgevingsvergunning OMV 2022029244) en “Toekomstige situatie” genoemd. 

De studie wordt uitgevoerd door Bert Stallaert, erkend als milieudeskundige in de disciplines 

geluid en trillingen (in toepassing van het VLAREL en verleend voor onbepaalde duur) voor 

het uitvoeren van volgende opdrachten:  

― Erkenningscode 1),a; deeldomein geluid, voor het uitvoeren van akoestische 

onderzoeken, het opstellen en begeleiden van saneringsplannen volgens de 

bijlagen 4.5.2 en 4.5.3 van titel II van het Vlarem en het beproeven of controleren van 

apparaten en inrichtingen die lawaai kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om het 

lawaai te meten of de hinder ervan te verhelpen;  

― Erkenningscode 2); deeldomein trillingen, voor het uitvoeren van trillingsmetingen, het 

opstellen en begeleiden van saneringsplannen en het beproeven of controleren van 

apparaten en inrichtingen die trillingen kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om 

trillingen te meten of de hinder ervan te verhelpen. 
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1 BEPALING VAN DE GRENSWAARDEN 

1.1 ZONERING EN GRENSWAARDEN 

Figuur 1.1 toont het gewestplan met aanduiding van de site Hulsdonk 1. 

 

Figuur 1.1 Gewestplan Hulsdonk 1 

De site is gelegen in een industriegebied waarvoor milieukwaliteitsnormen geldig zijn van 

60 dB(A), 55 dB(A) en 55 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

Deze richtwaarden zijn echter voor een bestaande inrichting. De grenswaarden voor een 

nieuwe inrichting zijn verlaagd met 5 dB(A) en worden weergegeven in tabel 1.1. 

Dag Avond Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

55 50 50 

Tabel 1.1  Grenswaarden voor specifiek geluid van de nieuwe inrichting of toe te schrijven 

aan een verandering van een bestaande inrichting 

De naburige woningen, ten oosten van de site, gelegen in de Keurestraat, dienen 

geëvalueerd te worden volgens de normen voor gebiedstype 2, gebied op minder dan 

500 meter van een industriegebied. Hier is voor het specifiek geluid voor de dagperiode 

een waarde van 45 dB(A) van toepassing (grenswaarde verlaagd met 5 dB(A) voor een 

nieuwe inrichting). 

Dag Avond Nacht 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

45 40 40 

Tabel 1.2  Grenswaarden voor specifiek geluid, gebiedstype 2 
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1.2 EVALUATIEPUNTEN 

De evaluatie dient te gebeuren in de nabijheid van bewoonde gebouwen op hoogstens 

200 m afstand van de rand van het gebied waarin de inrichting gelegen is, of, bij 

ontstentenis van bewoonde gebouwen, op ongeveer 200 m afstand van de rand van het 

gebied waarin de inrichting gelegen is. 

In een straal van 200 m rond de site zijn de enige bewoonde gebouwen deze aan de 

oostelijke zijde van de site, gelegen achter de geluidswal van ongeveer 8 meter hoogte. 

Punten A1 tot en met A4 zijn gekozen ter evaluatie van de geluidsniveaus aan deze 

woningen. 

De site is gelegen in een industriegebied en de perceelsgrenzen zijn aan de noordelijke, 

zuidelijke en westelijke zijde minstens 200 m verwijderd van elke andere zone van het 

gewestplan. Bijgevolg zal geëvalueerd worden in een 16-tal aanvullende punten rondom 

de site, op een afstand van 200 m van de perceelsgrenzen en op een representatieve 

hoogte van 4 m. Deze evaluatiepunten werden gekozen op basis van de ligging van de 

geluidsbronnen en eventuele gebouwen die als geluidsscherm kunnen fungeren. De 

punten zijn aangeduid op onderstaande figuur en benoemd van A5 tot en met A20. 

 

Figuur 1.2 Evaluatiepunten A1 tot A20 
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2 ACTUELE GELUIDSNIVEAUS 

2.1 STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGKAARTEN 

Figuren 2.1 en 2.2 tonen ter informatie de strategische geluids-belastingkaarten Lden en 

Lnight van de Vlaamse overheid (Geopunt geluidsbelasting wegverkeer 2021). De 

geluidsbelasting wordt op de kaarten aangegeven in twee indicatoren: de Lden en de Lnight. 

Het gebruik van deze indicatoren wordt door de Europese richtlijn voorgeschreven. 

  

Figuur 2.1 Kaart met aanduiding geluidsbelasting wegverkeer Lden 2021 (Geopunt) 

  

Figuur 2.2 Kaart met aanduiding geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2021 (Geopunt) 

Het Lden-niveau is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-

19.00), de avond (19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00). De avond- en nachtniveaus 

krijgen daarbij een straffactor van +5 resp. +10 dB aangerekend. Hierdoor wegen ze 
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zwaarder door in het Lden-niveau, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 

’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. 

Het Lnight-niveau geeft het gemiddelde geluidsniveau aan tijdens de nachtperiode (23.00-

07.00). Europees onderzoek suggereert dat het niveau correleert met de mate van 

slaapverstoring, tenminste voor weg- en spoorverkeerslawaai. 

Het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-19.00), de avond 

(19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00) rondom de Kennedylaan vertoont daarbij 

contouren die de westzijde van de site en de buurbedrijven langsheen de straat Hulsdonk 

overspannen. 

De oranje contour van 60-65 dB en de gele contour van 55-60 dB ten gevolge van impact 

weginfrastructuur reikt overdag tot aan de opslaghallen van Veolia SUEZ. Gedurende de 

nacht bevindt de westzijde van de site zich voornamelijk in het lichtgele gebied (50-55 dB 

voor Lnight). 

2.2 AMBULANTE GELUIDSMETINGEN 

Om de situatie (met de nieuwe shredder #2) te kwantificeren werden op 23-11-2023 

metingen uitgevoerd van het actuele geluidsniveau van beide machines samen, 

shredders #1 en #2, in de opstelling zoals ze zullen worden gebruikt in de toekomst. Deze 

metingen werden uitgevoerd met een gekalibreerde sonometer type Norsonic Nor140 (en 

NTI XL2) op een droge dag met zwakke tot matige westenwind (< 5 m/s). 

Shredder #1 staat buiten opgesteld vóór de opening van de zuidoostelijke poort van hal B. 

Deze wordt gevoed door een mobiele kraan waarvan het geproduceerde geluid 

verwaarloosbaar is ten opzichte van de shredders. Shredder #2 staat volledig binnen 

opgesteld aan dezelfde poort. Hout wordt in eerste instantie grof vermalen door 

shredder #1 (buiten) en wordt vervolgens via de transportband van deze eerste 

aangevoerd aan shredder #2 (binnen) voor een fijnere vermaling.  

Verschillende metingen werden uitgevoerd in de nabije omgeving van de machines en 

op grotere afstand tijdens het shredderen. Figuur 2.3 toont de locaties van deze 

meetpunten. Voor een directe evaluatie werd ook een meetpost opgesteld op een 

hoogte van 4 meter aan de woning in Keurestraat 22.  

Foto’s van de metingen worden getoond in bijlage A. 
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Figuur 2.3 Aanduiding van de meetpunten – ambulante metingen 

Aangezien het shredderen geen continue activiteit is en het geluidsvermogen sterk 

afhankelijk is van het toegevoerde materiaal, wordt in de metingen onderscheid gemaakt 

tussen het LAeq-niveau (gemiddeld over de totale meetduur) en het LA95-niveau. Dit is het 

geluidsniveau dat gedurende 95% van de tijd overschreden werd. 

Tabel 2.1 toont de opgemeten geluidsniveaus in de verschillende meetpunten. 

Meetpunten 5, 15, 16 en 19 zijn gelegen achter de 4 meter hoge muur die de shredderzone 

omgeeft. Meetpunt 17 is gelegen op grotere afstand (± 200 m) op het perceel van Veolia 

Suez. 

Meetpunt LAeq LA95 Meetpunt LAeq LA95 

 [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] 

1 85.5 83.1 11 89.8 87.4 

2 79.9 76.7 12 93.8 93.0 

3 81.1 79.6 13 86.8 85.4 

4 77.2 75.2 14 78.3 76.3 

5 62.5 60.0 15 64.3 61.6 

6 87.0 86.0 16 67.3 65.0 

7 88.2 83.3 17 59.0 56.0 

8 96.9 95.9 17 58.1 55.8 

9 93.9 93.0 18 83.6 81.2 

10 97.2 91.5 19 62.0 58.9 

Tabel 2.1  Opgemeten geluidsniveaus tijdens het shredderen van hout 

Deze meetpunten werden ook gebruikt ter verificatie van het akoestisch 3D-model. 

Shredder #2 

Shredder #1 
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2.3 CONTINUE GELUIDSMETINGEN 

Het geluid werd ook continue gemonitord tijdens de shredderactiviteiten vanaf ongeveer 

7u ‘s ochtends. Een eerste geluidsmeter werd opgesteld in de Keurestraat ter hoogte van 

huisnummer 22. Een tweede geluidsmeter werd opgesteld op het terrein van Veolia Suez, 

op een 115-tal meter van de shredder zone, om na te gaan wanneer de shredders 

effectief in werking waren. Beide metingen werden vergeleken. 

 

Figuur 2.4 Aanduiding van de meetpunten – continue metingen 

Figuur 2.5 toont de opgemeten LAeq 1-seconde waarden in deze 2 meetpunten op 4 meter 

hoogte. De rode pijlen duiden aan wanneer de shredders niet in werking waren. 

We merken op dat wanneer de shredders niet in werking zijn, er reeds een 

achtergrondgeluid geregistreerd wordt in de Keurestraat van 50 dB(A) en hoger. Via 

waarnemingen ter plaatse werd geconstateerd dat er verschillende bronnen van geluid 

in deze omgeving aanwezig waren: 

― metaalverwerkend bedrijf (Oude metalen Boey); 

― werf met kraan en vrachtwagens ten zuidoosten van Veolia Suez (Envisan N.V.); 

― R4 John F. Kennedylaan; 

― bedrijfsalarmen (11u00). 

Deze en andere bronnen beïnvloeden mee het achtergrondgeluid ter hoogte van dit 

meetpunt.  

Keurestraat 22 

SUEZ 

Shredder 

zone 



 

K4841/R02C dd. 03-06-2024 9 

 

Figuur 2.5 Continue geluidsmetingen 

Shredders niet in werking 
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Uit deze metingen kan het specifieke geluid worden bepaald van de shredders ter hoogte 

van de Keurestraat 22. 

Van de periode tussen 07u04 en 10u41 werd het LA95%-geluidsniveau bepaald van de 

momenten waarop de shredders in werking waren en van de momenten waarop ze niet 

in werking waren. Het verschil tussen deze 2 waarden is het specifieke geluid van de 

shredders in het meetpunt aan de Keurestraat 22. 

― Shredders aan: LA95% = 50.9 dB(A) 

― Shredders uit:  LA95% = 49.4 dB(A) 

― Specifieke geluid shredders: LAsp = 45.6 dB(A) 

Het specifieke geluid van de shredders in het meetpunt aan de Keurestraat is 45.6 dB(A), 

en overschrijdt daarbij de grenswaarden van 45 dB(A) met 0.6 dB. 

Echter, indien het verschil tussen het geluidsniveau met en zonder de bron aangeschakeld 

zo klein is (≈ 1.5 dB(A)), dient een dergelijke berekening van het specifiek geluid met de 

nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Een verschil van 1.5 dB kan eveneens 

louter toeval zijn, waardoor het specifiek geluid niet kan worden bepaald. 
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3 OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

3.1 HUIDIGE SITUATIE 

De onderstaande omschrijving van de huidige situatie komt overeen met de huidige 

vergunde toestand volgens omgevingsvergunning OMV 2022029244, inclusief de vast 

opgestelde afzuiging van de pilootinstallatie voor het behandelen van bodemassen.  

Figuur 3.1 toont de loodsen van Hulsdonk 1, met in groen de loods waarin en waarnaast 

de huidige activiteiten plaatsvinden. De oranje zone stelt een afbakening voor met 

blokmuren (master blocks) van 4 meter hoogte. In deze zone gebeuren momenteel de 

shredder-activiteiten. Shredders #1 en #2 zijn aangeduid in rood/wit. De luidste 

shredder #2, de horizontale shredder CBI Magnum Force 6400CT (dewelke de luidere 

“Woodhog 6400XT (900 kW)” verving, waarvan sprake in rapporten K4841/R02 en R02A) 

bevindt zich maximaal in de loods. De poort aan de westzijde is gesloten. 

Het zeven gebeurt op een ander moment. De locatie van de zeef is aangeduid in groen 

(Sieve). 

  

 Figuur 3.1 Huidige situatie, locatie van shredders #1 en #2, de zeef en de afzuiging 

Zeef 

 

Hal A Hal B 

Afzuiging 

#1 
#2 
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3.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Figuur 3.2 toont de loodsen van Hulsdonk 1 met de toekomstige afmetingen van het 

buitenterrein naast de B-loods, aangeduid in oranje. De shredderzone wordt uitgebreid in 

de noordelijke richting (zie pijlen) in het kader van de “NTA 8080 certificatie voor duurzaam 

geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie” dewelke Veolia wil 

behalen en de nieuwe regelgeving i.v.m. houtrecyclage. De oostelijke muur, met een 

lengte van ongeveer 75 meter, zal worden opgetrokken tot 6 meter hoogte om te voldoen 

aan de akoestische eisen ter hoogte van de woonzone aan de oostelijke zijde van Veolia. 

In de toekomstige situatie zullen de shredders (aangeduid in rood) op ongeveer dezelfde 

plaats worden gebruikt, ter hoogte van de zuidelijke hal (hal B). De traagdraaiende 

grofbreker komt in de oostelijke deuropening en de horizontale shredder CBI Magnum 

Force 6400CT komt maximaal in de loods te staan. In deze opstelling werden beide 

shredders ook samen opgemeten.  

  

Figuur 3.2 Toekomstige situatie, locatie van shredders #1 en #2, de zeef en de afzuiging 

In het zuidelijke gedeelte van de hal zijn 2 poorten (aangeduid in rood): de poort in het 

oosten met een breedte van 6 m en de poort in het westen met een breedte van 8 m. 

Beide poorten zijn 6 m hoog. De oostelijke poort blijft open tijdens het breken, aangezien 

Zeef 

 

Afzuiging 

6 m 

6 m 

6 m 

4 m 

4 m 

Hal A Hal B 

#2 
#1 
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zich hier de brekers bevinden. De westelijke poort zal maximaal gesloten zijn tijdens het 

breken. Tijdens het breken moet, om operationele redenen, een wiellader regelmatig 

binnen en buiten rijden. De “gewone” poort wordt daarom vervangen door een snel-

sluitende poort, om op die manier te voldoen aan de vraag om de poort maximaal dicht 

te houden. Tijdens het zeven zullen beide poorten gesloten blijven. 

In dezelfde vergunning van de houtbreekactiviteiten zit ook een pilootinstallatie voor het 

behandelen van bodemassen. De vast opgestelde afzuiging aan de westelijke zijde van 

het gebouw van deze behandelingsinstallatie wordt ook meegenomen in de 

geluidsmodellering. Deze is aangeduid in oranje op figuur 3.2. 

De zeef (in blauw op figuur 3.2) blijft in hal B en zal volledig binnen staan. De poort naast 

de zeef alsook de westelijke poort worden gesloten. Het zeven is een activiteit die niet 

gelijktijdig plaatsvindt met het shredderen. 
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4 GELUIDSMODEL 

4.1 GELUIDSBRONNEN 

Een 3D-geluidsmodel werd opgesteld in het softwarepakket IMMI 2021. Hierbij werden de 

gebouwen voorgesteld en alle relevante akoestische bronnen, zowel bronnen die zich 

buiten bevinden als overdekte bronnen. Figuren 4.1 en 4.2 tonen een 2D- en een 3D-

weergave van dit model. 

 

Figuur 4.1 2D-weergave van het IMMI-model 

 

Figuur 4.2 3D-weergave van het IMMI-model 
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4.1.1 Shredders/houtbrekers 

De geluidsbronnen werden zowel in de huidige als de toekomstige situatie gekalibreerd 

aan de hand van de geluidsmetingen, waarvan de meetpunten getoond werden in 

figuur 2.3. Deze metingen, samen met de akoestische specificaties in bijlage B, 

resulteerden in de volgende geluidsvermogens. 

― shredder #1: 115 dB(A) Lw (ISO 9613 geluidsvermogen); 

― shredder #2: 119 dB(A) Lw (ISO 9613 geluidsvermogen). 

Of, omgezet in geluidsvermogen per oppervlakte-eenheid (voor een oppervlakte van 

shredder #1 ≈ 20 m², shredder #2 ≈ 24 m²): 

― shredder #1: 102 dB(A) Lw” (ISO 9613 geluidsvermogen per oppervlakte-eenheid); 

― shredder #2: 106 dB(A) Lw” (ISO 9613 geluidsvermogen per oppervlakte-eenheid). 

Figuur 4.3 herhaalt enkele meetpunten waarvan de gemeten en berekende 

geluidsniveaus getoond worden in tabel 4.1. 

 

Figuur 4.3 Meetpunten actuele geluidsniveaus 

We merken hierbij op dat in een aantal punten de afwijking tussen de gemeten en de 

berekende niveaus groter is dan in andere. Het model werd voornamelijk gekalibreerd in 

de punten die verder afgelegen zijn in de oostelijke richting, aangezien daar ook zal 

worden geëvalueerd. 

Anderzijds zijn de zijden van de shredders niet even luid. De geluidsbron werd gekalibreerd 

aan de hand van de luidere zijden, waardoor de gemeten waarden in deze punten soms 

lager zijn dan de berekende waarden. 

Shredder #1 Shredder #2 

15 

16
2 

5 

19 

14 

4 

1 

6 

3 

13 

2 
18 

7 11 

8 
12 

9 10 

17 
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Meetpunt 
Gemeten 

geluidsniveau 

Gemeten 

geluidsniveau 

Berekend 

geluidsniveau 

 LAeq LA95% LAeq 

 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

1 85.5 83.1 86.2 

2 79.9 76.7 79.7 

3 81.1 79.6 79.8 

4 77.2 75.2 75.0 

5 62.5 60.0 62.0 

6 87.0 86.0 85.2 

7 88.2 83.3 79.8 

8 96.9 95.9 91.6 

9 93.9 93.0 91.2 

10 97.2 91.5 95.4 

11 89.8 87.4 87.1 

12 93.8 93.0 96.3 

13 86.8 85.4 84.5 

14 78.3 76.3 73.7 

15 64.3 61.6 65.6 

16 67.3 65.0 66.7 

17 59.0 56.0 57.5 

17 58.1 55.8 57.5 

18 83.6 81.2 81.9 

19 62.0 58.9 62.0 

Tabel 4.1 Vergelijking gemeten en berekende geluidsniveaus 

4.1.2 Zeef (Sieve) 

Voor de zeef werd het geluidsvermogen berekend op 103.5 dB(A) Lw (ISO 9613 

geluidsvermogen) of omgezet in geluidsvermogen per oppervlakte-eenheid 89.2 Lw” 

(voor een oppervlakte van de zeef ≈ 27 m²). Dit geluidsvermogen werd gekalibreerd met 

behulp van het geluidsmodel en gebaseerd op het meetrapport in bijlage B. De bron werd 

gekalibreerd naar het hoogst opgemeten geluidsniveau, wat resulteert in een 

conservatieve berekening. 

4.1.3 Afzuiging filter 

In dezelfde vergunning van de houtbreekactiviteiten zit ook nog de piloot installatie voor 

het behandelen van bodemassen. De vast opgestelde afzuiging van deze 

behandelingsinstallatie wordt ook meegenomen in de geluidsmodellering. Deze staat 

opgesteld aan de andere (westelijke) zijde van het gebouw. Er wordt nagegaan of 

cumulatief aan de normen voldaan wordt als beide activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. 
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Figuur 4.4 toont deze installatie. Lucht wordt door de filter (blauwe doos) gezogen door 

middel van de filter ventilator (groen) en wordt naar buiten gestuwd via de uitlaat (grijze 

koker). Het bronvermogen van deze installatie is volgens de technische specificatie gelijk 

aan 104.4 dB(A) (alle geluidsbronnen inbegrepen). De technische specificaties zijn 

eveneens terug te vinden in bijlage B. 

 

Figuur 4.4 Afzuiging filter (voor het behandelen van bodemassen) 

4.2 HUIDIGE SITUATIE 

4.2.1 Shredderen/breken 

De huidige situatie komt overeen met de huidige vergunde toestand volgens 

omgevingsvergunning OMV 2022029244 en werd gemodelleerd op basis van de 

beschikbare gegevens en metingen van de relevante akoestische bronnen op de site 

Hulsdonk 1, inclusief de vast opgestelde afzuiging met filter, die op 4 m hoogte werd 

gemodelleerd. Figuur 4.5 toont de locatie van de geluidsbronnen (shredders #1 en #2). Er 

werd 100% activiteit verondersteld. 

Figuur 4.6 toont de geluidskaart voor de dagperiode op een referentiehoogte van 

4.0 meter. 
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Figuur 4.5 Geluidsmodel huidige situatie – Shredderen/breken 

 

Figuur 4.6 Geluidskaart huidige situatie – Shredderen/breken – dagperiode 

Shredder #1 

Shredder #2 

Afzuiging filter 
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Tabel 4.2 geeft de berekende geluidsniveaus in de evaluatiepunten. 

Evaluatiepunt Dag Evaluatiepunt Dag 

 [dB(A)]  [dB(A)] 

A1 44.9 A11 37.4 

A2 45.4 A12 35.6 

A3 45.7 A13 34.7 

A4 42.2 A14 42.8 

A5 48.9 A15 42.4 

A6 46.4 A16 50.2 

A7 50.5 A17 51.4 

A8 45.5 A18 50.3 

A9 41.2 A19 49.0 

A10 37.1 A20 50.7 

Tabel 4.2 Evaluatie huidige situatie 

4.2.2 Zeven 

De huidige situatie werd gemodelleerd op basis van de beschikbare gegevens. Figuur 4.7 

toont de locatie van de geluidsbron (zeef). De poort naast de zeef is open, de westelijke 

poort is gesloten. Er werd 100% activiteit verondersteld. 

Figuur 4.8 toont de geluidskaart voor de dagperiode op een referentiehoogte van 

4.0 meter. 

  

Figuur 4.7 Geluidsmodel huidige situatie – Zeven 

zeef 

Westelijke poort 

Afzuiging filter 
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Figuur 4.8 Geluidskaart huidige situatie – Zeven – dagperiode 

Tabel 4.3 geeft de berekende geluidsniveaus in de evaluatiepunten. 

Evaluatiepunt Dag Evaluatiepunt Dag 

 [dB(A)]  [dB(A)] 

A1 20.4 A11 25.3 

A2 20.0 A12 26.4 

A3 19.9 A13 26.3 

A4 18.8 A14 41.6 

A5 33.9 A15 40.6 

A6 31.2 A16 25.7 

A7 31.2 A17 26.8 

A8 37.6 A18 27.8 

A9 26.7 A19 21.2 

A10 25.5 A20 20.8 

Tabel 4.3 Evaluatie huidige situatie 
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4.3 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

4.3.1 Shredderen/breken 

De toekomstige situatie werd gemodelleerd op basis van de beschikbare gegevens en 

metingen (23-11-2023) van de relevante akoestische bronnen op de site Hulsdonk 1, 

inclusief de vast opgestelde afzuiging met filter, die op 4 m hoogte werd gemodelleerd. 

Figuur 4.9 toont de gemodelleerde geluidsbronnen shredders #1 en #2 (binnen), de vast 

opgestelde afzuiging, en de gewijzigde en ongewijzigde megablok-muren van 4 meter en 

6 meter hoogte. Er werd 100% activiteit verondersteld. 

De westelijke poort zal maximaal gesloten zijn tijdens het breken en werd bijgevolg 

afgesloten gemodelleerd. De oostelijke poort blijft open tijdens het breken, aangezien zich 

hier de brekers bevinden. 

  

Figuur 4.9 Geluidsmodel toekomstige situatie – Shredderen/breken – Ligging akoestische 

bronnen en blokmuren 

Figuur 4.10 toont de geluidskaart voor de dagperiode op een referentiehoogte van 

4.0 meter. 

Shredder #2 Shredder #1 Gewijzigde 

muur 4 m 

Afzuiging filter 

Muur 2.6 m Gewijzigde/ 

verhoogde 

muur 6 m  

Westelijke poort 
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Figuur 4.10 Geluidskaart toekomstige situatie – Shredderen/breken – dagperiode 

Tabel 4.4 geeft de berekende geluidsniveaus in de evaluatiepunten. 

Evaluatiepunt Dag Evaluatiepunt Dag 

 [dB(A)]  [dB(A)] 

A1 44.1 A11 37.4 

A2 44.6 A12 35.6 

A3 44.8 A13 34.7 

A4 40.7 A14 42.8 

A5 44.8 A15 42.4 

A6 45.6 A16 50.5 

A7 49.7 A17 51.9 

A8 45.5 A18 50.6 

A9 41.2 A19 49.1 

A10 37.1 A20 50.6 

Tabel 4.4 Evaluatie toekomstige situatie – Shredderen/breken 

Aangezien de breekinstallaties enkel geëxploiteerd mogen worden tijdens de dagperiode 

van 7 uur tot 19 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen, is de limiet tijdens de 

dagperiode van toepassing. 

De naburige woningen, ten oosten van de site, gelegen in de Keurestraat 

(evaluatiepunten A1 tot A4), dienen getoetst te worden aan de normen voor 

gebiedstype 2, gebied op minder dan 500 meter van een industriegebied. Hier is voor het 
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specifiek geluid voor de dagperiode een norm van 45 dB(A) van toepassing. In 

evaluatiepunten A1 tot A4 wordt de limiet van 45 dB(A) gerespecteerd. 

Evaluatiepunten A5 tot A20 bevinden zich in industriegebied. In evaluatiepunten A5 

tot A20 wordt de limiet van 55 dB(A) voor industriegebied gerespecteerd. 

In vergelijking met de huidige situatie vermindert de geluidsbelasting in de oostelijke 

richting. Dit is het gevolg van het verhogen van de oostelijke muur van de shredderzone. 

De muur, met een lengte van ongeveer 75 meter, zal worden opgetrokken tot 6 meter 

hoogte zoals aangegeven op figuur 3.2. Hierdoor wordt voldaan aan de akoestische eisen 

ter hoogte van de woonzone aan de oostelijke zijde van Veolia. 

Figuur 4.11 toont ter informatie een kaart die het verschil weergeeft van de toekomstige 

situatie ten opzichte van de huidige situatie. De blauwe kleuren geven een verlaging aan 

van het geluidsniveau in de toekomstige situatie; de rode kleuren geven een stijging aan. 

Het geluidsniveau stijgt in het toekomstige uitbreidinggebied van de shredderzone. 

   

Figuur 4.11 Verschilkaart – dagperiode 

Door het verhogen van de oostelijke muur rond de shredder-zone verbetert het 

geluidsklimaat aan oostelijke zijde van de site, waar ook de woonzone gelegen is. 

Aangezien de afzuiging met filter tussen de 2 loodsen in zowel de huidige als de 

toekomstige situatie gemodelleerd werd, is er nauwelijks een wijziging van het 

geluidsniveau tussen de 2 loodsen. 

4.3.2 Zeven 

De toekomstige situatie werd gemodelleerd op basis van de beschikbare gegevens, 

inclusief de vast opgestelde afzuiging met filter, die op 4 m hoogte werd gemodelleerd. 

Figuur 4.12 toont de locatie van de geluidsbronnen (zeef en afzuiging filter). De zeef blijft 
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dezelfde als in de huidige situatie. De (oostelijke) poort naast de zeef wordt gesloten. De 

westelijke poort blijft ook gesloten tijdens het zeven. Er werd 100% activiteit verondersteld. 

Figuur 4.13 toont de geluidskaart voor de dagperiode op een referentiehoogte van 

4.0 meter. 

   

Figuur 4.12 Geluidsmodel toekomstige situatie – Zeven 

  

Figuur 4.13 Geluidskaart toekomstige situatie – Zeven – dagperiode 

zeef 

Afzuiging filter 
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Tabel 4.5 geeft de berekende geluidsniveaus in de evaluatiepunten. 

Evaluatiepunt Dag Evaluatiepunt Dag 

 [dB(A)]  [dB(A)] 

A1 20.4 A11 25.3 

A2 20.0 A12 26.4 

A3 19.9 A13 26.3 

A4 18.8 A14 41.6 

A5 21.2 A15 40.6 

A6 23.0 A16 25.7 

A7 31.2 A17 26.8 

A8 37.7 A18 27.6 

A9 27.5 A19 21.2 

A10 25.5 A20 20.8 

Tabel 4.5 Evaluatie toekomstige situatie – Zeven 

De grenswaarden worden in alle evaluatiepunten gerespecteerd. 

Aangezien de poort naast de zeefinstallatie gesloten wordt, verbetert het geluidsniveau 

naar de omgeving toe. Omdat de berekende niveaus aanzienlijk onder de grenswaarden 

blijven, wordt in dit geval geen verschilkaart getoond. 
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5 CONCLUSIES 

Dit rapport beschrijft de akoestische studie in het kader van de GPBV-regelgeving 

(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging), die oplegt dat het voldoen 

aan de geluidsnormen met een studie aantoonbaar moet zijn. Het betreft hier een 

vestiging van Veolia Suez, een afvalverwerkingssite gelegen te Hulsdonk 1, Gent. De 

vergunde activiteiten van Veolia SUEZ R&R op dit terrein betreffen breken van hout en 

opslag/overslag van afvalstoffen en een opslag van bodemassen.  

Met de omgevingsvergunning OMV 2022029244 werd een nieuwe situatie vergund waarbij 

de exploitant zich in regel stelde met de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment en 

waarbij ook bijzondere voorwaarden werden opgelegd. 

De voornaamste geluidsactiviteiten op de site zijn het shredderen of breken van hout. Dit 

gebeurt wekelijks op donderdag met volgende machines: 

― shredder #1: traagdraaiende breker type VB 950 (500 kW); 

― shredder #2: horizontale shredder CBI Magnum Force 6400CT. 

Shredder #2 vervangt daarbij de vorige shredder “Woodhog 6400XT (900 kW)” waarvan 

sprake in rapport K4841/R02A. Dat rapport wees uit dat de combinatie van beide 

shredders in overschrijding was met de 45 dB(A) daglimiet ter hoogte van de woningen in 

de Keurestraat te Gent en dat geluidsmilderende maatregelen noodzakelijk zouden zijn. 

Om de situatie met de nieuwe shredder #2 te kwantificeren werden op 23-11-2023 

metingen uitgevoerd van het actuele geluidsniveau van beide machines samen, 

shredders #1 en #2, in de opstelling zoals ze zullen worden gebruikt in de toekomst. 

Daarnaast wordt op vrijdag hout gezeefd met volgende machine: 

― zeef Komptech Multistar L3 (Dieselmotor 1 104D-44TG). 

De verwerkingsinstallaties (zeven, houtbreker, mobiele shredder, …) zijn niet permanent in 

werking. Het breken van sloophout gebeurt momenteel 1 tot max. 2 dagen per week. Het 

zeven gebeurt op een ander moment (niet gelijktijdig). Voor deze activiteiten wordt 

beroep gedaan op een externe firma die hout breekt en afzeeft. Met de huidige 

aanvraag worden de houtbehandelingsinstallaties (breker en voorbreker) optimaal 

gepositioneerd om te voldoen aan de regelgeving. 

In dezelfde vergunning van de houtbreekactiviteiten werd ook de pilootinstallatie voor het 

behandelen van bodemassen opgenomen. De vast opgestelde afzuiging van deze 

behandelingsinstallatie werd ook meegenomen in de geluidsmodellering. 

Er werd een akoestisch model opgesteld dat toelaat de huidige en de toekomstige 

verwachte geluidsemissie te toetsen aan de geldende normen en waar nodig milderende 

maatregelen voor te stellen. 
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De geluidsmodellen werden gekalibreerd aan de hand van kortstondige ambulante en 

continue geluidsmetingen tijdens het shredderen op maximaal vermogen. Daarnaast 

werden de specificaties van de installaties geraadpleegd. 

Het specifieke geluid van de shredders werd gemeten in het meetpunt aan de Keurestraat 

en is 45.6 dB(A). Daarbij wordt de grenswaarde van 45 dB(A) met 0.6 dB overschreden. 

Echter, indien het verschil tussen het achtergrondgeluid met en zonder de bijkomende 

bronnen zo klein is (≈ 1.5 dB(A)), dient een dergelijke berekening van het specifiek geluid 

met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Een verschil van 1.5 dB kan 

eveneens louter toeval zijn, waardoor het specifiek geluid niet kan worden bepaald. 

In de huidige situatie, overeenkomstig omgevingsvergunning OMV 2022029244, werd via 

het geluidsmodel een overschrijding van 0.7 dB(A) berekend ter hoogte van de woonzone 

ten oosten van de site. 

Als bijkomende milderende maatregel wordt geopteerd de oostelijke muur rond de 

schredder-zone, over een lengte van ongeveer 75 m, te verhogen van 4 naar 6 meter, 

zoals aangeduid in onderstaande figuur. Hierdoor wordt voldaan aan de akoestische 

eisen ter hoogte van de woonzone (evaluatiepunten A1 tot A4) aan de oostelijke zijde van 

Veolia.  

 

Figuur 5.1 Geluidsmilderende maatregel: verhoging van muur 

In de overige evaluatiepunten (A5 tot A20) worden geen overschrijdingen van de 

grenswaarde van 55 dB(A) berekend. Hiervoor is het noodzakelijk de westelijke poort 

maximaal gesloten te houden. Om dit te kunnen garanderen wordt de “gewone” poort 

(foto in bijlage A) vervangen door een snel-sluitende poort. 

Door het verhogen van de oostelijke muur rond de shredder-zone verbetert het 

geluidsklimaat aan oostelijke zijde van de site, waar ook de woonzone gelegen is. 

6 m 

6 m 

6 m 

4 m 

4 m 
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Wat het zeefproces betreft worden geen overschrijdingen van de grenswaarden 

berekend. 

De invloed naar de omgeving van de afzuiging met filter tussen de 2 loodsen is beperkt en 

resulteert in een lokale verhoging tussen de loodsen, evenals een verhoging in de 

noordelijke richting (ten opzichte van de vroegere situatie zonder installatie), echter 

zonder overschrijding van de limietwaarden. 
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BIJLAGE A – FOTO’S TIJDENS DE METINGEN 

  

  

  

Westelijke “gewone” poort 
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BIJLAGE B – SPECIFICATIES 

Shredder #1: traagdraaiende breker type VB 950 (500 kW) 
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Shredder #2: horizontale shredder CBI Magnum Force 6400CT 
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Zeef: Multistar L3 
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Afzuiging filter (voor het behandelen van bodemassen) 
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