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OMV Referentie Projectnaam Fase Type

2024069820
Afsneekouter 14 - 

verkaveling
Behandeling in 
eerste aanleg

Aanvraag nieuwe 
verkaveling

Aanmaakdatum: 12.06.2024

Verkaveling: Afsneekouter 14, Gent

Overzicht loten Oppervlakte Overzicht loten Oppervlakte

Lot 1 445,55 m² Lot 2 476,32 m²

- Kavels en bijzondere voorschriften

Lot 1, Lot 2

Oppervlakte: 445,55 m², 476,32 m²

Functie: Eengezinswoning

Specifieke voorschriften:

GEBOUW

TYPE GEBOUW

DAKUITVOERING

KROONLIJSTHOOGTE

Toelichting

Voorschrift
Er wordt gekozen voor één gesloten bebouwing en één halfopen bebouwing conform het BPA.

Toelichting

Voorschrift
De dakvorm kan een plat dak zijn of een hellend dak met helling tussen 0° en 45°.

Toelichting

Voorschrift
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt ±6,5m t.o.v. de vloerpas.
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NOKHOOGTE

ONDERGRONDS GEDEELTE

AANTAL BOUWLAGEN

INPLANTING (AFSTAND TOT ...)

MATERIAALGEBRUIK

Toelichting

Voorschrift
De maximale nokhoogte bedraagt ±12m t.o.v. de vloerpas.

Toelichting

Voorschrift
Een kelderverdiep is toegelaten binnen de bouwzone.

Toelichting

Voorschrift
Minimum en Maximum twee bouwlagen met eventueel een zadeldak.

Toelichting
De bouwzone waarbinnen moet gebouwd worden is grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.

Voorschrift
De bouwzone waarbinnen moet gebouwd worden is grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.

De zijdelingse bouwvrije zijstrook van lot 2 heeft een minimale breedte van 3m.

Toelichting

Voorschrift
Enkel duurzame, esthetisch verantwoorde materialen passend in de omgeving zijn toegelaten. De gevel 
kan opgebouwd worden uit hout, minerale materialen, pleisters, baksteen of betonsteen. De gebruikte 
materialen mogen geen helle kleuren hebben. Voor hellende daken zijn slechts pannen, natuur- of 
kunstleien of andere gelijkwaardige materialen toegelaten. Helle kleuren zijn verboden.
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ANDERE VOORSCHRIFT VOOR HET GEBOUW

TERRASSEN

UITBOUW (VERANDA, CARPORT)

VOLUME

Toelichting
Dakuitbouwen zijn mogelijk

Voorschrift
Dakuitbouwen zijn toegelaten

Dakuitbouwen op lot 1 en 2 kunnen gekoppeld worden.

Toelichting

Voorschrift
Binnen de bouwzone zijn terrassen toegelaten. 

Toelichting

Voorschrift
In de zijtuinstrook van lot 2 kan langs één zijde van het gebouw een carport worden opgericht. Dit 
uitgevoerd als een open constructie, duidelijk ondergeschikt aan de woning, zowel naar maatvoering 
als materialisatie
De carport wordt ingeplant op minstens 2m achter de voorbouwlijn van het hoofdgebouw en mag de 
achtergevellijn niet overschrijden. 
De hoogte bedraagt maximum 3 m. 
De carport is langs alle zijden open
De carport dient een afstand van 1 m t.o.v. de zijkavelgrens te respecteren. Mits akkoord van de 
aanpalende buur kan de carport ingeplant worden tot op de zijkavel.

Toelichting

Voorschrift
De bouwzone is grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.

Minimum en Maximum twee bouwlagen met eventueel een zadeldak.
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OPPERVLAKTE

VRIJSTAANDE HANDELINGEN IN DE TUINZONES

ANDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TUINZONES

VOORTUINSTROOK

VERHARDING

CONSTRUCTIES

Toelichting

Voorschrift
De bouwzone is grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.

De voorbouwlijn wordt gevolgd volgens bestaande gevel, bouwdiepte min. 9/max. 15m volgens BPA. Op de 
1  verdieping wordt de bouwdiepte maximum 12m.ste

Toelichting

Voorschrift
Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. In elk geval dient steeds gezorgd te 
worden dat er geen wateroverlast zou ontstaan. Uitgravingen in de tuinzone i.k.v. aanleg wadi, (zwem)
vijver e.d. zijn toegelaten mits het respecteren van een afstand van min. 2 m tot de perceelgrenzen.

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
Enkel strikt noodzakelijke verhardingen ifv toegang zijn toegestaan.

Toelichting

Voorschrift
Er worden geen constructies toegelaten m.u.v. van de van vergunning vrijgestelde constructies zoals 
brievenbussen en het plaatsen van vergunningsplichtige publiciteit die voldoet aan de gewestelijke 
publiciteitsverordening.
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GROENAANLEG

ZIJTUINSTROOK

GROENAANLEG

VERHARDING

CONSTRUCTIES

ACHTERTUINSTROOK

CONSTRUCTIES

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
De onbebouwde en onverharde ruimte dient aangelegd te worden met levende groenaanplantingen.

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
De onbebouwde en onverharde ruimte dient aangelegd te worden met levende groenaanplantingen.

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
In de zijtuinstrook van lot 2 zijn enkel verhardingen in functie van toegang en parkeren toegelaten.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met 
brede voeg.

Toelichting

Voorschrift
In de zijtuinstrook van lot 2 kan een carport worden opgericht. 

De hoogte bedraagt maximum 3 m. 
De carport is langs alle zijden open
De carport dient een afstand van 1 m t.o.v. de zijkavelgrens te respecteren. Mits akkoord van de 
aanpalende buur kan de carport ingeplant worden tot op de zijkavel.
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GROENAANLEG

VERHARDING

AFSLUITINGEN OP DE PERCEELSGRENS

UITVOERING

Toelichting
Achter het hoofdvolume kan een afzonderlijk bijgebouw geplaatst worden.

Om verrommeling tegen te gaan wordt slechts één afzonderlijk bijgebouw per kavel toegelaten..

Voorschrift
Er mag één afzonderlijk bijgebouw per kavel geplaatst worden in de achtertuin. Deze dienen gekoppeld te 
worden op de perceelsgrens.

Het bijgebouw heeft een maximale oppervlakte van 15 m². De dakvorm is vrij met een maximale hoogte 
van 3,50 m. Bijgebouwen in houten schrijnwerk zijn toegelaten.

 

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
De onbebouwde en onverharde ruimte dient aangelegd te worden met levende groenaanplantingen.

Toelichting
De groene omkadering dient optimaal gevrijwaard te worden.

Voorschrift
De tuinzone mag gedeeltelijk ingericht worden met verhardingen indien noodzakelijk voor de toegelaten 
functies of activiteiten.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met 
brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten mits ze 

.afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is

Een zwembad of (zwem)vijver kan toegelaten worden in de achtertuin.

Verhardingen ifv terrassen en/of zwembad hebben een maximale oppervlakte van 50 m².

Toelichting

Voorschrift
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MATERIAAL

In het algemeen geval zullen de afsluitingen bestaan uit een levende haag evt. versterkt met paaltjes en 
draad. Op de rooilijn: verplicht (max hoogte 1m). Op de zij- en achterperceelsgrens: verplicht (max hoogte 
2m). 
Op de zijperceelsgrens waarvan een gedeelte reeds is ingenomen door een gemeenschappelijke gevel mag 
de scheidingsmuur verlengd worden tot 3m achter de toegelaten bouwdiepte (baksteen, max 2.4m hoogte).

Toelichting

Voorschrift
In het algemeen geval zullen de afsluitingen bestaan uit een levende haag evt. versterkt met paaltjes en 
draad. Op de rooilijn: verplicht (max hoogte 1 m). Op de zij- en achterperceelsgrens: verplicht (max hoogte 
2m). 
Op de zijperceelsgrens waarvan een gedeelte reeds is ingenomen door een gemeenschappelijke gevel mag 
de scheidingsmuur verlengd worden tot 3m achter de toegelaten bouwdiepte (baksteen, max 2.4m 
hoogte).


