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Reliëfwijziging-REL01
(talud + zone stoomturbine)
Hoogte: ±2.5m tot 3.10m
Oppervlakte: 11797m²
VERGUNNINGSPLICHTIG

Stoomturbinegebouw
Afmetingen: 28.48m x  7.12m x 12.87m (LxBxH)
(bijgebouw voor generator is aanhorigheid van stoomturbinegebouw
Afmetingen: 7.05m x  4m x 4.95m (LxBxH)
VERGUNNINGSPLICHTIG

Transfo cabine-TR01
Afmetingen: 3.00m x 2.70m x 2.4m (LxBxH)
VERGUNNINGSPLICHTIG

Toegangsweg-TW01
Permanente toegangsweg in waterdoorlatende verharding
Waterdoorlatende steenslagverharding
steenslagverharding 0/32, dikte 20cm
onderfundering dikte 30cm
geotextiel
Oppervlakte: 1784m², Breedte: 5m
VERGUNNINGSPLICHTIG

Leidingenrek-LR01
(bestaande uit leidingenbruggen en sleepers)
Afmetingen:
Hoogte bruggen 10m boven maaiveld
Breedte: 2.20m
VERGUNNINGSPLICHTIG

Pijpleiding-PL01
Lengte: ±410m Ø300mm
VERGUNNINGSPLICHTIG

8.50

Omheining
draadafsluiting
Hoogte: 1.80m
Lengte: 158m
NIET VERGUNNINGSPLICHTIG

13.83

18.83

Bestaande
bovengrondse leiding

8.50

19.25

12.51

13.71

20.81

8.80

Hydrantenleiding-HYDR01
Lengte leiding: ±24m
Aansluiting op hydrantennet aangrenzend perceel
VERGUNNINGSPLICHTIG

0.8
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10.3635.902.84

19.92

9.83

1.404.07

Verharding-VH01
LD-slakken waterdoorlatend 407.10m²

Betonklinkers 98.99m²
VERGUNNINGSPLICHTIG
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Reliëfwijziging-REL02
(wadi voor opvang regenwater)
Oppervlakte 28m², Volume 8300 L
VERGUNNINGSPLICHTIG
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Aansluiten op ter plaatse verhoogde weg

Aansluiten op bestaand maaiveld

10.78

Maataanduidingen plan in meters
Hoogtematen tov TAW niveau
Coördinaten volgens Lambert 72
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