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Reliëfwijziging-REL01
(talud + zone stoomturbine)
Hoogte: ±2.5 tot 3.10m
Oppervlakte: 11797m²
VERGUNNINGSPLICHTIG
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Toegangsweg-TW01
Permanente toegangsweg in waterdoorlatende verharding

Steenslagfundering 0/40, dikte 30cm
onderfundering, dikte 20cm

geotextiel
Oppervlakte: 1784m², Breedte: 5m

VERGUNNINGSPLICHTIG

Pijpleiding-PL01
Lengte: ±410m Ø300mm
VERGUNNINGSPLICHTIG

Leidingenrek-LR01
(bestaande uit leidingenbruggen en sleepers)
Afmetingen:
Hoogte bruggen ±5.00m
Breedte: 2.20m
VERGUNNINGSPLICHTIG Dempen gracht-DG01

Lengte: ±165m Breedte: ±2m Diepte: variabel
VERGUNNINGSPLICHTIG

Terreinprofiel

T.A.W. 0.00m

C1

Profielnummer

Cumulafstand

Bestaand maaiveld

Ontworpen hoogte

5.
87

5.
86

6.
17

6.
18

6.
23

6.
29

6.
30

6.
27

6.
28

6.
29

6.
18

6.
06

6.
01

5.
98

5.
87

5.
91

5.
92

5.
92

5.
92

5.
94

5.
95

5.
96

6.
00

5.
95

5.
84

5.
81

5.
81

5.
83

5.
99

6.
08

6.
11

6.
17

6.
21

6.
31

6.
34

6.
36

6.
40

6.
42

6.
43

6.
41

6.
38

6.
39

6.
33

6.
31

6.
22

5.
93

5.
44

00
.0

0

06
.3

7

24
.4

0

26
.5

8

32
.0

7

36
.2

3

41
.7

5

44
.7

8

54
.1

9

58
.1

2

69
.1

7

77
.8

1

81
.0

9

88
.7

8

94
.9

5

10
3.

61

10
6.

95

10
9.

70

11
9.

72

12
7.

30

13
0.

86

13
4.

89

14
3.

47

15
6.

77

17
0.

02

17
5.

69

17
8.

98

18
5.

30

19
3.

88

19
9.

67

20
1.

95

20
6.

07

20
9.

41

21
4.

50

21
7.

47

22
1.

23

22
9.

32

23
3.

97

25
1.

00

26
2.

89

27
5.

78

28
6.

94

29
6.

43

29
9.

74

31
2.

31

31
8.

07

33
7.

39

5.
98

7.
32

8.
50

8.
50

5.
44

1.2
9

7.664.31 4.56

335.65

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

5.0
05.6

0

10
.3310
.75

2.2
9 0.5

0

0.50

2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

2.20
4.14 17.48 2.57 4.91

Wordt gedempt Wordt  ingebuisd

Maataanduidingen plan in meters
Hoogtematen tov TAW niveau
Coördinaten volgens Lambert 72

P:
\ID

\2
70

40
40

84
6.

00
01

_A
LD

_S
to

om
tu

rb
in

e_
Aq

ua
fin

\E
N

\1
_G

ra
ph

D
oc

\1
_C

AD
\4

_L
ay

ou
ts

\B
A_

Ja
ak

 J
an

ss
en

ss
tra

at
.d

w
g

in samenwerking
met studiebureauProject ALD Stoomturbine AQF: BA_Jaak Janssensstraat_T_BN_C1


	Sheets and Views
	BA_Jaak Janssensstraat-_T_BN_C1


