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Jaak Janssensstraat, Stad Gent, verharde weg in

asfalt breedte  6.50m
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Verharding-VH01
LD-slakken waterdoorlatend 407.10m²

Betonklinkers 98.99m²
VERGUNNINGSPLICHTIG

Stoomturbinegebouw
Afmetingen: 28.48m x  7.12m x 12.87m (LxBxH)
(bijgebouw voor generator is aanhorigheid van stoomturbinegebouw
Afmetingen: 7.05m x  4m x 4.95m (LxBxH)
VERGUNNINGSPLICHTIG

Transfo cabine-TR01
Afmetingen: 3.00m x 2.70m x 2.4m (LxBxH)
VERGUNNINGSPLICHTIG

Leidingenrek-LR01
(bestaande uit leidingenbruggen en sleepers)
Afmetingen:
Hoogte bruggen ±5.00m
Breedte: 2.20m
VERGUNNINGSPLICHTIG

Pijpleiding-PL01
Lengte: ±410m Ø300mm
VERGUNNINGSPLICHTIG

Reliëfwijziging-REL01
(talud + zone stoomturbine)
Hoogte: ±2.5m tot 3.10m
Oppervlakte: 11797m²
VERGUNNINGSPLICHTIG

Riolering
(afvalwaterafvoer, regenwaterput,
ondergrondse buffertank en afblaaspijp
zijn aanhorigeheid van stoomturbine)
VERGUNNINGSPLICHTIG
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Omheining
draadafsluiting
Hoogte: 1.80m
Lengte: 158m
NIET VERGUNNINGSPLICHTIG

51.03

14
.50

39.37

3.4
7

Toegangspoort
metalen schuifpoort
Breedte: 8m
NIET VERGUNNINGSPLICHTIG

7.3
6

4.2
4

7.17

28.48

Reliëfwijziging-REL02
(wadi voor opvang regenwater)
Oppervlakte 28m², Volume 8300 L
VERGUNNINGSPLICHTIG

Toegangsweg-TW01
Permanente toegangsweg in waterdoorlatende verharding
Steenslagfundering 0/40, dikte 30cm
onderfundering, dikte 20cm
geotextiel
Oppervlakte: 1784m², Breedte: 5m
VERGUNNINGSPLICHTIG

Aansluiting op bestaande wegenis

be
sta
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d g

eb
ou

w

stamomtrek op 1m > 50cm

Hydrantenleiding-HYDR01
Lengte leiding: ±24m
Aansluiting op hydrantennet aangrenzend perceel
VERGUNNINGSPLICHTIG
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Transformator
Generator

Stoomturbinegebouw

Het terrein is berijkbaar voor elke type
brandweerwagen.
Er is geen rondgang van het terrein
mogelijk. Er is 1 toegangspoort (schuifpoort
breedte 5m.
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Maataanduidingen plan in meters
Hoogtematen tov TAW niveau
Coördinaten volgens Lambert 72

P:
\ID

\2
70

40
40

84
6.

00
01

_A
LD

_S
to

om
tu

rb
in

e_
Aq

ua
fin

\E
N

\1
_G

ra
ph

D
oc

\1
_C

AD
\4

_L
ay

ou
ts

\B
A_

St
oo

m
tu

rb
in

e_
IB

_N
.d

w
g

in samenwerking
met studiebureau Project ALD Stoomturbine AQF: BA_Stoomturbinegebouw_IB_N
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