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- Afmetingen van de kamers zijn onder voorbehoud van definitieve spantbenen berekend door de dakwerker
- Alle afmetingen van de structurele elementen volgens studie stabiliteitsingenieur
- De diktes van de isolatie zijn conform het EPB-verslag
- Waterkering te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar er kans op vochtindringing mogelijk is
- Tenzij anders vermeld in het bestek worden alle bouwmaterialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de plannen van de bouwaanvraag
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Leiding Fluxys aardgas

Leiding O2 Air Products
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Opgelet - Aardgasleiding onder hoge druk aanwezig
Contacteer de exploitant voor de aanvang van de werken
Precieze uitvoering van de werken in overleg met Fluxys en Air Products
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Dit zijn bouwaanvraagplannen, 
Voor de aanvang van de werken dienen er 
landmeterplannen opgemaakt te worden.
Perceelsgrenzen/ondergrondse leidingen/constructies 
mogen enkel worden beschouwd als indicaties.

Ø 300

Ø 300

Ø 500

Be
st
aa
nd
e 
RW
A 
Ø
 5
00

Ø 300

Nieuwe RWA Kaai verzamelput
Diepte 3m

Ø 600 Ø 300

N
ie
uw
e 
RW
A 
Ka
ai
 Ø
 5
00

N
ie
uw
e 
RW
A 
Ka
ai
 Ø
 5
00

Ø 600

Ø 600

Ø 300

N
ie
uw
e 
RW
A 
Ka
ai
 Ø
 5
00

Ø 300

Nieuwe RWA Kaai Ø 500
Ø 300

Ø 300

Ø 300

Ø 300

Ø 300

N
ie
uw
e 
RW
A 
Ka
ai
 Ø
 5
00

1500

805

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

30
0

50
0

850 13500 7000 350

stelplaats brandweer 20x5 50
0

40
0

Opslag

Opslag

O
ps
la
g

66
4

44
1

O
ps
la
g

Poort
(1510)

Afs
luit
ing
 ter
rein

Afsluiting terrein

R 1100

R 1500

R 1100

R 1500

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

Industriële bedrijvigheid

Spo
ren

Bra
akl
igg
end
 ter
rein

Tank
H2O2: 25 m³

Tank Zoutzuur
 (HCl): 10 m³

Opslagtank
 stikstofgas: 10 m³

NaOH 150m³

H2SO4 150m³

Tank
H2O2: 25 m³

Tank salpeterzuur (HNO3): 
13,3 ton

Opslagtank
 zuurstofgas: 10 m³

6 x Luchtwassers
(type + afmetingen
 volgens installateur)

ø 4
60

ø 4
60

ø 4
60

ø 4
60

ø 4
60

ø 4
60

180m³

180m³

180m³

180m³

180m³

180m³

4x NPK concentraat tanks 

4x NPK concentraat tanks 

-  
18
15
  -

-  469  -

-  1740  -

-  38238  - -  11850  -

-  
10
39
0 
 -

-  1
345
4  -

-  7077  -

-  
13
43
7 
 -

-  36  -

-  
13
99
5 
 -

-  91  -

-  
85
88
  -

-  99  -

-  
43
39
  -

-  215  -

-  5
431
  -

-  901  -

-  1
642
1  -

-  293  -

-  4
133
6  -

-  17314  -

-  16082  -

-  445  -

-  
42
92
  -

6000 1150

stelplaats brandweer 20x5

stelplaats brandweer 20x5

400 500 350 6000 1145

lospunt

stelplaats brandweer 20x5 50
0

44
1

200

N
ie
uw
e 
RW
A 
Ka
ai
 Ø
 5
00

Be
st
aa
nd
e 
RW
A 
ka
ai
 Ø
 5
00

4.80%

4.80%

4.80%

opp. verharding Helling
129.52 m²

opp. verharding Helling
105.87 m²

opp. verharding Helling
129.52 m²

opp. verharding Helling
128.96 m²

4.80%

28
5

3230 1770

1800 10200

75
2

578
9

705
8

201
2

368
2

75

43
70

10
80
0

220
1

864
9

15
75

11
50

36
55

94
0

36
55

11
50

15
75

80
0

42
80

11
45

39
25

30
14
45

31
50

37
50

31
50

14
45

30

30 3595 2850 2850 2850 2175 1200

850

30
97
0

13
00

15
00

13
00

28
00

13
00

15
00

13
00

97
0

30

10
0
40
0
30
0
40
0

890 400 870

Volume: 3061 m³
Diepte: 1.5m

Infiltratiegrachten:

Ac
tie
ve
 k
oo
l f
ilt
er

ø 19
5

ø 19
5

70
4

43
5

48
30

78
5

26
44

1600

1600

20
0

20
0

10
20

30
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Kantoorgebouw  Dakopp.
994.13 m²

W
er
kp
la
at
s,
 la
bo
, o
ps
la
g 
 D
ak
op
p.

39
1.
87
 m
²

WKK  Dakopp.
1388.48 m²

NN_Straat eigen terrein

Klasse A

Klasse C Klasse C

Klasse C

stelplaats brandweer 20x5

< 500m² 
geen Bijlage 6

ste
lpla
ats
 bra
ndw
eer
 20
x5

Klasse C

Klasse B

Afstand Klasse B

Afstand Klasse B

Afstand Klasse B

Afstand Klasse B

Klasse C

Klasse C
(verhoogde veiligheid)

Klasse C
(verhoogde veiligheid)

50
0

50
0

50
0

10
00

50
0

50
0

50
0

Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat

Gro
enz
one

Groenzone

643
6.3
2 m
²

1662.01 m²
Haag

Haag

TAW 8.04TAW 8.19TAW 8.24

TAW 8.48

TAW 8.48

TAW 8.48

TAW 8.48

TAW 8.48

TAW 8.50

TAW 8.48

TAW 8.37

TAW 8.43

TAW 8.37

TAW 8.42

TAW 8.33

TAW 8.32
TAW 8.31

TAW 8.35

TAW 8.38

TAW 8.38

TAW 8.44

TAW 8.42

TAW 8.61
TAW 8.59

TAW 8.45

TAW 7.95

TAW 7.84

TAW 8.48

TAW 8.48

TAW 8.06

Unitnummer: 1 Unitnummer: 2

TAW 7.87

TAW 7.90

TAW 8.00

-2

-2

-2

-56.6 -80.6

-70

TAW 7.80

TAW 8.44TAW 8.41

Klasse B

Af
sl
ui
tin
g 
te
rre
in

Af
sl
ui
tin
g 
te
rre
in

Afsluiting terrein

Poort
(1105)

Af
sl
ui
tin
g 
te
rre
in

Project PARALLEL ARCHITECTEN bvIn samenwerking metOpdrachtgeverBouwplaats
Tel 09 292 10 20
Correspondentie - Biezeweg 15A, 9230 Wetteren

info@parallel-architecten.be

Inplantingsplan |  Nieuwe toestand |   1 : 500

BAT ServicesWillem van
Rubroeckstraat, Gent

Profex
Biezeweg 15A, 9230 Wetteren

BAT Services
23-17378
11-10-2024 Maatsch. zetel Biezeweg 15A, 9230 Wetteren


