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Administratieve gegevens 

Tabel 1: Administratieve gegevens  

Titel Situatieonderzoek - Oriënterend bodemonderzoek in het 

kader van artikel 33bis van het Bodemdecreet  

 

B.A.T. Services BV 

 

Referentienummer EBSD 2022-WT-994 

Rapportdatum 27/09/2022 

Onderzoekslocatie Willem Van Rubroeckstraat  

9042 Gent 

Aanleiding Situatie-onderzoek 

Aard Decretaal verplicht 

 

Opdrachtgever B.A.T. Services BV 

Adelaarsstraat 26 

9051 Gent 

Telefoon: 

E-mail: 

09 2415980 

- 

Hoedanigheid: 

 

Optredend in opdracht van de eigenaar 

 

Contactpersoon 

Tel 

e-mail 

Luc Stommelinck 

09 2415980 

- 

Contactpersoon ter plaatse 

Tel 

Fax 

E-mail 

Idem. 

Bodemsaneringsdeskundige 

 

 

 

 

Contactpersoon voor dit onderzoek 

Tel 

E-mail 

PROFEX (merk van United Experts nv) 

Koolmijnlaan 201 

3582 Beringen 

Tel. 011/56 19 75 

 

Jeroen Mariën 

09 2921023 

jeroen.marien@unitedexperts.be 

Dossiernummer OVAM 20 

  



 
 

OBO – B.A.T. Services BV, Gent  5 

 

Label ☐ Asbest 

☐ Brownfield 

☐ Droogkuis/wasserij 

☐ Druggerelateerd 

☐ Garage en carrosserie 

☐ Gasfabriek 

☐ Land- en tuinbouw 

☐ Gedwongen mede-eigendom 

☐ In eigendom van lokale besturen 

☐ In eigendom van de Vlaamse overheid 

☐ IED (Richtlijn industriële emissie) 

☐ Particulier 

☐ School 

☐ Stookolietank voor verwarming 

☐ Stortplaats 

☐ Tankstation 

☐ Universiteit 

☒ Transport – goederen en personen 

☐ Waterbodem 

☐ Waterwingebied 

☐ PFAS-verdacht (voormalige) brandweerkazerne 

☐ PFAS-verdacht (voormalige) bedrijfsactiviteit 

☐ PFAS-verdacht (voormalig) oefenterrein brandweer 

☐ PFAS-verdacht brand 

☐ PFAS-analyses 

☐ PFAS VO prioriteit 1/2/3/4/5 

☐ Niet van toepassing 

Milieuschade Er is geen milieuschade vastgesteld. 

Coördinaten van het centrale punt X: 108959m 

Y: 205701m 

Z: 9m+TAW 
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Tabel 2: Identificatie van de betrokken percelen 

 

(1) Bij het type voor de eigenaars en gebruikers aangeven of de betrokkene eigenaar (E), gebruiker (G), beide (EG) of exploitant (Ex) is 

 

De originele kadastrale legger en kadastraal plan zijn opgenomen in Figuur 5. 
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Persoon 

(Eigenaar/gebruiker/exploitant) 

Periode 

Letter 

persoon 

Type 

(1) 
Naam Adres 

Opper 

vlakte 

[m²] Van Tot 

44814 G 209b 
Willem Van 

Rubroeckstraat 
9000 Gent 

- - A Ex B.A.T. Services  BV 
Adelaarsstraat 26 

9051 Gent 

76.095 

- Heden B E 
North Sea Port Flanders 

PR NV 

John Kennedylaan 32 

9042 Gent 

- Heden C E 
Ghent Container 

Terminal NV 

Port Arthurlaan 40 

9000 Gent 

2015 Heden C Ex 
NV Interface Terminal 

Gent 

Port Arthurlaan 40 

9000 Gent 



 
 

OBO - B.A.T. Services BV, Gent  7 

 

Niet-technische samenvatting  

Door PROFEX, Koolmijnlaan 201 - 3582 Beringen, is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd om 

na te gaan of er bodemverontreiniging ontstaan is op de percelen gelegen in Gent aan de Willem Van 

Rubroeckstraat (Gent, 14e afd., sectie G, nr. 209b). 

Tijdens het terreinbezoek werden geen visueel waarneembare verontreinigingen vastgesteld. 

Na een uitgebreide voorstudie, wordt de kans op bodemverontreiniging onbestaande geacht op dit 

perceel ten gevolge van de potentiële verontreinigingsbronnen en/of in het verleden uitgevoerde 

risico-activiteiten. Bijgevolg volstaat een oriënterend bodemonderzoek zonder veldwerk, ter 

beoordeling van perceel 209b. 

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is voor de aanwezigheid 

van een ernstige bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. Bijgevolg moet er geen beschrijvend 

bodemonderzoek uitgevoerd worden.  

Op basis van strategie 8 voor asbestonderzoek is dit kadastraal perceel niet asbestverdacht. Er werden 

geen asbestverdachte materialen vastgesteld. 

Voor de volledigheid wordt hieronder ook nog de niet technische samenvatting van het EEO dd. 2021 

weergegeven waarin de gebruiksadviezen en gebruiksbeperkingen worden besproken: 
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Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond 

Tabel 3: Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond 

Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (6) 
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209b V V 

B 911 VDA 
Zware 

metalen 
H - P - - - - - 

Zie 

EEO 

dd. 

2021 

B 921 GW 
Zware 

metalen 
H - P - - - - - 

B 931 VDA cyanide H - P - - - - - 

B 941 GW cyanide H - P - - - - - 

B 11 VDA 
Zware 

metalen 
H - P - - - - - 

B 41 gw 
Zware 

metalen 
H - P - - - - - 

Samenvattend besluit perceel H P - - 

Zie 

EEO 

dd. 

2021 
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(1) De meest recente kadastrale gegevens dienen gebruikt te worden. Eventueel kan een bijkomende opsplitsing per zone of deellocatie gemaakt worden. 

(2) Bron- of verspreidingsperceel: B of V. 

(3) Referentienummer dat overeen stemt met het bestaande referentienummer van de verontreiniging.  

(4) Medium: vaste deel van de aarde (vda), grondwater (GW), drijflaag (DL), zinklaag (ZL), oppervlaktewater, waterbodem, lucht, puur product (PP). 

(5) Aard van de verontreiniging:  

• N: nieuw 

• H: historisch 

• GN: gemengd, nieuw (in toepassing van artikel 228 van het VLAREBO) 

• GON: gemengd, overwegend nieuw (in toepassing van artikel 27 van het bodemdecreet, gebruik het overwegende deel). 

• GOH: gemengd, overwegend historisch (in toepassing van artikel 27 van het bodemdecreet, gebruik het overwegende deel). 

(6) Voor een exacte definitie van het beoordelingskader wordt verwezen naar de standaardprocedure van OVAM. Samengevat zijn er volgende mogelijkheden: 

• O: De richtwaarde wordt niet overschreden 

• P: De richtwaarde wordt overschreden maar er is geen noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek 

• Q: Het is nodig een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren 

• GGV: Op dit perceel werd geen veldwerk uitgevoerd 

• GBV: Op dit perceel werd beperkt veldwerk uitgevoerd 

• W: De vastgestelde bodemverontreiniging is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de 

bodemverontreiniging tot stand kwam 

• U: De vastgestelde bodemverontreiniging is niet tot stand gekomen op deze grond. Er is geen bodemsanering nodig. 

(7) Voor bodemverontreiniging waarvoor in het verleden al bijkomende maatregelen werden opgelegd of voor de bodemverontreiniging die voorwerp is van voorliggend oriënterend 

bodemonderzoek. Geef aan of bijkomende maatregelen (gebruiks- of bestemmingsbeperkingen, voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen) nodig zijn, samen met een beschrijving van deze 

bijkomende maatregelen. 

(8) Voor bodemverontreiniging waarvoor in het verleden al gebruiksadviezen werden opgelegd: geef de gebruiksadviezen weer door vermelding van de code zoals voorzien in de 

standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. 
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Rapport 

1 Inleiding 

Door PROFEX, Koolmijnlaan 201 - 3582 Beringen, is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd om 

na te gaan of er bodemverontreiniging ontstaan is op de percelen gelegen in Gent aan de Willem Van 

Rubroeckstraat (Gent, 14e afd., sectie G, nr. 209b). 

Dit bodemonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een situatie-onderzoek op het perceel.  

Het betreft een bodemonderzoek waarbij geen veldwerk werd uitgevoerd. 

Het onderzoeksterrein is weergegeven op Figuur 1. 

 

Doel van het onderzoek: 

Doel van het oriënterend bodemonderzoek is, conform artikel 3 van het decreet betreffende 

bodemsanering van de Vlaamse Regering, uit te maken of er ernstige aanwijzingen zijn voor de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen van de 

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest. Het onderzoek wordt opgemaakt 

volgens de meest recente standaardprocedure ‘Oriënterend Bodemonderzoek’ dd. juni 2022 en 

volgens de ‘Richtlijn PFAS-onderzoek’ dd. 04/04/2022.  
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2 Voorstudie 

2.1 Omgevingskenmerken 

Tabel 4: Oppervlaktewater/beschermingszones drinkwaterwinning 

 Naam Afstand 

Rivier/ beek - - 

Kanaal 
Kluizendok 

Kanaal Gent-Terneuzen 

50m N 

50m O 

Gracht - - 

Beschermingszone drinkwaterwinning - - 

Overige (specificeer) - - 

Tabel 5: bescherming/bebouwing omringende terreinen 

 Voormalig Huidig Afstand huidige bebouwing 

Gebied voor zeehaven- en watergebonden 

bedrijven 
X X Omringend. 

Agrarisch gebruik - - - 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied - - - 

Natuur/bosgebied - - - 

Waterwinningsgebied - - - 

Woonbebouwing - - - 

Woongebied met landelijk karakter - - - 

Recreatiegebied - - - 

2.2 Geologie en hydrogeologie 

In onderstaande tabel worden, o.b.v. het geologische profiel, de kenmerken en de hydrogeologie 

weergegeven van de ondergrond op de onderzoekslocatie. 

Tabel 6: Geologische opbouw 

Diepte 

(m-mv) 
Textuur 

Heterogeniteit, 

gelaagdheid en 

opmerkingen 

Stratigrafie 

Doorlatendheid 
OM 

(%) 

Klei 

(%) 
Opmerkingen K 

(m/d) 
Beschrijving 

0-8 Zand 
Klei- en 

leemhoudend zand 
Quartair 1-10 Goed - - Havengebied 

De doorlatendheid werd bepaald op basis van het hydrogeologisch 3D-model 

De grondwatertafel bevindt zich op ca. 3,5 m-mv. Globaal geldt voor de onderzoekslocatie een 

grondwaterstroming in noordoostelijke richting (op basis van de topografie). Op de locatie is er zover 

bekend geen zout of brak grondwater aanwezig. 

Volgens gegevens van Databank Ondergrond Vlaanderen is de onderzoekslocatie niet gelegen in een 

drinkwaterwingebied. De kwetsbaarheidskaart geeft een kwetsbaarheidscode Ca1: zeer kwetsbaar op, 

hetgeen overeenkomt met de geologische opbouw en de grondwatertafel van de onderzoekslocatie 

(zie Bijlage 4). 
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Er zijn geen grondwaterwinningen aanwezig op het betreffende perceel.  

Profex heeft geen kennis van het gebruik van putwater op het terrein en omliggende terreinen.  

Uit de gegevens van Databank Ondergrond Vlaanderen blijkt dat binnen een straal van 500m geen 

vergunde grondwaterwinningen bekend zijn en binnen een straal van 2km geen drinkwaterwinningen 

gekend zijn. Op Figuur 3 zijn deze grondwaterwinningen weergegeven met daarbij een opsomming van 

de gegevens. 

2.3 Communicatie met de gemeente 

De informatie over de historiciteit van het terrein kan gehaald worden uit de verschillende 

onderzoeken onder dossiernummer ‘20’. Omwille van de tijdsdruk van het dossier is geen verdere 
communicatie met de stad Gent gebeurd. Er is wel voordien communicatie met de OVAM  gebeurd. 

De huidige exploitant van het perceel 209b heeft de huidige milieuvergunning dd. 2015 voorzien. 

2.4 Historisch onderzoek 

De historiek van de onderzoekslocatie is reeds uitvoerig besproken in de verschillende voormalige 

bodemonderzoeken. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven.  

Het perceel 209b is gelegen aan het Kluizendok in de Haven van Gent en maakte deel uit van de 

voormalige fabrieksterreinen van het metaalbedrijf ‘La Floridienne’ dat er van 1931 tot 1960 zijn 

activiteiten uitoefende. Het afval, dat door het bedrijf werd geproduceerd, werd op de omliggende 

terreinen gestort. Zo was er een rode en een grijze afvalhoop aanwezig op het terrein. Het rode stort 

was zwaar verontreinigd met arseen, het grijze met cyanide. De bodemsaneringswerken werden 

uitgevoerd van september 2003 tot april 2005. In grote lijnen kan de sanering omschreven worden als 

het immobiliseren en isoleren van de aanwezige arseen- en cyanide afvalstoffen. De inkuiping, waarin 

de geïmmobiliseerde afvalstoffen werden opgeslagen, heeft een vijfhoekige omtrek en werd 

gerealiseerd door de aanleg van drie kaaimuren enerzijds en een cement-bentonietwand anderzijds. 

Onderaan wordt de inkuiping afgesloten door een ondoordringbare kleilaag, bovenaan door een 2 mm 

dikke HDPE-folie en een drainagemat. 

Tijdens de saneringswerken werd het geïmmobiliseerd afval gestort vanaf een peil van +4,7 mTAW. 

Door het grondwaterpeil binnen de geïsoleerde site steeds onder de +4,0 mTAW te houden werd 

contact met en uitloging van het geïmmobiliseerde afval vermeden. Ten gevolge van de snel stijgende 

grondwaterstand binnen de geïsoleerde site werd het grondwater sinds 2012 permanent opgepompt. 

In april 2016 werd een risico-evaluatie uitgewerkt voor een scenario waarbij het oppompen van het 

water binnen de geïsoleerde site beëindigd werd. In dit scenario gaat men ervan uit dat het grondwater 

binnen de site zal evolueren naar het Kanaalpeil waardoor een uitwisseling met het kanaalwater zal 

ontstaan. Uit de risico-evaluatie blijkt echter dat het stilleggen van de pompen geen verhoogd risico 

met zich meebrengt. Bijgevolg werd beslist om de onttrekking van het grondwater binnen de 

geïsoleerde site stop te zetten, mits opvolging van de impact van de verontreiniging doorheen de 

kaaimuren op het kanaal Gent-Terneuzen. Boven op de drainagemat van de geïsoleerde site werd een 

1,5 m dikke ophogingslaag aangebracht. Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden in het kader 

van de aanleg van een terreinverharding werden rode arseenhoudende nodules aangetroffen in deze 

ophogingslaag. Deze nodules werd eind 2015 selectief ontgraven en afgevoerd naar een categorie I 

stortplaats. Voor de ontdekking van de arseenhoudende nodules was een deel van het terrein reeds 

verhard. Mogelijks zijn er onder de verharding nog rode nodules aanwezig. Aangezien het bijzonder 

moeilijk tot bijna onmogelijk is om deze nodules te traceren door middel van het uitvoeren van 

boringen en het graven van sleuven werd beslist om ook de ophogingslaag hydraulisch te isoleren. 

Voor de aanwezige restverontreinigingen zijn gebruiksbeperkingen gedefinieerd die verderop zullen 

besproken worden. 
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2.5 Actuele inrichtingen en activiteiten 

Het deel waarop de nieuwe GPBV exploitatie komt op het perceel 209b is momenteel leegstaand en 

wordt niet gebruikt voor activiteiten.  Het betreft maar een klein deel van het perceel 209b zoals 

hieronder aangeduid op het kadasterplan en luchtfoto. 
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De toekomstige situatie op het terrein wordt weergeven in onderstaande tabel en via onderstaande 

figuur. De activiteiten die van toepassing zullen zijn op het perceel 209b zijn vetgedrukt. Op het perceel 

209b zijn verder geen mestverwerkende activiteiten voorzien en worden geen opslagtanks geplaatst. 
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Tabel 7: Samenvatting toekomstige inrichtingen en activiteiten 

Periode 
Kadastraal 

perceel 

Letter 

persoon 

VLAREM- 

VLAREBO-

rubriek 

VLAREBO- 

categorie 
Potentiële bron 

Verdachte 

stoffen 

- 

209b 

A 

2.1.1.a.2 A 

Tijdelijke opslag van 

bodemassen met een 

capaciteit van 15.000 m³ 

(25.000 ton) 

Zware 

metalen 

PAK’s 

MO 

2.2.3.e.2 - 

vergistingsinstallatie van 

niet-gevaarlijke 

afvalstoffen met een 

opslagcapaciteit van 

101.725 m³ en met een 

maximale capaciteit van 

maximaal 200.000 ton/jaar 

aan biologische vergassing 

- 

2.2.5.e.3 - 

opslag en fysisch-

chemische behandeling, al 

of niet in combinatie met 

een mechanische 

behandeling, van andere 

niet-gevaarlijke 

afvalstoffen, met een 

opslagcapaciteit van 

15.585 ton en een 

capaciteit van 35.040 

ton/jaar en 2 x 2 ton/uur 

d.m.v. een thermische 

vergassing en een 2 x 500 

kW gasifier  

- 

2.4.3.b.1 B 
Biologische vergassing 

(vergisten) met een 

capaciteit van 548 ton/dag  

Zware 

metalen 

PAK’s 

MO 

N.V.T. op 

perceel 209b 

6.4.1 

N.V.T. op 

perceel 209b 

De opslag van maximaal 

40.800 l aan brandbare 

vloeistoffen, waaronder:  

2 x 10.000 liter olie, 2 x 

10.000 liter afvalolie, 4 x 

200 liter olie  

N.V.T. op 

perceel 

209b 

6.5.1 Eén verdeelslang 

12.1.1.2.a 

2 WKK-motoren met een 

vermogen van elk 4.200 kVA 

(=3360 kWe elk) tot een 

geïnstalleerd totaal 

elektrisch schijnbaar 

vermogen van 8.400 kVA (= 

6.720 kWe)  

12.2.2 

7 Transformatoren met een 

individueel vermogen van 

maximaal 25.000 kVA  

 

15.1.1 stallen van maximaal 5 

bedrijfsvoertuigen  

15.4.1 
wassen van maximaal 25 

motorvoertuigen en hun 

aanhangwagens per dag  
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16.1.b.3 

productie of omzetting van 

gassen met een 

productiecapaciteit van 

maximaal 9.750 Nm³/uur  

16.3.2.b 
Diverse compressoren met 

een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 2.367 kW 

17.1.2.2.2 

opslag van maximaal 10.000 

l gassen in vaste reservoirs, 

waaronder: 5000 liter 

zuurstofgas, 5000 liter 

stikstofgas.  

17.3.2.1.1.1 

opslag van 8,5 ton mazout 

(= 10.000 liter) in een vaste 

bovengrondse, 

dubbelwandige houder  

17.3.4.3 

opslag van maximaal 248,5 

ton aan bijtende stoffen, 

waaronder 92 ton 

zwavelzuur, 76,5ton 

natriumhydroxide, 2x 40ton 

calciumoxide 

17.4 

opslag van maximaal 5.000 

kg aan diverse gevaarlijke 

stoffen in verplaatsbare 

recipiënten 

24.4 Eén labo 

28.2.a.4 

Opslag van maximaal 

55.615 m³ aan dierlijke 

mest  

 

28.3.c 

inrichting waar dierlijke 

mest bewerkt of verwerkt 

wordt met een bewerkings- 

of verwerkingscapaciteit op 

jaarbasis van 200.00 

ton/jaar aan biologische 

vergassing 

28.4.c.2 

Opslagplaats van andere 

meststoffen met een 

capaciteit van maximaal 

51.055 m³ 

29.5.2.1.a 
25 kW aan 

metaalbewerkingstoestellen  

 

31.1.3 

Stationaire motoren en 

gasturbines met een 

nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 

15.264 kW bestaande uit 

twee WKK-motoren van elk 

7.507 kW en een 

noodgroep van 500 kW  

39.2.2 2 x 75 m³ Fire tube steam 

boiler  

39.4.1 

4 x 5.000 liter 

warmtewisselaars voor de 

koeling van biogas. Totaal: 

20.000 l 
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43.1.2.b 

 

2 steunbranders met een 

nominaal thermisch 

ingangsvermogen van elk 

290 kWh  

45.14.1.b 

opslag van maximaal 700 

m³ losse granen en 

groenvoeders: 2 x 350 m³ in 

loods 

 

Op het overige deel van het perceel 209b is momenteel Ghent Container Terminal aanwezig. Hun 

huidige activiteiten zoals vergund in de milieuvergunning dd. 2015 zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. 

Tabel 8: Samenvatting huidige inrichtingen en activiteiten 

Periode 
Kadastraal 

perceel 

Letter 

persoon 

VLAREM- 

VLAREBO-

rubriek 

VLAREBO- 

categorie 
Potentiële bron 

Verdachte 

stoffen 

29/01/2015 

– 

29/01/2035 

209a 

312a 

325b 

D 

15.1.1 - 
Stallen voertuigen: 25 

voertuigen 
- 

48.1.1.1.a A 

Doorvoeropslagplaats in 

zeehavengebied voor 

IMDG-goederen 

- 

48.1.1.2 A 

Doorvoeropslagplaats in 

zeehavengebied voor 

andere dan IMDG-

goederen 

- 

2.6 Overzicht voormalige en huidige opslagtanks 

Er zijn geen huidige of toekomstige opslagtanks voorzien op het perceel 209b. 

2.7 Resultaten van voormalige bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie is zijn een groot aantal voormalige bodemonderzoeken en -saneringen 

gekend. Het laatste onderzoek is een eindevaluatieonderzoek dd. 2021. Hieronder wordt een overzicht 

gegeven van de uitgevoerde onderzoeken zoals terug te vinden in het webloket van OVAM. Voor meer 

informatie rond de aanwezige verontreinigingen en uitgevoerde maatregelen wordt verwezen naar 

het historisch onderzoek in puntje 2.4 en naar Bijlage 5. 
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2.8 Terreinbezoek 

Op grond van het bezoek ter plaatse d.d. 21/09/2022, uitgevoerd door Jeroen Mariën van PROFEX, zijn 

geen afwijkingen met betrekking tot de voorstudie waargenomen. Het deel van het perceel waarop de 

nieuwe S-rubriek zal geëxploiteerd worden is leegstaand, met een asfaltverharding. Het andere deel 

van perceel 209b wordt gebruikt als overslagplaats voor zeecontainers. Zeecontainers worden op dit 

deel gelost, geladen en tijdelijk gestockeerd tussen de schepen en de treinrails die ook aanwezig zijn 

op het perceel.  

Tijdens het terreinbezoek is volgende bijkomende informatie bekomen: 

 er zijn geen opslagtanks gesitueerd op het terrein; 

 er werden geen visueel waarneembare verontreinigingen of potentiële 

verontreinigingsbronnen vastgesteld. 

Tijdens het terreinbezoek werden geen peilbuizen uit voorgaande bodemonderzoek terug gevonden. 

Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in Bijlage 3. 

2.9 PFAS-onderzoek 

Tabel 9: Checklist PFAS-verdachte locatie 

Is er in het verleden een brand geweest op de 

onderzoekslocatie? 

 

☐ Ja 

 Werd er blusschuim gebruikt?  

☒ Nee 

☐ Onbekend 

Worden er op de onderzoekslocatie activiteiten 

uitgevoerd die een grote kans op vrijkomen van PFAS in 

het milieu veroorzaken? 

☐ Ja 

 ☐ Producent PFOS/PFOA, telomeren 

 ☐ Productie Teflon 

 ☐ Galvanische industrie 

 ☐ Textiel industrie 

 ☐ Papier- en verpakkingsindustrie 

 ☐ Waterzuiveringsinstallaties 

 ☐ Oefenterrein brandweer 

 ☐ Militaire oefenplaatsen/vliegvelden 

☒ Nee 

Worden er op de onderzoekslocatie activiteiten 

uitgevoerd die een beperkte kans op vrijkomen van PFAS 

in het milieu veroorzaken? 

☒ Ja 

 ☐ Halfgeleider industrie 

 ☐ Foto industrie 

 ☐ Lak- en verfindustrie 

 ☐ Hydraulische vloeistoffen 

 ☐ Fabricage van cosmetica en   

  reinigingsmiddelen 

 ☒ Stortplaatsen 

 ☐ Afvalverbrandingsinstallaties 

☐ Nee 

 

Op basis van de checklist voor PFAS-verdachte locaties in Tabel 9, zijn er geen gekende aanwijzingen 

dat de onderzoekslocatie PFAS-verdacht is. Na contact met OVAM (dd 7/9/2022, de heer Engels en de 

heer De Wilde) rond dit dossier zou het voormalige stort dat volledig is ingesloten geen risico geven 

naar PFAS gezien het gestorte materiaal. Bijgevolg worden geen analyses voor PFAS uitgevoerd in het 

vaste deel van de aarde en het grondwater, volgens de huidige richtlijn voor PFAS-onderzoek. 
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3 Bepaling van de bemonsteringsstrategie 

3.1 Afbakening van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie wordt afgebakend op basis van de kadastrale grenzen. 

3.2 Bepalen van de bemonsteringsstrategie 

Voor de aanpak van dit dossier werd overlegd met OVAM. Aangezien er nog geen S-rubriek op het 

perceel aanwezig is, wordt het volledige perceel 209 onderzocht. Hiervoor kunnen de resultaten uit de 

voormalige onderzoeken uit dit dossiernummer gebruikt worden om de nulsituatie weer te geven. 

De communicatie met OVAM is weergegeven in Bijlage 2. 

3.2.1 Strategie 0 

Het doorstroomschema motivering strategie 0 wordt doorlopen. 

 Vlarebo A- en/of B-activiteiten aanwezig? 

De huidige risico-activiteiten op het terrein zijn het tijdelijk stockeren van containers met IMDG-

goederen (rubriek 48.1.1.1.a) en goederen andere dan IMDG-goederen (rubriek 48.1.1.2).  

Deze activiteiten zijn uitsluitend bovengronds en uitgevoerd op een volledig geasfalteerd terrein. De 

producten zijn bovendien ook steeds gestockeerd in containers of dichte recipiënten. Deze activiteiten 

zijn ook opgenomen in bijlage 5 van de standaardprocedure van het oriënterend bodemonderzoek. 

Op het leegstaande deel van het perceel 209b worden momenteel geen activiteiten uitgevoerd. In de 

toekomst zal hier een tijdelijke opslag van bodemassen (rubriek 2.1.1.a.2) en een biologische 

vergassing (rubriek 2.4.3.b.1) worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook bovengronds en zullen 

tevens op een volledig geasfalteerde ondergrond uitgevoerd worden. De kans op een bodemsanering 

omwille van deze activiteiten wordt zeer klein geacht, en gezien de historiek van het terrein is het niet 

aangewezen om boringen en peilbuizen te plaatsen ter hoogte van deze zone. Als mogelijke verdachte 

parameter kunnen zware metalen aangeduid worden. In het EEO dd. 2021 zijn de meest recente 

analyses in de peilbuizen op het perceel 209b opgenomen daterende uit 2015. De gemiddelde waardes 

uit deze peilbuizen zijn opnieuw getoetst aan de huidige bodemsaneringsnormen en kunnen gebruikt 

worden als waardes voor de nulsituatie in kader van het situatie-onderzoek. Deze resultaten zijn 

opgenomen in Bijlage 6. Enkel de peilbuizen ‘PD’ en ‘PDd’ zijn gelegen op het deel met de toekomstige 

rubrieken 2.1.1.a.2 en 2.4.3.b.1, maar deze zijn niet meer bemonsterd in 2015 en daarvoor zijn dus 

geen resultaten gekend. 

 Potentiële verontreinigingsbronnen aanwezig? 

Op het perceel 209b zijn momenteel geen huidige potentiële verontreinigingsbronnen aanwezig 

aangezien enkel containers tijdelijk worden gestockeerd en verplaatst op een volledig gebetonneerde 

ondergrond. De toekomstige situatie is hierboven besproken. De voormalige verontreinigingsbronnen 

zijn reeds onderzocht en gesaneerd in de verschillende voormalige bodemonderzoeken op het terrein. 

 Calamiteiten 

Er hebben geen gekende calamiteiten plaatsgevonden. 

 Boven- en ondergrondse tanks 

Voor een overzicht van de tanks, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. In de toekomstige situatie 

worden geen nieuwe opslagtanks geplaatst. 
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 Visuele waarnemingen 

Tijdens het terreinbezoek werden geen visueel waarneembare verontreinigingen of 

geurwaarnemingen vastgesteld. Het perceel 209b is volledig geasfalteerd en in goede staat. 

 Voorzorgs-/ veiligheidsmaatregelen en/of gebruiksbeperkingen en veldwerk nodig? 

Er zijn geen voorzorgs-/ veiligheidsmaatregelen of gebruiksbeperkingen nodig. Er is eveneens geen 

veldwerk nodig.  

 Restverontreiniging (na verwijdering) voldoende gekend? 

Na verwijdering van de bodemverontreiniging kan op basis van de analyseresultaten geconcludeerd 

worden dat geen bijkomend veldwerk noodzakelijk is. 

 Conclusie uitgebreide voorstudie 

Op basis van bovenstaande uitgebreide voorstudie kan geconcludeerd worden dat er voldoende 

maatregelen genomen werden om de negatieve effecten van de (toekomstige) risico-

activiteiten/potentiële verontreinigingsbronnen te vermijden. 

Op basis van volgend hoofdstuk 3.2.2 is beperkt veldwerk niet nodig om na te gaan of het terrein 

asbestverdacht is. Bijgevolg volstaat het om een oriënterend bodemonderzoek met strategie 0 zonder 

veldwerk op te stellen. 

3.2.2 Strategie 5 

Ter hoogte van de onderzoekslocatie werd in het verleden reeds een bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 2008. Onderstaande voorwaarden zijn van 

toepassing voor de onderzoekslocatie: 

 sinds het voorgaande OBO zijn er nog steeds risico-activiteiten/-inrichtingen aanwezig; 

 vorig OBO > 1 jaar oud; 

 sinds het voorgaand bodemonderzoek heeft er zich geen schadegeval voorgedaan. 

Hierdoor kan besloten worden dit nieuw onderzoek uit te voeren conform bemonsteringsstrategie 5D. 

Aangezien de ruimtelijke omschrijving van de onderzoekslocatie gewijzigd is sinds voorgaand 

bodemonderzoek, zal dit nieuw onderzoek eveneens worden uitgevoerd conform strategie 5A.  
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 Bemonsteringsstrategie 5A – Ruimtelijke omschrijving  

Het laatste OBO op het perceel 209b dateert van 2008. Daarna zijn nog wel een aantal andere 

bodemonderzoeken uitgevoerd. In het OBO 2008 is er nog sprake van het perceel 209a, hetgeen 

ondertussen is opgesplitst in de percelen 209b en 209c. Het kadasterplan met de situatie uit 2008 

wordt hieronder weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bemonsteringsstrategie 5D – Oriënterend bodemonderzoek wanneer het vorige 

oriënterend bodemonderzoek ouder is dan 1 jaar 

Het perceel 209b wordt onderzocht volgens strategie 0. De vastgestelde verontreinigingen zoals in het 

eindevaluatieonderzoek dd. 2021 worden overgenomen in dit onderzoek. Het EEO dd. 2021 is 

opgenomen in Bijlage 5. 
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3.2.3 Strategie 8 

 Historisch onderzoek/ Voorstudie 

Via informatie van uit voorgaande bodemonderzoeken volgt dat op de onderzoekslocatie geen 

activiteiten of gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die als asbestverdacht kunnen worden 

beschouwd.  

 Terreinwaarnemingen 

Tijdens het terreinbezoek d.d. 21/09/2022, uitgevoerd door PROFEX, zijn geen asbestverdachte 

activiteiten waargenomen. Er werden geen visuele sporen van asbesthoudende materialen of 

sloopafval vastgesteld op de onderzoekslocatie en de bestaande bebouwing bevat geen 

asbesthoudende dak- en/of gevelbekleding. Op de aangrenzende terreinen werden geen 

asbestverdachte materialen vastgesteld nabij de perceelsgrens.  

 Veldwerk asbestonderzoek 

Uit het historisch onderzoek en de terreinwaarnemingen volgt dat geen veldwerk rond asbest 

noodzakelijk is. 

 Besluitvorming noodzaak verder asbestonderzoek 

Een overzicht van strategie 8 voor asbestonderzoek is opgenomen in Bijlage 8. 

Tabel 10: Besluitvorming per asbestverdachte zone 

Perceel 

Asbest 

verdachte 

zone en opp. 

[m²] 

staal 

Waarde 

asbestvezels 

[mg/ kg DS] 

Gewogen 

toetsingswaarde 

asbest 

overschreden 

[J/N] 

Besluit Beoordeling 

209b - - - - Onverdacht O 

 

3.3 Besluit 

De onderzoekslocatie zal gescreend worden volgens bemonsteringsstrategieën 0, 5D en 5A. 
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Tabel 11: Samenvatting van de verontreiniging 
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P
a
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m
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Verontreiniging waarvoor geen beschrijvend bodemonderzoek nodig is 

Historische bodemverontreiniging 

911 Zware metalen in VDA Arseen- en 

cyanidehoudend 

afval afkomstig van 

het metaalbedrijf 

‘La Floridienne’ 

Metaalbedrijf La Flordienne 

(1931-1960) 

Zware metalen 

(groep) 

921 Zware metalen in GW 
Zware metalen 

(groep) 

931 Cyanide in VDA Cyanide 

941 Cyanide in GW Cyanide 

11 Zware metalen in VDA Ophogingslaag van 

1,5 m met nodules 

van arsenopyriet 

afkomstig van 

lokale gronden 

Ontstaan doordat de 

lokale gronden die 

gebruikt werden voor de 

ophogingslaag 

arsenopyriet nodules 

bevatten. 

Zware metalen 

(groep) 

41 Zware metalen in GW 
Zware metalen 

(groep) 
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3.4 Samenvatting van de verontreinigingstoestand  

De verontreinigingstoestand per kadastraal perceel wordt bondig samengevat in Tabel 12. 

Tabel 12: Verontreinigingstoestand per kadastraal perceel 

Perceel Zone 

Identificatie 

nummer 

verontreiniging (1) 

Medium (2) 
Aard 

Verontreiniging 

Beoordeling 

(3) 

Bron/ 

verspreiding 

(4) 

Gebruiks-

adviezen 

209b - 

911 VDA H P B 

Zie EEO dd. 

2021 

921 GW H P B 

931 VDA H P B 

941 GW H P B 

11 VDA H P B 

41 GW H P B 

(1) Dit nummer stemt overeen met het identificatienummer in de tabellen uit Tabel 11. 

(2) Medium: Vaste deel aarde, Grondwater of Puur product 

(3) Voor een exacte definitie van het beoordelingskader wordt verwezen naar de standaardprocedure van 

OVAM. Samengevat zijn er volgende mogelijkheden: 

• O: De richtwaarde wordt niet overschreden 

• P: De richtwaarde wordt overschreden maar er is geen noodzaak tot beschrijvend 

bodemonderzoek 

• Q: Het is nodig een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren 

(4) Bron- of verspreidingsperceel (B of V) 
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4 Besluit 

Door PROFEX, Koolmijnlaan 201 - 3582 Beringen, is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd om 

na te gaan of er bodemverontreiniging ontstaan is op de percelen gelegen in Gent aan de Willem Van 

Rubroeckstraat (Gent, 14e afd., sectie G, nr. 209b). 

Dit oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd in het kader van een situatieonderzoek: 

 er werden eerder bodemonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie; 

 er werd reeds geen bodemsanering uitgevoerd op de onderzoekslocatie; 

 er is geen milieuschade vastgesteld. 

De onderzoekslocatie is gelegen in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (V).  

Het terrein wordt momenteel gebruikt als overslagplaats voor zeecontainers. Vroeger hebben ook de 

volgende activiteiten plaatsgevonden: metaalbedrijf (1931-1960). Dit heeft als gevolg dat het terrein 

mogelijk verontreinigd is met de volgende stoffen: cyanide en zware metalen. 

Dit oriënterend bodemonderzoek betreft een onderzoek waarbij geen veldwerk werd uitgevoerd. 

De bodemsaneringsdeskundige catalogeert de onderzoekslocatie als: 

☐ woonzone 

☐ dossier met milieuschade* 

☐ fondsendossier 

☐ complexe verontreiniging 

☐ onteigening 

☒ geen van de vorige 

 

* Milieuschade is schade zoals vermeld in artikel 15.1.1,1° van titel XV van het Decreet algemene 

bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april 1995, zijnde schade die: 

1. Veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaatsgevonden na 30 

april 2007;  

2. Door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het DABM; 

3. En die de bodemsaneringsnorm overschrijdt of dreigt te overschrijden. 

De bodemsaneringsdeskundige komt voor de betrokken kadastrale percelen tot het volgend besluit. 
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4.1 Kadastraal gekeurde perceel – Gent, 14e afd., sectie G, nr. 209b 

P-zin 

Na het EEO dd. 2021 zijn nog een aantal historische verontreinigingen aanwezig gerelateerd aan de 

activiteiten van het voormalige metaalbedrijf aanwezig van 1931 tot 1960 waarbij afval en 

stortmateriaal is gestockeerd op dit perceel en werd afgedekt met een verontreinigde ophogingslaag. 

Verhoogde concentraties voor zware metalen en voor cyaniden in zowel het vaste deel van de aarde 

als in het grondwater zijn nog aanwezig op het perceel.  

Bij een wijziging van het bestemmingstype, het gebruik van het perceel of de terreininrichting, bij 

graven in gronden of bij onttrekken en/of gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening 

gehouden te worden met de gebruiksadviezen. 

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde 

concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen 

beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.  

Op basis van strategie 8 voor asbestonderzoek is dit kadastraal perceel niet asbestverdacht. Er werden 

geen asbestverdachte materialen vastgesteld. 

Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen nodig.  

Er zijn gebruiksadviezen en gebruiksbeperkingen van toepassing die uitgebreid zijn beschreven in het 

EEO dd. 2021. Voor de volledigheid zijn deze ook opgenomen in dit rapport in de niet technische 

samenvatting. 
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5 Ondertekening 

Volgende personen hebben aan het rapport meegewerkt:  

 auteur: Jeroen Mariën 

Hoedanigheid Naam en Handtekening Datum 

De persoon die beschikt over de 

individuele 

handtekeningsbevoegdheid 

(cfr. Vlarel artikel 53/4 §1, eerste lid) 

Caroline Clement 

 

27/09/2022 

De kwaliteitsverantwoordelijke bij de 

bodemsaneringsdeskundige voor dit 

rapport: 

Werner Ooms 

 

27/09/2022 

De persoon die de 

bodemsaneringsdeskundige 

rechtsgeldig kan vertegenwoordigen 

tegenover derden: 

Dirk Coucke 

 

27/09/2022 

 

PROFEX verklaart hierbij dat: 

- dit rapport is uitgevoerd volgens de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek; 

- de bindende, richtinggevende en relevante adviserende elementen zijn opgenomen in het rapport en 

dat hij van oordeel is dat de elementen die niet vermeld zijn in het rapport, ook niet van toepassing zijn; 

- hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie 

van onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft genomen; 

- dit rapport representatief is voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie; 

- de inhoud van het rapport overeenkomt met de digitale gegevens; 

- de volgende informatie – die in het xml-bestand aan de OVAM is aangeleverd – de juridisch bindende 

is: 

o administratieve gegevens; 

o aard en ernst op niveau van het kadastraal perceel; 

o indien het voorliggend bodemonderzoek een eerste bodemonderzoek op het kadastraal 

perceel betreft: aard en ernst op niveau van de verontreiniging. 

 

Beringen, 27-9-2022 

 

 

Dirk Coucke - Gedelegeerd bestuurder Profex 



 
 

 

Kaarten 

Figuur 1: Detailplan van de onderzoekslocatie 
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Figuur 2: Voormalige onderzoeksresultaten 

 

  



 
 

 

Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding en lijst van de vergunde grondwaterwinningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 500m: N.V.T. 

Vergunde drinkwaterwinningen, binnen een straal van 2km: N.V.T. 

  



 
 

 

Figuur 4: Gewestplan en luchtfoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Luchtfoto 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Luchtfoto 2021: 

  



 
 

 

Administratieve bijlagen 

Figuur 5: Kadastraal plan en kadastrale legger 

  



Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
2022-WT-994 MEOW-2022-DD-01521401

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
DIENST UIT.O-VLAANDEREN

Tel: 0257/72 990
Openingsuren van 9 u  tot 12 u of na afspraak

Gelieve, ingevolge uw aanvraag op 19/09/2022, als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

Met vriendelijke groeten,

MOSTINCKX WIM

Adjunct-fisc. deskundige

Afz.: DIENST UIT.O-VLAANDEREN
Sint-Lievenslaan  9000 GENT

UE Wetteren
Biezeweg, 15A
9230 Wetteren

GENT, 21/09/2022

 Federale

 Overheidsdienst

 FINANCIEN

Algemene administratie van de
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Opmetingen en Waarderingen



Bladzijde 1/1

FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE  -
UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Referentie dossier : MEOW-2022-DD-01521401

001 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
44814 GENT 14 AFD

WILLEM VAN RUBROECKSTR Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

G209 B P0000 BEB.OPP.NIJVER. 7 HA 60 A 95 CA  T Z

001 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
NV PR / North Sea Port Flanders

9042 Gent John Kennedylaan 32

002 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
44814 GENT 14 AFD

WILLEM VAN RUBROECKSTR Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :  2008

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

G209 B P0001 KANTOORGEBOUW

002 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
NV / Ghent Container Terminal

9000 Gent Port Arthurlaan 40

OVERZICHT VAN HET DOCUMENT
Gevraagde informatie :  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel (zonder vermelding van het
kadastraal inkomen)

Motivering van de aanvraag : Stedenbouw / milieu
Bewerkingstoestand op :  21/09/2022

Gelijkvormig verklaard met de gegevens uit de patrimoniumdocumentatie door MOSTINCKX WIM

Datum : 21/09/2022

Conformiteit - verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD)
De AAPD reikt de informatie uit die zij bezit. De gebruiker moet de nodige voorzorgen in acht nemen en alleen
hij is aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van die gegevens kan voortvloeien. De
uitgereikte informatie geldt als aanvaard door de gebruiker, tenzij deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst,
schriftelijk kennis geeft van de gebreken in de informatie aan de AAPD. Indien de uitgereikte informatie een
aan de AAPD toe te rekenen fout bevat, wordt kosteloos een verbeterde versie van de informatie ter
beschikking gesteld.

Voor toelichting, zie de bijgevoegde VERKLARENDE NOTA.



VERKLARENDE NOTA
EIGENAAR(S) EN RECHTEN

Aanduiding van de eigenaar(s) met hun rechten en, in voorkomend geval, de datum waarop die rechten vervallen.
Als echtgenoten in gemeenschap eigenaar zijn, worden hun namen verbonden door het teken ''&''.
De afkortingen van de meest frequente rechten zijn:

VE: volle eigendom
BE: blote eigendom
VG: vruchtgebruik

OPSTAL: opstal
GEBR/BEWON: gebruik/bewoning
ERFP: erfpacht

PERCEELSINFORMATIE
Perceelnummer

Het kadastraal perceel wordt geïdentificeerd door de kadastrale afdeling van gemeente, de sectie, een grondnummer,
eventueel een bisnummer, een alfanumerieke en mogelijk een numerieke exponent.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6, waarbij 21614 staat voor het nummer van de kadastrale afdeling.

Partitie

Wanneer voor een kadastraal perceel een meer nauwkeurige identificatie nodig is, bijv. voor appartementsgebouwen, dan
wordt het opgesplitst in een kadastraal planperceel en één of meer kadastrale patrimoniale percelen. In dat geval kan, per
onroerend object waarop een eenheid van recht wordt uitgeoefend, de voormelde identificatie worden uitgebreid met een
partitienummer.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6 P0004.
Het partitienummer staat niet vermeld op het kadastraal percelenplan.

Aard - Detail(s)

Aan de kadastrale aard mag geen stedenbouwkundige betekenis worden toegekend.
Het teken # geeft verkort de ligging en de samenstellende delen van het hoofdbestanddeel weer, zoals aangeduid in de
basisakte.
Bijvoorbeeld: PRIVATIEF DEEL# A5/CL/K9-G9 (Appartement, op de 5° verdieping, centrum links, kelder 9 en garage 9).

Oppervlakte (uitgedrukt in HA, A en CA) 

Letter « T » : de oppervlakte is gesteund op een opmetingsplan, gehecht aan de akte.
Letter « V » : de oppervlakte is gesteund op een nameting, door de administratie uitgevoerd.
Letter « N » :het kadastraal inkomen (KI) van deze oppervlakte is vrijgesteld van onroerende voorheffing (OV).

P&W 

Een code Px of Wx duidt aan dat het perceel geheel of gedeeltelijk is gelegen in het gebied van een polder of een watering,
waarbij x staat voor een cijfer of letter, dat refereert naar de betrokken polder of watering. Een letter D staat voor een
afgeschafte polder. Een letter E voor een afgeschafte watering.

Klassering KI/ha

Klassering van het ongebouwde perceel en haar corresponderende kadastraal inkomen per hectare.

Code KI (kadastraal inkomen)

De code KI is samengesteld uit twee posities.

Eerste positie: Tweede positie:

1:  gewoon - ongebouwd
2:  gewoon - gebouwd
3:  nijverheid - ongebouwd (of ambacht of handel met
     materieel en outillage - M&O)
4:  nijverheid - gebouwd (of ambacht of handel met M&O)
5:  M&O op een ongebouwd perceel
6:  M&O op een gebouwd perceel

F:  belastbaar KI
G, H, P, Q:  KI (of gedeelte KI) vrijgesteld van de OV op
basis van wettelijke bepalingen
J:  niet vastgesteld KI (of vastgesteld KI niet belastbaar in
de OV betreffende een gebouw dat niet in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór 1 januari van het aanslagjaar)
K:  voorlopig KI van een gebouw dat in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór de volledige voltooiing
L:  gedeeltelijk voorlopig KI van een nieuw onroerend
goed dat technisch werd ontworpen en opgericht om per
onderscheiden gedeelte te worden verkocht (bv.
appartementen)
X:  KI vrijgesteld ingevolge een bijzondere bepaling van
een Gewest



KI

Het bedrag van het (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen, uitgedrukt in euro.

Einde vrijstelling

Als een datum staat aangeduid betekent dit dat de vrijstelling van de onroerende voorheffing op die datum vervalt.
Als M&O voor onbepaalde tijd wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing, wordt dit - enkel voor het Vlaamse Gewest -
aangeduid onder de vorm van 1.1.0000.

Status

De meest voorkomende zijn:
O   Gereserveerd : het perceelnummer werd gereserveerd, om als identificatie in een nog te verlijden authentieke akte te

worden gebruikt. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gereserveerd-geacteerd : idem gereserveerd maar reeds opgenomen in basisakte of verkavelingsakte.
O In afwachting : betreft privatieve entiteiten nog niet in gebruik genomen of verhuurd. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gekadastreerd : de patrimoniumdocumentatie is bijgewerkt .
O Gekadastreerd- niet afpaling :perceel dat één of meerdere terreingedeelten bevat die aan verschillende eigenaars

toebehoren. Deze delen worden niet op plan afgebeeld bij gebrek aan afpaling of opmetingplans die de ligging ervan
vastleggen.
Opgelet : de voor dit perceel vermelde rechten zijn niet altijd correct. Zie percelen ''niet afgepaald'' voor de rechten.

O Niet afgepaald : perceel dat niet op plan werd afgebeeld bij gebrek aan afpaling. Deze percelen zijn gekoppeld aan een
perceel met status gekadastreerd- niet afpaling. De vermelde rechten zijn correct .

Jaar einde opbouw

0001:    vóór 1850
0002:    van 1850 tot 1874
0003:    van 1875 tot 1899
0004:    van 1900 tot 1918
0005:    van 1919 tot 1930
Vanaf 1931 wordt het volledige jaartal aangeduid.

M*

De code M* naast het "jaar einde opbouw" betekent dat het perceel materieel en outillage (M&O) bevat - of kan bevatten - dat
niet belastbaar is in de OV.

BIJWERKINGSTOESTAND OP OP dd/mm/jjjj

Het uittreksel vermeldt de gegevens zoals zij in de patrimoniumdocumentatie van die datum voorkomen.
Het is mogelijk dat die gegevens nog niet de actuele toestand van het goed weergeven. Het kan ook dat het kadastraal
inkomen in herziening is ingevolge een bezwaar.



Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
GENT 14 AFD

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 31/08/2022

Schaal: 1 : 2500

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan



 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1:  Voormalige, recente en toekomstige omgevings- en milieuvergunning(en) 
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Bijlage C4 Indelingsrubrieken van de ingedeelde inrichting of activiteit 
B.A.T. Services bvba 

 

Vergunde toestand  Voorwerp van de aanvraag  Gecoördineerde toestand 

Indelings-

rubriek 

zoals 

vergund 

 Omschrijving zoals 

vermeld in de 

vergunning 

 Totale 

hoeveelh

eid + 

eenheid 

 Aard   Omschrijving   Hoeve

el-heid 

+ 

eenhei

d 

 Actuele 

indelings-

rubriek 

 Omschrijving   Totale 

hoeve

el-heid 

+ 

eenhei

d 

 Klas

se 

 Nummer(s) 

op 

uitvoeringsp

lan 

2.1.1.a)2° 

 

Tijdelijk  

 Tijdelijke opslag van 

bodemassen met een 

capaciteit van 15.000 

m³ (25.000 ton)      

 25.000 

ton 

 Stopzettin

g wegens 

omzetting 

naar 

rubriek 

2.2.5.e)3 

              

      Nieuw      2.1.2.d)2°  Opslag van 8.580 m³ + 

13.680 m³ = 22.260 m³ 

niet gevaarlijke 

organische afvalstoffen 

of niet gevaarlijke 

anorganische 

afvalstoffen 

 

 37.200 

ton 

 1  L1-3 + L4-5 

2.2.3.e)2°     Een 

vergistingsinstallatie 

van niet-gevaarlijke 

afvalstoffen met een 

opslagcapaciteit van 

101.725 m³ en met een 

maximale capaciteit 

van maximaal 200.000 

ton/jaar aan 

biologische vergassing, 

waaronder: 

 

 101.725 

m³ 

 Uitbreidin

g       

 8.580 m³ + 13.680 m³ = 

22.260 m³ niet gevaarlijke 

organische afvalstoffen of niet 

gevaarlijke anorganische 

afvalstoffen 

 

 22.260  2.2.3.e)2°        Een 

vergistingsinstallatie 

van niet-gevaarlijke 

afvalstoffen met een 

opslagcapaciteit van 

123.985 m³ en met een 

maximale capaciteit 

van maximaal 200.000 

ton/jaar aan 

biologische vergassing, 

waaronder: 

 

 123.98

5 m³ 

 1   

TI61 

 

 

 

• Tanks 5, 

6, 11 en 

12 

 

• Tanks 1-4 

en 7-10 
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Opslag: 

Opslag: 

•4 x 735 m³ vloeibare 
OBA tanks buiten 

•8 x 140 m³ vloeibare 
OBA tanks buiten 

•6 x 50 m³ vloeibare 

OBA silo’s in loods 

•2 x 350 m³ stortputten 
in loods 

•10 x 5000 m³ 
vergisters met 

betondak 

•2 x 500 m³ 
hydrolysetanks 

•2 x 1500 m³ 
hydrolysetanks 

•360 m³ mengkelder in 
loods 

•5 m³ buffertank 
aanzuren voor 

indamper 

•6750 m³ vaste OBA in 
sleufsilo 

•35000 m³ vaste OBA 

in loods 

•500 m³ gedroogde 
fractie 

•50 m³ NPK 
concentraat 

 

Biogasopslag:  

5000 m³ + 10 x 400 m³ 

 

 

Behandeling: 

•Pompen: 4 x 25 kW  
•Rotacut: 4 x 25 kW 

•Mixers: 2 x 25 kW  

Opslag: 

Opslag: 

•4 x 735 m³ vloeibare 
OBA tanks buiten 

•8 x 140 m³ vloeibare 
OBA tanks buiten 

•6 x 50 m³ vloeibare 
OBA silo’s in loods 

•2 x 350 m³ stortputten 
in loods 

•10 x 5000 m³ 
vergisters met 

betondak 

•2 x 500 m³ 
hydrolysetanks 

•2 x 1500 m³ 
hydrolysetanks 

•360 m³ mengkelder in 
loods 

•5 m³ buffertank 

aanzuren voor 

indamper 

•6750 m³ vaste OBA in 
sleufsilo 

•35000 m³ vaste OBA 
in loods 

•500 m³ gedroogde 
fractie 

•50 m³ NPK 
concentraat 

- 8.580 m³ + 13.680 

m³ = 22.260 m³ 

niet gevaarlijke 

organische 

afvalstoffen of 

niet gevaarlijke 

anorganische 

afvalstoffen 

 

 

• TI17-19 

en TI23-

24 

• TI 11 en 

TI13 

 

 

• Tanks 25-

34 

 

• Tanks 17 

en 20 

• Tanks 23-

24 

 

 

• TI12 

 

• TI29 

 

 

• TC1 

 

• TI1 

 

• TI30 

 

• TI27 

 

• L1-3 + L4-

5 

 

 

• TC13 + 

TI61 

 

 

 

 



 

 

Profex is een merknaam van United Experts nv 

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen |T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be  

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

•Hoppers en vijzels: 2x 
50 kW 

•Centrifuges: 4 x 30 kW 

•Ultrafiltratie-units: 4 x 

100 kW 

•Paddle droging: 100 
kW 

•Mechanische 
damprecompressie: 

1000 kW 

•Falling film: 250 kW 

•Vijzels: 3 x 100 kW 

 

 

Biogasopslag:  

5000 m³ + 10 x 400 m³ 

 

 

Behandeling: 

•Pompen: 4 x 25 kW  
•Rotacut: 4 x 25 kW 

•Mixers: 2 x 25 kW  
•Hoppers en vijzels: 2x 
50 kW 

•Centrifuges: 4 x 30 kW 

•Ultrafiltratie-units: 4 x 

100 kW 

•Paddle droging: 100 

kW 

•Mechanische 
damprecompressie: 

1000 kW 

•Falling film: 250 kW 

•Vijzels: 3 x 100 kW 

 

 

 

• TI14 

• TI14 

• TI14 

• TI14 

 

• TI28 

• TI4 

 

• TI26 

 

• TC2 

 

 

• TC3 

TI3 

2.2.5.e)3°  de opslag en fysisch-

chemische 

behandeling, al of niet 

in combinatie met een 

mechanische 

behandeling, van 

andere niet-gevaarlijke 

afvalstoffen, met een 

opslagcapaciteit van 

15.585 ton en een 

capaciteit van 35.040 

ton/jaar en 2 x 2 

ton/uur d.m.v. een 

thermische vergassing 

en een 2 x 500 kW 

gasifier, waaronder: 

 15.585 

ton 

 Uitbreidin

g       

 Opslag:  

- Onbehandelde 

bodemassen: 

15.000 m³ == 

25.000 ton (tot 

31/12/2024) 

- Niet gevaarlijke 

organische of 

anorganische 

afvalstoffen: 8.580 

m³ + 13.680 m³ = 

22.260 m³ == 

37.200 ton 

 

 37.260 

m³ == 

62.200 

ton 

 2.2.5.e)3  de opslag en fysisch-

chemische 

behandeling, al of niet 

in combinatie met een 

mechanische 

behandeling, van 

andere niet-gevaarlijke 

afvalstoffen, met een 

opslagcapaciteit van 

77.785 ton en een 

capaciteit van 35.040 

ton/jaar en 2 x 2 

ton/uur d.m.v. een 

thermische vergassing 

en een 2 x 500 kW 

gasifier en 150 ton/uur 

 77.785 

ton 

 1   
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Opslag (51.950 m³, 

zijnde 15.585 ton): 

 - 42.000 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

in loods;  

 - 2 x 500 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

in loods;  

- 4 x 85 m³ houtstof 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd 

houtafval;  

- 2 x 680 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd 

houtafval;  

- 6.750 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

losplaats schepen;  

- 500 m³ biochar;  

 

Behandeling  

Behandeling bodemassen 

aan 150 ton/u (tot 

31/12/2024): 

- Mobiele 

wasinstallatie: 100 

kW (tot 

31/12/2024) 

- Mobiele 

waterzuiveringsinst

allatie: 25 kW (tot 

31/12/2024) 

door een wasinstallatie 

voor bodemassen, 

waaronder: 

 

Opslag (89.210 m³, 

zijnde 77.785 ton): 

 - 42.000 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

in loods;  

 - 2 x 500 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

in loods;  

- 4 x 85 m³ houtstof 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd 

houtafval;  

- 2 x 680 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd 

houtafval;  

- 6.750 m³ 

onbehandeld niet-

recycleerbaar en 

behandeld niet-

verontreinigd houtafval 

losplaats schepen;  

- 500 m³ biochar;  

 

• TI60 

 

 

 

 

 

• TI32 en 

TI34 

 

 

• TI2 

 

 

 

 

• TI5 en TI8 

 

 

 

 

• Tanks 13-

16 

 

 

 

• Tanks 21 

en 22 

 

• 101 

 

• L1-3 en 

L4-5 

 

 

 

• TC1 
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- 1 breker 250 kW 

kelder in loods;  

- 2 grofbrekers in loods: 

2 x 250 kW;  

- 1 hopper/band 50 

kW;  

- 1 transportband 15 

kW;  

- 4 zeven: 4 x 50kW;  

- 3 vijzels: 3 x100 kW. 

- Onbehandelde 

bodemassen: 

15.000 m³ == 

25.000 ton (tot 

31/12/2024) 

- 8.580 m³ + 13.680 

m³ = 22.260 m³ 

niet gevaarlijke 

organische 

afvalstoffen of 

niet gevaarlijke 

anorganische 

afvalstoffen 

 

 

Behandeling  

- 1 breker 250 kW 

kelder in loods;  

- 2 grofbrekers in loods: 

2 x 250 kW;  

- 1 hopper/band 50 

kW;  

- 1 transportband 15 

kW;  

- 4 zeven: 4 x 50kW;  

- 3 vijzels: 3 x100 kW. 

- mobiele 

wasinstallatie: 100 kW 

(tot 31/12/2024) 

- mobiele 

waterzuiveringsinstallat

ie: 25 kW (tot 

31/12/2024) 

 

 

 

• TI62 

 

 

 

 

• TI6 

 

• TI6 

 

• TI9 

 

• TI10 

 

• TI7 

• TI3 

• VW100 

• VW101 

2.4.3°b)1°  Biologische vergassing 

(vergisten) met een 

capaciteit van 548 

ton/dag.  

 548 

ton/dag 

 Onverand

erd  

     2.4.3°b)1°  Biologische vergassing 

(vergisten) met een 

capaciteit van 548 

ton/dag.  

 548 

ton/da

g 

 1, X  T61 
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      Nieuw       2.4.3.b)3°  Verwerking van niet 

gevaarlijke minerale 

afvalstoffen met een 

capaciteit van 150 

ton/uur of  1.000 

ton/dag (tot 

31/12/2024) 

 1.000 

ton/da

g 

 1, X  VW100 

VW101 

6.4.1°  De opslag van 

maximaal 40.800 l aan 

brandbare vloeistoffen, 

waaronder: 

• 2 x 10.000 liter olie 

• 2 x 10.000 liter 

afvalolie 

• 4 x 200 liter olie 

 40.800L  Onverand

erd  

     6.4.1°  De opslag van 

maximaal 40.800 l aan 

brandbare vloeistoffen, 

waaronder: 

• 2 x 10.000 liter olie 

• 2 x 10.000 liter 

afvalolie 

• 4 x 200 liter olie 

 40.800

L 

 3  • TI50 en 

52 

• TI 49 en 

51 

 

• TI39 

6.5.1° 
 

één verdeelslang 
 1 stuk  Onverand

erd  

     
6.5.1° 

 
één verdeelslang 

 1 stuk  3  
TI38 

12.1.1.2°a) 

 2 WKK-motoren met 

een vermogen van elk 

4.200 kVA (=3360 kWe 

elk) tot een 

geïnstalleerd totaal 

elektrisch schijnbaar 

vermogen van 8.400 

kVA (= 6.720 kWe). 

 8.400 kVA  Onverand

erd   

     

12.1.1.2°a) 

 2 WKK-motoren met 

een vermogen van elk 

4.200 kVA (=3360 kWe 

elk) tot een 

geïnstalleerd totaal 

elektrisch schijnbaar 

vermogen van 8.400 

kVA (= 6.720 kWe). 

 8.400 

kVA 

 2   

TI53 en TI 54 

12.2.2 

 7 Transformatoren met 

een individueel 

vermogen van 

maximaal 25.000 kVA, 

waaronder: 

• 2x 4.500 kVA 

• 4x 2.500 kVA 

• 1x 25.000 

kVA 

 

44000 

kVA 

 Onverand

erd  

     

12.2.2 

 7 Transformatoren met 

een individueel 

vermogen van 

maximaal 25.000 kVA, 

waaronder: 

• 2x 4.500 kVA 

• 4x 2.500 kVA 

• 1x 25.000 

kVA 

 

44.000 

kVA 

 

2 

 • TI55 en 

TI56 

 

• TC4, 

TC11, 

TI16, TI25 

• TI57 

15.1.1° 

 Het stallen van 

maximaal 5 

bedrijfsvoertuigen, 

waaronder: 

 

5 stuks 

 Onverand

erd  

     

15.1.1° 

 Het stallen van 

maximaal 5 

bedrijfsvoertuigen, 

waaronder: 

 

5 stuks 

 

3 

 • Gebouw 

9 
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• 1 Wiellader 

• 1 kraan 

• 1 verreiker 

• 2 

vrachtwagens 

• 1 Wiellader 

• 1 kraan 

• 1 verreiker 

• 2 

vrachtwagens 

• Gebouw 

2 

• Gebouw 

9 

• Gebouw 

7 

15.4.1° 

 Het wassen van 

maximaal 25 

motorvoertuigen en 

hun aanhangwagens 

per dag 

 

25 stuks 

per dag 

 Onverand

erd  

     

15.4.1° 

 Het wassen van 

maximaal 25 

motorvoertuigen en 

hun aanhangwagens 

per dag 

 
25 

stuks 

per 

dag 

 

3 

 

TI12 

16.1.b)3° 

 De productie of 

omzetting van gassen 

met een 

productiecapaciteit van 

maximaal 9.750 

Nm³/uur, waaronder: 

• De productie 

van 6.250 

m³/h biogas 

(biologische 

vergassing); 

• De productie 

van 3.500 

m³/h 

biomethaan 

(thermische 

vergassing).  

 

9.750 

m³/u 

 Onverand

erd  

     

16.1.b)3° 

 De productie of 

omzetting van gassen 

met een 

productiecapaciteit van 

maximaal 9.750 

Nm³/uur, waaronder: 

• De productie 

van 6.250 

m³/h biogas 

(biologische 

vergassing) 

• De productie 

van 3.500 

m³/h 

biomethaan 

(thermische 

vergassing).  

 

9.750 

m³/u 

 

1 

 TI61 

 

 

 

TI60 

16.3.2°b) 

 Diverse compressoren 

met een geïnstalleerde 

totale drijfkracht van 

2.367 kw, waaronder:  

• 2 x 25 kW 

luchtcompressoren 

• 1 x 10 kW 

luchtcompressor 

• 2 x 2,5 kW airco’s 

 

2.367 kW 

 Onverand

erd  

     

16.3.2°b) 

 Diverse compressoren 

met een geïnstalleerde 

totale drijfkracht van 

2.367 kw, waaronder:  

• 2 x 25 kW 

luchtcompressoren 

• 1 x 10 kW 

luchtcompressor 

• 2 x 2,5 kW airco’s 

 

2.367 

kW 

 

2 

 •  TI44 en 

TI45 

 

• TI41 

• TI36 

• TI15 

• TC25-26, 

TC12, 

TC14 
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• 2 kW 

luchtcompressor 

• 4 x 500 kW 

gascompressoren 

• 3 x 100 kW 

biomethaan-units 

• 2 kW 

luchtcompressor 

• 4 x 500 kW 

gascompressoren 

• 3 x 100 kW 

biomethaan-units 

• TC21-22 

+ TC27 

17.1.2.2.2° 

 De opslag van 

maximaal 10.000 l 

gassen in vaste 

reservoirs, waaronder: 

• 5000 liter 

zuurstofgas; 

• 5000 liter 

stikstofgas. 

 

10.000 

liter 

 Onverand

erd  

     

17.1.2.2.2° 

 De opslag van 

maximaal 10.000 l 

gassen in vaste 

reservoirs, waaronder: 

• 5000 liter 

zuurstofgas; 

• 5000 liter 

stikstofgas. 

 

10.000 

liter 

 

2 

 

TI42 

TI47 

17.3.2.1.1.1

°b) 

 De opslag van 8,5 ton 

mazout (= 10.000 liter) 

in een vaste 

bovengrondse, 

dubbelwandige houder 

 

8.500 kg 

 Onverand

erd  

     

17.3.2.1.1.1

°b) 

 De opslag van 8,5 ton 

mazout (= 10.000 liter) 

in een vaste 

bovengrondse, 

dubbelwandige houder 

 

8.500 

kg 

 

3 

 

TI38 

17.3.4.3° 

 De opslag van 

maximaal 248,5 ton 

aan bijtende stoffen, 

waaronder: 

• 92 ton (=50 m³) 

zwavelzuur in een 

bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

• 76,5 ton (=50 m³) 

natriumhydroxide in 

een bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

• 2 x 40 ton 

calciumoxide in 

een bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

 

248,5 ton 

 Onverand

erd  

     

17.3.4.3° 

 De opslag van 

maximaal 248,5 ton 

aan bijtende stoffen, 

waaronder: 

• 92 ton (=50 m³) 

zwavelzuur in een 

bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

• 76,5 ton (=50 m³) 

natriumhydroxide in 

een bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

• 2 x 40 ton 

calciumoxide in 

een bovengrondse, 

dubbelwandige 

houder 

 

248,5 

ton 

 

1 

 • TI20 

• TI21 

 

Tank 18 en 

19 
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17.4. 

 De opslag van 

maximaal 5.000 kg aan 

diverse gevaarlijke 

stoffen in verplaatsbare 

recipiënten 

 

5.000 kg 

 Onverand

erd  

     

17.4. 

 De opslag van 

maximaal 5.000 kg aan 

diverse gevaarlijke 

stoffen in verplaatsbare 

recipiënten 

 

5.000 

kg 

 

3 

 

TI37 

24.4 
 

één labo 
 

1 stuks 
 Onverand

erd  

     
24.4 

 
één labo 

 
1 stuks 

 
3 

 
Gebouw 7 

28.2.a)4° 

 Opslag van maximaal 

55.615 m³ aan dierlijke 

mest, waaronder:  

• 2 x 350 m³ vaste 

mest in loods 

(stortputten) 

• 360 m³ mengkelder 

in loods 

• 10 x 5.000 m³ 

vergisters met 

betondak 

• 2 x 500 m³ 

hydrolysetanks 

• 2 x 1.500 m³ 

hydrolysetanks 

• 500 m³ gedroogde 

fractie 

• 5 m³ buffertank 

aanzuren voor 

indamper 

• 50 m³ NPK 

concentraat 

 

55.615 m³ 

 Onverand

erd  

     

28.2.a)4° 

 Opslag van maximaal 

55.615 m³ aan dierlijke 

mest, waaronder:  

• 2 x 350 m³ vaste 

mest in loods 

(stortputten) 

• 360 m³ mengkelder 

in loods 

• 10 x 5.000 m³ 

vergisters met 

betondak 

• 2 x 500 m³ 

hydrolysetanks 

• 2 x 1.500 m³ 

hydrolysetanks 

• 500 m³ gedroogde 

fractie 

• 5 m³ buffertank 

aanzuren voor 

indamper 

• 50 m³ NPK 

concentraat 

 

55.615 

m³ 

 

1 

 • TI11 + 

TI13 

 

• TI12 

 

• Tanks 25-

34 

 

• Tank 17 

en 20 

• Tank 23 

en 24 

• TI 30 

• TI29 

 

TI27 

28.3.c) 

 Een inrichting waar 

dierlijke mest bewerkt 

of verwerkt wordt met 

een bewerkings- of 

verwerkingscapaciteit 

op jaarbasis van 200.00 

ton/jaar aan 

biologische vergassing, 

waaronder: 

 

Max. 

50.000 

ton/jaar 

 Onverand

erd  

     

28.3.c) 

 Een inrichting waar 

dierlijke mest bewerkt 

of verwerkt wordt met 

een bewerkings- of 

verwerkingscapaciteit 

op jaarbasis van 200.00 

ton/jaar aan 

biologische vergassing, 

waaronder: 

 

Max. 

50.000 

ton/ja

ar 

 

1 

 

TI61 
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• 0 – 50.000 ton / jaar 

aan mest 

• 150.000 – 200.000 

ton / jaar OBA en 

agrarisch residu 

• 0 – 50.000 ton / jaar 

aan mest 

• 150.000 – 200.000 

ton / jaar OBA en 

agrarisch residu 

28.4.c)2°  Opslagplaats van 

andere meststoffen 

met een capaciteit van 

maximaal 51.055 m³, 

waaronder: 

• 10 x 5.000 m³ 

vergisters met 

betondak 

• 500 m³ gedroogde 

fractie 

• 5 m³ buffertank 

aanzuren voor 

indamper 

• 50 m³ NPK 

concentraat 

• 500 m³ biochar 

 51.055 m³  Onverand

erd  

     28.4.c)2°  Opslagplaats van 

andere meststoffen 

met een capaciteit van 

maximaal 51.055 m³, 

waaronder: 

• 10 x 5.000 m³ 

vergisters met 

betondak 

• 500 m³ gedroogde 

fractie 

• 5 m³ buffertank 

aanzuren voor 

indamper 

• 50 m³ NPK 

concentraat 

• 500 m³ biochar 

 51.055 

m³ 

 2  • Tanks 25-

34 

 

• TI 30 

• TI29 

 

•  TI27 

• TI62 

29.5.2.1°a) 

 25 kW aan 

metaalbewerkingstoest

ellen 

 

25 kW 

 Onverand

erd  

     

29.5.2.1°a) 

 25 kW aan 

metaalbewerkingstoest

ellen 

 

25 kW 

 

3 

 

TI40 

31.1.3° 

 

Stationaire motoren en 

gasturbines met een 

nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 

15.264 kW bestaande 

uit twee WKK-motoren 

van elk 7.507 kW en 

een noodgroep van 500 

kW (waarvan 50%, 

zijnde 250 kW, in 

rekening wordt 

gebracht gezien de 

werkingsuren):  

 

15.264 

kW 

 Onverand

erd  

     

31.1.3° 

 Stationaire 

motoren en 

gasturbines met 

een nominaal 

thermisch 

ingangsvermogen 

van 15.264 kW 

bestaande uit 

twee WKK-

motoren van elk 

7.507 kW en een 

noodgroep van 

500 kW (waarvan 

50%, zijnde 250 

kW, in rekening 

 

15.264 

kW 

 

1 

 TI53 en TI54 

 

 

 

TI63 

 

 



 

 

Profex is een merknaam van United Experts nv 

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen |T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be  

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

wordt gebracht 

gezien de 

werkingsuren):  

39.2.2° 

 2 x 75 m³ Fire tube 

steam boiler. Totaal: 

150 m³ 

 
150.000 

liter 

 Onverand

erd  

     

39.2.2° 

 2 x 75 m³ Fire tube 

steam boiler. Totaal: 

150 m³ 

 
150.00

0 liter 

 

2 

 

TI33 en TI35 

39.4.1° 

 4 x 5.000 liter 

warmtewisselaars voor 

de koeling van biogas. 

Totaal: 20.000 l.  

 

20.000 

liter 

 Onverand

erd  

     

39.4.1° 

 4 x 5.000 liter 

warmtewisselaars voor 

de koeling van biogas. 

Totaal: 20.000 l.  

 

20.000 

liter 

 

3 

 

TC15-18 

43.1.2°b) 

 2 steunbranders met 

een nominaal 

thermisch 

ingangsvermogen van 

elk 290 kWth. Totaal: 

580 kWth 

 

580 kW 

 Onverand

erd  

     

43.1.2°b) 

 2 steunbranders met 

een nominaal 

thermisch 

ingangsvermogen van 

elk 290 kWth. Totaal: 

580 kWth 

 

580 

kW 

 

2 

 

TI31 en TI43 

45.14.1°b) 

 De opslag van 

maximaal 700 m³ losse 

granen en 

groenvoeders: 2 x 350 

m³ in loods 

(stortputten) 

 

700 m³ 

 Onverand

erd  

     

45.14.1°b) 

 De opslag van 

maximaal 700 m³ losse 

granen en 

groenvoeders: 2 x 350 

m³ in loods 

(stortputten) 

 

700 m³ 

 

2 

 

TI11 en TI13 

 



 betonwand
H:400m

 steenslagverharding

 steenslagverharding

Xref .\X-Ref\TC1.dwg

TC1
Vaste nietgeurende OBA

voor biologische vergassing
of hout voor thermische vergassing

6.750m3

nieuwe talud

 betonverharding

Tank 1
Vloeibare

OBA140m³

Tank 3
Vloeibare

 OBA140m³

Tank 7
Vloeibare OBA

140m³

Tank 9
Vloeibare OBA

140m³

Tank 2
Vloeibare

OBA140m³

Tank 4
Vloeibare

OBA140m³

Tank 8
Vloeibare OBA

140m³

Tank 10
Vloeibare OBA

140m³

Tank 5
Vloeibaar OBA 735m³

Tank 6
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Tank 11
Vloeibaar OBA 735m³

Tank 12
Vloeibaar OBA 735m³

2500

3000

50
00

gesloten vijzel
TI3

500

 infiltratiebekken

11252

76
0

nieuwe steenslagverharding

nieuwe asfaltverharding

nieuwe steenslagverharding

Asfaltverharding

Gebouw 13
(Overdekte bunkers voor de opslag van niet-gevaarlijke

organische en anorganische afvalstoffen)
oppv. 3.900,00m²

1339

15931

2000 2000 2000 2000 2000

25
00

60
00

gebruik terrein voor opslag
bodemassen na beoordeling analyseresulaten

(bouwstof, geen afvalstof)

44814G0325/00B000

44814G0200/00B000

44814G0209/00C000

trein

G325/b

G209/c

G200/b

G209/b

G209/b

3500

10
00

0

tijdelijke opslag
bodemassen:

25.000 ton = 15.000m³

101

L1 - L3

L4-L5

8.580 m³ = 14.338 ton niet gevaarlijke
organische en anorganische afvalstoffen

13.680 m³ = 22.862 ton niet gevaarlijke
organische en anorganische afvalstoffen

mobiele wasinstallatie  100 kW

mobiele waterzuiveringsinstallatie 25 kW

verwerking van niet gevaarlijke minerale
afvalstoffen met een capaciteit van
150 ton/uur of 1.000 ton/dag

VW 100

VW 101

VW 100 VW 101

L1 - L3

L4-L5
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Bijlage 2:  Communicatie met de gemeente en OVAM 

 

  



1

Jeroen Mariën

Van: Caroline Clement

Verzonden: woensdag 7 september 2022 16:59

Aan: Jeroen Mariën

Onderwerp: Fwd: dossiernr 20

 

We gaan in het obo verwijzen naar mijn gesprek met raf Engels vandaag  

 

Ik mail u even dr om de datum niet te vergeten  

Outlook voor Android downloaden 

 

Van: Raf Engels <raf.engels@ovam.be> 

Verstuurd: woensdag 7 september 2022 15:04 

Aan: Caroline Clement <cc@unitedexperts.be> 

Onderwerp: RE: dossiernr 20 

 

Beste 

  

Cfr telefoon 

Is er al een S aanwezig, dan gebruik maken van bestaand OBO 

Is er geen S aanwezig op perceelsniveau, dan nieuw OBO op volledig perceel 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

 

Raf Engels  

Algemene Diensten 

Team klantenbeheer 

-----------------------------------------------------------------------------  

OVAM | Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen  

T +32 15 284 467  

E raf.engels@ovam.be | www.ovam.be 

 

Samen maken we morgen mooier 

  

Van: Caroline Clement <cc@unitedexperts.be>  

Verzonden: woensdag 7 september 2022 14:45 

Aan: Raf Engels <raf.engels@ovam.be> 

Onderwerp: FW: dossiernr 20 

  

  

  

Van: Caroline Clement  

Verzonden: woensdag 7 september 2022 14:42 



2

Aan: 'raf.engels|@ovam.be' <raf.engels|@ovam.be> 

Onderwerp: FW: dossiernr 20 

  

  

  

Van: Jeroen Mariën <jeroen.marien@unitedexperts.be>  

Verzonden: woensdag 7 september 2022 13:59 

Aan: Caroline Clement <cc@unitedexperts.be>; jan.dewilde@ovam.be 

Onderwerp: RE: dossiernr 20 

  

Dag Jan 

  

In bijlage de niet-technische samenvatting van het EEO dd. 2021. 

Hieronder is aangeduid (rode driehoek) waar de nieuwe exploitatie zal komen. 

  

De plannen van het dossier stuur ik via WeTransfer door. 

  



3

  

Met vriendelijke groeten 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Profex Logo

 

Jeroen Mariën 

Consultant  

  jeroen.marien@unitedexperts.be    09 292 10 23  

  www.profex.be   Biezeweg 15a, 9230 Wetteren 

  De weg naar ons kantoor?  
 

 



4

Ter bescherming  van  uw privacy is deze afbeelding  niet automatisch van internet gedownload.

Profex is een merk van United Experts NV. Op alle adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van United Experts NV van toepassing. Klik hier om deze te downloaden.

  

  

Van: Caroline Clement <cc@unitedexperts.be>  

Verzonden: woensdag 7 september 2022 13:56 

Aan: jan.dewilde@ovam.be 

CC: Jeroen Mariën <jeroen.marien@unitedexperts.be> 

Onderwerp: dossiernr 20 

  

Dag Jan,  

  

Ik belde net naar de infolijn ivm dit dossier en had vernomen dat jij dossierhouder bent; 

  

We zetten dit al even op mail, ik bel u straks en dan praat het al makkelijker ���� 

  

Er moet een situatie-onderzoek uitgevoerd worden omdat een nieuwe inrichting komt op een deel van het perceel 

(driehoek). 

 Kan een exploitantonderzoek uitgevoerd worden en gebruikt worden als situatierapport of dient het 

volledige perceel mee genomen te worden  ? 

 Kunnen wij een administratief onderzoek uitvoeren die als situatieonderzoek kan dienen? Er zijn in het 

verleden op deze inrichting gebruiksadviezen vast gelegd, waardoor er niet kan geboord worden op dit 

perceel; dit bergt een afgedekt voormalig stort, waar in het verleden geen PFAS werd onderzocht, maar 

omwille van de gebruiksadviezen ook volgens ons niet mee kan onderzocht worden. Graag hadden we uw 

akkoord hierover om dit administratief te kunnen indienen. 

  

Mijn collega, Jeroen, zal u het plan en gegevens doorsturen. 

  

  

Caroline Clement  

  

Met vriendelijke groeten 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
Profex Logo

 

  

      

  www.profex.be   ,  

  De weg naar ons kantoor?  
 

 
Ter bescherming  van  uw privacy is deze afbeelding  niet automatisch van internet gedownload.
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Bijlage 3:  Foto’s (F1 t.e.m. F9) 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

Bijlage 4:  Codes grondwaterkwetsbaarheid 

 

Code (1) Opbouw Deklaag Onverzadigde zone 

 

Uiterst kwetsbaar 

 

A.a.1. 

Krijt 

Kalksteen 

Zandsteen 

Mergel 

Zonder ≤10m 

B.a.1. Grind Zonder ≤10m 

 

Zeer kwetsbaar 

 

A.a.2. 

Krijt 

Kalksteen 

Zandsteen 

Mergel 

Zonder >10m 

B.a.2. Grind Zonder >10m 

C.a.1. Zand Zonder ≤10m 

 

Kwetsbaar 

 

A.b. 

Krijt 

Kalksteen 

Zandsteen 

Mergel 

Lemige deklaag - 

B.b. Grind Lemige deklaag - 

C.a.2. Zand Zonder >10m 

 

Matig kwetsbaar 

 

A.c. 

Krijt 

Kalksteen 

Zandsteen 

Mergel 

Kleiige deklaag - 

B.c. Grind Kleiige deklaag - 

C.b. Zand Lemige deklaag - 

D.a.1. 
Leemhoudend of 

kleihoudend zand 
Zonder ≤10m 

D.a.2. 
Leemhoudend of 

kleihoudend zand 
Zonder >10m 

 

Weinig kwetsbaar 

 

C.c. Zand Kleiige deklaag - 

D.b. 
Leemhoudend of 

kleihoudend zand 
Lemige deklaag - 

D.c. 
Leemhoudend of 

kleihoudend zand 
Kleiige deklaag - 

 

(1) Bron: www.geopunt.be 

 

 

 

  



 
 

 

Bijlage 5:  Voormalige onderzoeksresultaten 

Wegens de grootte van de bestanden wordt voor de voormalige onderzoeksresultaten van de het EEO 

dd. 2021 en het OBO dd. 2008 verwezen naar de databank van OVAM waar deze resultaten in het 

webloket kunnen opgevraagd worden.  

 

 

  



 

 

 

Bijlage 6: Resultaten EEO dd. 2021: grondwaterresultaten 2015 

  



Tabel: Analyseresultaten grondwater F 4.4.7. - versie 03

OBO - B.A.T. Services, Gent

Kadastraal Perceel

verdachte / niet-verdachte zone perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b

peilbuis PB PBd PC PE Ped PF PFd PG PGd PH

datum staalname 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Zware metalen en Metalloïden (µg/l)

As 5 12 16 20 42,5 100,00 30,00 823,00 850,00 230,00 600,00 40,00 40,00 70,00 10,00

Cd 1 3 4 5 - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Cr (III) 10 30 40 50 - 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00

Cu 20 60 80 100 - 4,00 4,00 25,00 6,00 4,00 4,00 10,00 5,00 4,00 4,00

Hg 0,05 0,6 0,8 1 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Ni 10 24 32 40 - 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00

Pb 5 12 16 20 - 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zn 60 300 400 500 - 11,00 6,00 103,00 7,00 33,00 32,00 20,00 60,00 10,00 4,00

legende:

cursief  = overschrijdt de streefwaarde

cursief/onderlijnd  = overschrijdt de richtwaarde

vet/cursief/onderlijnd  = overschrijdt de (80%) bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden

Streefwaarde Richtwaarde BSN
Hoogste 

overschrijding BSN
80% BSN



Tabel: Analyseresultaten grondwater F 4.4.7. - versie 03

OBO - B.A.T. Services, Gent

Kadastraal Perceel

verdachte / niet-verdachte zone perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b perceel 209b

peilbuis PHd PI Pid PJ PJd PK PKd PL PLd PM PMd

datum staalname 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Zware metalen en Metalloïden (µg/l)

As 5 12 16 20 42,5 10,00 20,00 10,00 100,00 110,00 14330,00 6870,00 22900,00 8300,00 120,00 200,00

Cd 1 3 4 5 - 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,02

Cr (III) 10 30 40 50 - 4,00 4,00 6,00 4,00 5,00 7,00 20,00 7,00 8,00 10,00 9,00

Cu 20 60 80 100 - 5,00 4,00 6,00 4,00 5,00 7,00 6,00 9,00 4,00 4,00 4,00

Hg 0,05 0,6 0,8 1 - 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Ni 10 24 32 40 - 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Pb 5 12 16 20 - 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 7,00 5,00 5,00 5,00

Zn 60 300 400 500 - 25,00 19,00 26,00 25,00 31,00 4706,00 81,00 12500,00 3900,00 7,00 9,00

legende:

cursief  = overschrijdt de streefwaarde

cursief/onderlijnd  = overschrijdt de richtwaarde

vet/cursief/onderlijnd  = overschrijdt de (80%) bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden

Streefwaarde Richtwaarde BSN
Hoogste 

overschrijding BSN
80% BSN



 
 

 

Bijlage 7: Certificaten/Verwerkingsattesten 

N.V.T. 

 

 

  



 
 

 

Bijlage 8: Overzicht strategie 8 asbestonderzoek 

STAP 1: 

Historisch onderzoek/ 

voorstudie 

Is het terrein gelegen in een regio met voormalige 

asbestverwerkendeactiviteiten? 
Nee 

Is er asbesthoudende buitenbekleding van 

gebouwen (dak- en gevelbekleding) aanwezig dat 

een risico vormt door verwering, 

ontmossing/reiniging, brand- of stormschade? 

Nee 

Puin of sloopafval op of in de bodem (op basis van 

historisch onderzoek, terreinbezoek én veldwerk)? 

Mogelijks, maar 

volledig 

gebetonneerd 

perceel. 

Heeft er op het terrein opslag plaatsgevonden van 

asbesthoudend materiaal of sloopafval? 
Nee 

Zijn er industriële activiteiten (geweest) op het 

terrein met gekende asbesttoepassingen? 
Nee 

STAP 2: 

Terreinwaarnemingen 
Uitgevoerd: 21/09/2022 

STAP 3: 

Veldwerk 
Veldwerk nodig? Nee 

STAP 4: 

Besluitvorming noodzaak 

verder asbestonderzoek 

Op basis van het “Stappenplan bodemonderzoek asbest” is dit kadastraal 
perceel niet asbestverdacht. Er werden geen asbestverdachte materialen 

vastgesteld. 

 

  



 
 

 

 

Bijlage 9: Verklarende woordenlijst 

Een grond en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende stoffen. Soms betreffen het stoffen 

dat van nature in de bodem voorkomen. In andere gevallen is er sprake van milieuvreemde stoffen. Om een indicatie te 

krijgen van een eventuele grond(water)verontreiniging worden analyses uitgevoerd op verschillende parameters. 

Zware metalen (chroom, koper, lood, zink, kwik, cadmium), arseen en nikkel 

Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze hoeveelheden zijn ze niet schadelijk voor 

volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel gevallen in het milieu terecht 

gekomen door: verwerking metaalertsen, metaalbewerking, metaal oppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren), 

glazuren van aardewerk (loodwit), metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval 

(sintels, cokes, vliegas, slakken).  Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor. Door 

toepassing van lood als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu terecht 

gekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische processen, veelal door 

onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge gehaltes voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, 

creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib en dakbedekkingsmaterialen. In de bodem komen PAKverbindingen vaak voor in 

combinatie met koolas of sintels. In totaal bestaan er ca. 250 verschillende PAKverbindingen. Enkele PAKverbindingen, zoals 

benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel kankerverwekkend.  

Minerale olie 

Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolieverontreinigingen. Verontreinigingen 

met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem terecht gekomen door lekkage 

bij ondergrondse tanks of calamiteiten. Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door 

geurafwijkingen en/of met behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje grond in water 

gebracht. De in de grond aanwezige olie komt bovendrijven en wordt zichtbaar als een oliefilm. Na analyse kan in de meeste 

gevallen een redelijk betrouwbare indicatie worden gegeven van de oliesoort. Indien sprake is van een 

benzineverontreiniging dient tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met vluchtige aromaten. 

Vluchtige aromaten (BTEX)  

Vluchtige aromaten (BTEX = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen) worden bereid uit aardoliën. Ze worden met name 

veel verwerkt in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). Ze zijn vrij vluchtig en hebben een sterk oplossend vermogen voor 

een groot aantal kunststoffen. Van benzeen is bekend dat ze kankerverwekkend is. 

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH)  

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH) zijn koolwaterstoffen met een halogeen verbinding, met name chloor is 

in dit kader bekend. VOH worden veel gebruikt als ontvettings- en schoonmaakmiddelen bij chemische wasserijen, 

metaalindustrie en drukkerijen. Met name verontreinigingen met ‘Tri’(trichlooretheen) en ‘Per’(tetrachlooretheen) komen 
veel voor. Tri en Per hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. Ook deze stoffen hebben 

een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze het zenuwstelsel aan 

kunnen tasten. 

Organochloorbestrijdingsmiddelen OCB 

Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt in chloorhoudende (organochloor) 

en niet-chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Met name bij (voormalige) kas en akkerbouw wordt rekening gehouden met 

deze vorm van verontreiniging. DDT en drins zijn bekende voorbeelden. 

Polychloorbifenylen (pcb) 

Pcb zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren vanwege hun goede elektrisch 

isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn tegen hoge temperaturen. In het verleden zijn pcb ook toegepast 

in producten als motorolie, tl-armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig is pcb op de zwarte lijst geplaatst en is de toepassing 

ervan verboden. Pcb zijn voor mens en dier met name schadelijk omdat zij de eigenschap hebben om zich op te hopen in vet. 

Extraheerbare organohalogeen verbindingen (EOX) 

Met behulp van een extractie gevolgd door een analyse op halogeenverbindingen (verbindingen met chloor, broom, jood en 

fluor) is het mogelijk het totaal aan halogenen te bepalen. De individuele verbindingen zijn niet vast te stellen. Een verhoogd 

EOX-gehalte kan een indicatie zijn voor chloorhoudende bestrijdingsmiddelen (OCB), polychloorbifenylen (pcb) of 

chloorfenolen. 
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