
4000 200- Afmetingen van de kamers zijn onder voorbehoud van definitieve spantbenen berekend door de dakwerker
- Alle afmetingen van de structurele elementen volgens studie stabiliteitsingenieur
- De diktes van de isolatie zijn conform het EPB-verslag
- Waterkering te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar er kans op vochtindringing mogelijk is
- Tenzij anders vermeld in het bestek worden alle bouwmaterialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de plannen van de bouwaanvraag
- Dit zijn bouwaanvraagplannen, voor de aanvang van de werken dienen er landmeterplannen opgemaakt te worden. 
- Perceelsgrenzen/onderliggende leidingen/constructies mogen enkel worden beschouwd als indicaties.
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-2

-152

-12-2
-70-80.6-56.6

+1 -8 +2-8+2 Referentiepeil= +0 = TAW 8.50 Referentiepeil= +0 = TAW 8.50-2 -2

+1500+1500

+1000

+600+600

+1100

+570

+1600
+1500

-152

-12Maaiveld bestaande toestand
+1.3-2

CO2 Opslag 300m³ CO2 Opslag 300m³

+2000 +2000

Kantoorgebouw

FLUXYS C3 FLUXYS C2 FLUXYS C1 FLUXYS UTILITIES

FLUXYS INJECTION Afname aardgas+285 +285

-0.4 Referentiepeil= +0 = TAW 8.50

Diverse 
opslagtanks Ammoniomsulfaat 

tank

Luchtwassers

+1108

+1748
+1848

+1748

+598

+1098

Droger hallen

Loods droge nutriënten

Verdamper

Tank

Biogasopslag

Technische ruimte

Vergister Ø 2400 Vergister Ø 2400 Vergister Ø 2400 Vergister Ø 2400

Voorbehandelings tank Ø1600

Biothermische droging

Voorbehandeling OBA Loods

Vloeibare OBA tank Ø 1600 Vloeibare OBA tank Ø 1600 Vloeibare OBA tank Ø 1600 Vloeibare OBA tank Ø 1600

Fakkel

Zeecontainers Zeecontainers

+2998

+1100

+498

+287 +287

+1185
+1235

Actieve koolfilters

+3125 +3125

+2750 +2750

+3125

+2750

+3125

+2750

+1998 +1998 +1998 +1998 +1998

+798

+48
InfiltratiegrachtInfiltratiegracht VerhardingVerharding

Transportband

Transportband+975

+1175

Transportband

-404.6
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