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- Afmetingen van de kamers zijn onder voorbehoud van definitieve spantbenen berekend door de dakwerker
- Alle afmetingen van de structurele elementen volgens studie stabiliteitsingenieur
- De diktes van de isolatie zijn conform het EPB-verslag
- Waterkering te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar er kans op vochtindringing mogelijk is
- Tenzij anders vermeld in het bestek worden alle bouwmaterialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de plannen van de bouwaanvraag
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Bijlage 2
Lage gebouwen
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- polybeton vloerplaat cfr. studie stabiliteitsing.
- PE-folie
- verdicht zandbed

Waterkering
Betonnen Fundering tot op voldoende
draagkrachtige, vorstvrije ondergrond 
(te bepalen door stabiliteitsstudie.)

- Dakdichting PVC (wit)
- Beton TT plaat (cfr. studie stabiliteitsing.)
- draagstructuur beton voorgespannen Iv-ligger (te bepalen door stabiliteitsstudie)
- klasse BROOF(t1).

- Dakdichting PVC (wit)
- Isolatie (cfr. studie EPB)
- Dampscherm
- Beton TT plaat (cfr. studie stabiliteitsing.)
- draagstructuur beton voorgespannen Iv-ligger (te bepalen door stabiliteitsstudie)
- klasse BROOF(t1).

Betonnen Fundering tot op voldoende
draagkrachtige, vorstvrije ondergrond 
(te bepalen door stabiliteitsstudie.)

Betonnen Fundering tot op voldoende
draagkrachtige, vorstvrije ondergrond 
(te bepalen door stabiliteitsstudie.)

Betonnen Fundering tot op voldoende
draagkrachtige, vorstvrije ondergrond 
(te bepalen door stabiliteitsstudie.)

Dit zijn bouwaanvraagplannen en geen uitvoeringsplannen, de stabiliteit/EPB-
invullingen op deze tekeningen zijn louter indicatief.
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- beton vloerplaat cfr. studie stabiliteitsing.
- PE-folie
- verdicht zandbed

+1100

+570

+450

-2-2 Referentiepeil= +0 = TAW 8.50

Geïsoleerde prefab betonwand
Isolatie cfr. studie EPB

- Vloerafwerking
- Chape
- Isolatie cfr. studie EPB
- beton vloerplaat cfr. studie stabiliteitsing.

- Terrasafwerking op afstandshouders volgens 
- Dakdichting PVC Broof t1
- Isolatie cfr. studie epb
- dampscherm
- hellingslaag
- betonnen draagstructuurcfr. studie stabiliteitsing.
- draagstructuur staal cfr. studie stabiliteitsing.

prefab betonwand

-Geïsoleerde prefab betonwand
Isolatie cfr. studie EPB

- Draagstructuur beton cfr. studie stabiliteit

prefab betonwand

- beton vloerplaat 
cfr. studie stabiliteitsing.
- PE-folie
- verdicht zandbed

Pipe racks

110.06 m²
Transfo ruimte110.07 m²

Transfo ruimte
110.07 m²
Transfo ruimte
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- polybeton vloerplaat cfr. studie stabiliteitsing.
- Isolatie (cfr. studie EPB)
- PE-folie
- verdicht zandbed
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Project PARALLEL ARCHITECTEN bvIn samenwerking metOpdrachtgeverBouwplaats
Tel 09 292 10 20
Correspondentie - Biezeweg 15A, 9230 Wetteren

info@parallel-architecten.be

Doorsnede E kantoor |  Nieuwe toestand |   1 : 100

BAT ServicesWillem van
Rubroeckstraat, Gent

Profex
Biezeweg 15A, 9230 Wetteren

BAT Services
23-17378
11-10-2024 Maatsch. zetel Biezeweg 15A, 9230 Wetteren


