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- Alle peilen zijn weergegeven als volgt:
- (+0,000): peilen weergegeven in m TAW.

   - [+0,000]: relatieve peilen in m t.o.v. een nulpunt aangeduid per snede.
- Alle maten zijn in mm tenzij anders vermeld.
- De bestaande toestand is louter indicatief op de tekeningen weergegeven.

De opdrachtnemer vergewist zich ter plaatse van de bestaande toestand en doet de nodige opmetingen.
- De opdrachtnemer legt uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.

- BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS
- DE 500 BS (niet toegelaten voor constructies onderhevig aan verkeersbelastingen)

- Alle zichtbare buitenhoeken worden voorzien van vellingkanten met rechthoekszijden van 20 mm x 20 mm, tenzij
anders aangeduid

- Alle vlakken in aanraking met de grond worden bestreken met een bitumenemulsie in 3 lagen
- Alle stortvoegen (bij nieuw beton) worden opgeruwd

Constructiedeel Specificatie beton Dekking
betonstaal voorspanstaal

TER PLAATSE GESTORT ONGEWAPEND BETON
werkvloeren in schraal beton C12/15-OB-E0 - -

TER PLAATSE GESTORT GEWAPEND BETON
voorzetwand C35/45-GB-EE4-LA 60  -10/+10 -
gording C35/45-GB-EE3-LA 60  -10/+10 -
vloerplaat C35/45-GB-EE4-LA 60  -10/+10 -

Minimale afmetingen van de buigdoorndiameter in mm (PTV 306/2 2010)
Haken, bochten,
lussen (beugels)

Opgebogen staven of andere gekromde staven (hoofdwapening)
De minimale diameter van de buigdoorn is afhankelijk van de

minimumbetondekking, gemeten loodrecht op het krommingsvlak
Ø ≤ 16 mm Ø > 16 mm betondekking > 100 mm

en > 7 Ø
betondekking > 50 mm

en > 3 Ø
betondekking ≤ 50 mm

en/of ≤ 3 Ø
4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

- Alle opgegeven waarden zijn karakteristieke waarden.
- Horizontale belasting:

- Bolderkracht: 350 kN
- Verticale belastingen:

- Belasting op vloerplaat: 20 kN/m²
- Belasting achter kaaimuur: uniform verdeelde belasting: 20 kN/m²
- Belasting op de rijweg: een verdeelde belasting van 33 kN/m² in een zone van 3m (aslasten tot 150 kN)

ALGEMENE NOTA:

BELASTINGEN:

BETON:

BETONSTAAL (Ø):

damwand, combiwand en buispalen + stalen stoel

CONSERVERING VAN STALEN ONDERDELEN

onderdeel

stralen Sa3 + metallisatie + AI*8.04

systeem

randprofielen

dekzerk

bolders stralen Sa3 + metallisatie + A*8.04PU

- Verkenmerken: type II: 2 per moot
- Bolders: Gietstaal GE300
- Dekzerk-, rand- en hoekprofielen:S 235 JR
- Ladders: S 235 JR
- Lassen : ononderbroken minimum dubbele hoeklas met a=5, tenzij anders aangegeven
- Gewone boutsets: 8.8

UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN:

ladders (incl. handgreep) thermisch verzinken + AI*7.13

PLANLIJST

Nr.: Omschrijving:
00842-001 Planzicht

00842-002

00842-003

00842-004

00842-005

Doorsnedes en details

Fasering

Wapening

Tijdelijke constructies

-

- Damplanken (Z-vorm): kwaliteitmin.= S 355 GP J0
- Buispalen waterzijde: kwaliteitmin.= X65
- Damplanken combiwand (Z-vorm): kwaliteitmin.= S 355 GP J0
- Buispalen combiwand: kwaliteitmin.= X65
- Bij laswerk op damplanken of buispalen: staal met min. kerfslagwaarde van 27 Joule bij 0°C.
- Stiftdeuvels: kwaliteit: SD1 (Rm ≥ 450 N/mm²)
- Definitieve groutankers:

- Dubbele corrosiebescherming P2
- fy,min = 1670 N/mm²
- Verdeelplaat: S355 J2+N

GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN:

thermisch verzinken + AI*7.13

thermisch verzinken + AI*7.13

Constructiestaal:
- elementdikte t < 40 mm : S355 J2+N

- Boutsets: 8.8
- Lassen:

- Alle lassen worden ononderbroken uitgevoerd
- Verbindingen waarbij de vlakken van de te verbinden onderdelen een hoek α=<60° of α>=120° maken

             worden volledig doorgelast
- Verbindingen waarbij de vlakken van de te verbinden onderdelen een hoek 60°< α <120° maken:

§ minimum :
o dubbelzijdige hoeklas met a=5mm, tenzij anders aangeduid
o bij niet dubbelzijdig bereikbare platen van kokervormige profielen: Y-naad met s=10mm of

enkelzijdige hoeklas met s=10mm, tenzij anders aangeduid

STAALCONSTRUCTIES:

00842-006 Aanhorigheden

ref. peil = 0.00m T.A.W
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