
Plaatsen van nieuwe overkapping - nieuwe verharding

Dossiernummer: 240-000
Omgevingsvergunning

Werfadres:

Fase:

Wiedauwkaai 81a, 9000 Gent
Bouwheer: Duran containersringvaartweg 1 - 9000 GentAdres:

Tel.: 09/225 33 20
E-mail: info@containers-duran.be

Layoutnummer:

Schaal: 1:250

04
Layoutnaam: NT Fundering en riolering 1/250

Datum: 26/05/2025

Schoolstraat 29, 9950 Lievegem
09 335 85 80
info@oostarchitecten.be
www.oostarchitecten.be

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

afvoer regenwater

pvc 160pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pvc 160

pv
c 

16
0

pv
c 

16
0

pvc 160

ni
eu

w
e 

w
ee

gb
ru

g

ni
eu

w
e 

w
ee

gb
ru

g

BESTAANDE GEBOUWEN
Dakopp: 1578m2
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riolering en fundering van bestaande gebouwen ongewijzigd - onbekend
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Opvangput - occasioneel gelekte vloeistoffen
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leidingen ifv hergebruik

Hergebruik:
- Bestaande toiletten
- Bestaande dubbeldienstkranen
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Ondergrondse bufferzone:
opp: 30m x 4m = 120m2 / Diepte: 2m
Volume: 240000L

infiltratiebekken
opp: 204m2


