
REFERENTIEPEIL +0.000 m = +9.200 m T.A.W.
ALLE MATEN IN MM EN HOOGTEMATEN IN M, TENZIJ ANDERS VERMELD

0,5 52,5

Schaal: 1:50 - Formaat: A2
GB1 - SNEDE AA - BESTAANDE/NIEUWE TOESTAND
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HELLING 2°

70 MM BARDAGEPLAAT
REGELWERK
140 MM SNELBOUWSTEEN

DICHTINGSLAAG DERBIUM FR-SP 4MM
ONDERLAAG DERBICOAT HP 3MM
BETONPLAAT 250MM

500 MM BETONPLAAT
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DICHTINGSLAAG DERBIUM FR-SP 4MM
ONDERLAAG DERBICOAT HP 3MM

250 MM BETONPLAAT

70 MM BARDAGEPLAAT
REGELWERK

140 MM SNELBOUWSTEEN
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BESTAANDE
GRINDVERHARDING

BESTAANDE GRINDVERHARDING

KABELKELDER

LAAGSPANNINGSLOKAAL
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HANDELING:
STOCKAGE

+5.555

DAKRANDPROFIEL IN GEËXTRUDEERD ALUMINIUM, HOOGTE 60MM
SCHROEF EN PLUG ALLE 35CM
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