Revisie 1
03/10/2024

LEUNING
+27,960
+26,756 /

TECHNISCHE INSTALLATIE

+25,195
LEUNING
+23,990,
STALEN
ROOSTERVLOER

STALEN
ROOSTERVLOER
R L
\
® A
+25,195 o d
T i .
LEUNING
) o CO) oo
+23,990 ARG
STALEN ]
ROOSTERVLOER $ Al |
i
+22,359 L
LEUNING —
+21,103 [ —1 |

REGENWATER AFVOER

LEUNING

+13,454

¥ - -

STALEN
ROOSTERVLOER ‘

+12,251

+10,726

T

LEUNING

+9,529

b 7 et —

STALEN
ROOSTERVLOER

+1,304

+6,080

METALEN BEPLATING OP EEN
DRAGENDE STAALSTRUCTUUR

STALEN TRAP MET
STALEN LEUNING

-0,200 +0,100
-0,130

STEELDECK DAKBEPLATING OP
DRAGENDE STAALSTRUCTUUR
+23,39

LEUNING

+22,20

METALEN BEPLATING OP EEN
DRAGENDE STAALSTRUCTUUR

—

LEIDING BLAUW

LEUNING

+5,384

+4,180

—BESTAAND ONVERHARD TERREIN

—BESTAANDE WEGENIS (asfaltverharding)

——BETONPLAAT (60cm)
STEENSLAGFUNDERING (7cm)
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REFERENTIEPEIL +0.000m = +8.540m T.A.W.
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