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Afwaterende dakoppervlakte loods = 3200m²
Hemelwater wordt gepompt naar de buffertank van het beregeningssysteem.
Inhoud tank = 500m³
Tank wordt bijkomend gevuld met captatiewater.

Noodoverloop van de tank loopt naar de infiltratiegracht rondom het terrein.
Dimensionering infiltratievolume aan 33l/m²

3200m² x 33l/m² = 105.600liter (= 105,600m³)
Dimensionering infiltratie-oppervlak aan 8%

3200m² à 8% = 256m²

Totaal infiltratievolume gracht= 421,36m³
Totaal infiltratie-oppervlak gracht = 2106,80m²
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< regenwaterafvoer loods naar collectorput
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BESTAANDE TOESTAND - LOODS - DETAIL RIOL - FUND    schaal 1/100
Bouwheer :

datum

schaal

dossier

watersnipstraat 2 l b-8400 oostende
                  tel. 0493 625 823
          mail  ruben@r-architekten.be
          website  www.r-architekten.be

Bouwplaats :

DE AFMETINGEN OP HET PLAN ZIJN VERMELD IN CM

Kuhlmannkaai 13 - 9042 GENT

Scheldedijk 30 - 2070 ZWIJNDRECHT
DEME Environmental-Haven1025

Uitbouwen recyclagecentrum GENT

06/05/2025
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riolering - fundering

Evergem 4e Afd./Sectie A/nrs. 13l4,13v3,902d,902r
Gent 14e Afd./Sectie X/nrs. 662e,662g,662h,662k,660x,48k6,48l6
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