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NIEUW
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- GEPROFILEERDE STAALPLAAT
- CONDENSDOEK
- STAALSTRUCTUUR (helling 5%)

- GEPOLIERDE GEWAPENDE BETONVLOER dikte 25cm
- PVC FOLIE
- FIJNNIVELLERING min. dikte 5cm
- KOFFER IN GEBROKEN BETONPUIN

COPRO-gekeurd min. dikte 30cm
- GEOTEXTIEL

nooduitgang
B. 1.00m x H. 2.15m

brandhaspel

A13l4 X48l6 X48k6
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nooduitgang
B. 1.00m x H. 2.15m

brandhaspel
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B. 1.00m x H. 2.15m
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B. 1.00m x H. 2.15m
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nooduitgang
B. 1.00m x H. 2.15m

brandhaspel

nooduitgang
B. 1.00m x H. 2.15m

brandhaspel

nooduitgang
B. 1.00m x H. 2.15m

brandhaspel

VERGUNDE LOODS

UITBREIDING
VERGUNDE LOODS

UITBREIDING
VERGUNDE LOODS

NIEUW
PAS 32.90mTAW

* OPVANG REGENWATER VOOR HERGEBRUIK
3245m² - 2m90 diep - 6009m³

+12.60mTAW

+14.95mTAW

NIEUWE HS-C 5
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Aanplant bosgoed en inheemse struikvormers
* VEREN: Alnus glutinosa

Prunus avium
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sorbus aucuparia

* HOOGSTAMMIGEN: Alnus glutinosa
Prunus avium
Robinia pseudoacacia
Tilia cordata
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OMHEINING:
GAASHEKWERK h: 2m40
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BESTAANDE
ONDOORLATENDE VLOEROPBOUW:
- DUBBELE ASFALTLAAG + BETONSLURRIE

dikte 13cm
- KOFFER IN GEBROKEN BETONPUIN - COPRO-GEKEURD

dikte 37cm
- GEOTEXTIEL
- onderfundering bodemmaterialen (17MPa)
- onderfundering bodemmaterialen (11MPa)

ONDOORLATENDE VLOEROPBOUW:
- DUBBELE ASFALTLAAG + BETONSLURRIE

dikte 13cm
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dikte 37cm
- GEOTEXTIEL
- onderfundering bodemmaterialen (17MPa)
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ONDOORLATENDE VLOEROPBOUW:
- GEPOLIERDE BETONVLOER

dikte 20cm
- KOFFER IN GEBROKEN BETONPUIN - COPRO-GEKEURD

dikte 30cm
- GEOTEXTIEL
- onderfundering bodemmaterialen (17MPa)
- onderfundering bodemmaterialen (11MPa)
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dikte 30cm
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BEREGENINGSSYSTEEM VOOR
STOFREDUCTIE
4 sproeipunten met elk een sproeistraal van 70m
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Bouwheer :
datum

schaal

dossier

watersnipstraat 2 l b-8400 oostende
                  tel. 0493 625 823
          mail  ruben@r-architekten.be
          website  www.r-architekten.be

Bouwplaats :

DE AFMETINGEN OP HET PLAN ZIJN VERMELD IN CM

Kuhlmannkaai 13 - 9042 GENT

Haven 1025 - Scheldedijk 30 - 2070 Zwijndrecht
DEME ENVIRONMENTAL

Uitbouwen recyclagecentrum Gent
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81570124LOODSEN en OVERKAPPING
NIEUW - BRANDWEER
doorsnede N-A

NIEUWE TOESTAND - LOODSEN EN OVERKAPPING
doorsnede N-A   schaal 1/250

Evergem, 4e Afd., Sectie A, nrs. 13l4, 13v3, 902d, 902r, 902k
Gent, 14e Afd., Sectie X, nrs. 660x, 48l6, 48k6, 662e, 662g, 662h
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