
Hemelwater

drainagefase (enkele weken)
Stadswater 148 m³/jaar Sediment 240.000             t @ 35% DS  152.727       t @ 55% ds Gronden 150.000       ton/jaar

0,35                   ds 0,55              ds bevochtige 5%
84.000               tds 84.000         tds grond 150.000 t à  85% DS zand 103.594 t à 80% DS

bevat 156.000             m³ water bevat 68.727         m³ water 0,85 DS 0,80 DS bevat 7.500            m³ water
gedraineerd 87.273         m³ water 127.500 t DS 65% 82.875 t DS

Huishoudelijke toepassingen ketencomplex bevat  22.500 m³ water bevat  20.719 m³ water
8 m³/jaar 10 m³/jaar 18 m³/jaar evaporatiefase (3 a 5 maand) na uitlekken en verdamping

120.000       t @ 70% ds zand 97.500 t à 85% DS

0,70              ds 0,85 DS
84.000         tds 65% 82.875 t DS

bevat 36.000         m³ water bevat  14.625 m³ water
geëvaporeerd 32.727         m³ water verdamping

opp 200 m²
evaporatie 0,6 m³/m².jaar

120 m³/jaar
lekwater 5.974 m³/jaar  

stenen (puin) 6.711 t à 95% DS

0,95 DS
5% 6.375 t DS

Werfketen Parking Loodsen (Bio/FC/R&D) Waterbuffer 630 m³ Logistieke zone Waterbuffer WZI Milieuzone (excl lagunes) bevat  336 m³ water
opp. 280               m² opp. 361           m² opp. 12.162         m² opp. 360                    m² opp. 91.942,6      m² opp. 4270,4 m² opp. 30885,2 m² opp. 40.321               m² Opp 40.321         m²
HW 0,8                 m³/m².jaar HW 0,8            m³/m².jaar HW 0,8                 m³/m².jaar HW 0,8                     m³/m².jaar HW 0,8                 m³/m².jaar HW 0,8 m³/m².jaar HW 0,8 m³/m².jaar HW 0,8 m³/m².jaar evaporatie 0,6 m³/m²/jaar slib (fines) 76.500 t à 50% DS

neerslag 224               m³/jaar neerslag 288           m³/jaar neerslag 9.730            m³/jaar neerslag 288                    m³/jaar neerslag 73.554         m³/jaar neerslag 3416,32 m³/jaar neerslag 24708,16 m³/jaar neerslag 32.256               m³/jaar 24.192         m³/jaar 0,50 DS
afvloei 100% afvloei 100% afvloei 100% evaporatie 0,6                     m³/m².jaar evaporatie 0,6                     m³/m².jaar 30% 38.250 t DS

evaporatie 216,0                 m³/jaar evaporatie 2.562,2              m³/jaar bevat  38.250 m³ water
afvoer naar infiltratiebekken 72,0                   m³/jaar Zuidelijke toegang (hulpdiensten en Elia) afvoer naar WZI 854,08 m³/jaar

opp. 1.506,2        m² Stofbestrijding 10 m³/sproeiwagen
HW 0,8                 m³/m².jaar evaporeert 2 sprw/d
neerslag 1.205            m³/jaar 80 d/jaar recupW 37.804 m³/jaar

1600 m³/jaar

Onverharde zones 4000 l/hr verneveling
opp. 73.134,4      m² 4 h/d
HW 0,8                 m³/m².jaar 80 d/jaar
neerslag 58.508         m³/jaar 1280 m³/jaar

spui 2 cycli per jaar
leeglaat buffers  onder 
modules

1000 m³/jaar

controle berekening
som in  60.304 m³/jaar som uit 60.304 m³/jaar

Afvoer  DIRECTE INFILTRATIE Afvoer Afvoer lekwater 5.974                m³/jaar Afvoer spui 1.000                 m³/jaar
HW overschot 133.267       m³/jaar Influentbekken HW overschot 8.064                  m³/jaar

opp. 180 m² drainage 87.273                m³/jaar
HW 0,8 m³/m².jaar totaal 95.337                m³/jaar
neerslag 144 m³/jaar
evaporatie 0,6                     m³/m².jaar
evaporatie 108,0                 m³/jaar

18 m³/jaar afvoer naar WZI 36,0                   m³/jaar Hergebruik
Stofbestr 2.880               m³/jaar Waterbuffer 13.000                      m³ Influentbuffer 500                         m³

RW put 15 m³ RW Buffer 630 m³ Grondwas 37.804             m³/jaar
Wielwas 60                    m³/jaar

Effluentbekken Aanmaak polymeer
opp. 180 m² 130 m³/jaar
HW 0,8 m³/m².jaar WZI 128.109                  m³/jaar
neerslag 144 m³/jaar

IBA 26 m³/jaar
buffer‐ en 
Infiltratiebekken 30 m²

buffer‐ en 
Infiltratiebekken 535 m² evaporatie 0,6                     m³/m².jaar Wielwas 15 m³

evaporatie 108,0                 m³/jaar 4 verversingen per j 60 m³/jaar Effluentbuffer 500                         m³
afvoer naar effluent 36 m³/jaar

Extern afgevoerd
 

Leidingwater 87.401              96.141                     
Niet‐verontreinigd HW 365
Herbruik HW
Afvoer bedrijfsafvalwater (incl. pot. verontreinigd HW)
Herbruik WZI
Huishoudelijk afvalwater Lozingspunt

Sanitair Proceswater

in

biologische reinigingLagunering

in uit

FC Grondreiniging

in uit

Niet verontreinigd

uitin

Huishoudelijke toepassingen labo Toiletten

in

Verontreinigd


