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Rubrieken16.3.2°a)
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Legende:

Lozingspunt afvalwater, bemalingswater, ...LP

Huishoudelijk afvalwater (muv toiletten) 

Producten, tanks, ...

Toestellen, motoren

Huishoudelijk afvalwater (toiletten) 

Hemelwater

A 21/10/2025 eerste versie

sectie A, nrs. 327A, 327B, 327C, 327D
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37 PARKINGS

inrit/uitrit parking 0

inrit/uitrit parking -1
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Opp: 760m²

(15 Laboranten)

overloop wadi
(+ draadnet)
TAW 9.22

overlooppeil wadi
= hoogste waterpeil wadi
TAW 9.22
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(voor sprinkler test)
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WADI:
- infiltratieoppervlakte 500m²
- buffervolume 200m³ (40cm hoogteverschil
tussen bodem en overlooppeil)
- aangesloten dakoppervlakte: 1500m²
- aangesloten waterondoorlatende
verhardingen: 311,8m²
- aangesloten waterdoorlatende verhardingen
>2%: 216,35m²

bodem wadi
8.82 TAW

Waterdoorlatende buitenverharding voor
brandweer (4%):
o   Grindgazon
o   Bed van bodemsubstraat met zand
5cm
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Geotextiel voor drainage met KWS
scheidingsfunctie
o   Volle grond

Waterdoorlatende buitenverharding voetpad
naar inkom (4%, 6,25%):
o   Uitgewassen beton
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Geotextiel voor drainage met KWS
scheidingsfunctie
o   Volle grond

Buitenverharding  <2%):
o   Betonstraatsteen, betontegels
90x90x12cm
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Geotextiel voor drainage met KWS
scheidingsfunctie
o   Volle grond

Buitenverharding fietshelling (8%):
o   Beton geveegd 20cm
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Volle grond

Waterondoorlatende buitenverharding
logistieke zone (8%):
o   Beton geveegd 20cm
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Volle grond

Waterdoorlatende buitenverharding inrit (<2%):
o   Klinker Hydro Lineo XL50 16cm hoog (opvullen
met bodemsubstraat en ingezaaid)
o   Bed van bodemsubstraat met zand 5cm
o   Steenslagfundering type II 10cm
o   Steenslagfundering type I 15cm
o   Geotextiel voor drainage met KWS
scheidingsfunctie
o   Volle grond
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