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Ondergrondse leiding met
ethanol van ArcelorMittal

Ondergrondse leidingen
naar steiger

· -8” (DN200) voor product
· -6” (DN150) voor bluswater

· -4” (DN100) voor electrische kabels
(vooral signalen naar beladingspost)
· -2” (DN50) voor schuimmiddel
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INFILTRATIEBEKKEN
Infiltratievolume: 47.775 liter

Infiltratieoppervlakte: 76,44m²

3.
00

 m
7.

00
 m

10.00 m

2.20 m

1.20 m

31
.5

3 
m

Be
st

aa
nd

e 
st

ei
ge

r
21

.5
2 

m
N

ie
uw

e 
st

ei
ge

r

5.
01

 m
N

ie
uw

e
st

al
en

 b
ru

g

Stalen platform  laadarm

HDD Machine JT25
Trap

8.20
8.60

8.20

8.60

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

1.80 m

1% helling

8.
40

 mPa
ss

er
el

le

Pompput (0,5m x 0,5m)
diepte 0,5m

1%
 h

el
lin

g
1%

 h
el

lin
g

7.88

7.92

8.20

7.60

8.60

8.60

8.60

8.65

8.65

8.65

8.65

Hemelwater infiltreert op natuurlijke
wijze naast constructie

Hemelwater infiltreert op natuurlijke
wijze naast constructie

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

G
ra

sb
et

on
te

ge
ls

H
em

el
w

at
er

in
fil

tre
er

t o
p 

na
tu

ur
lijk

e 
w

ijz
e

G
ra

sb
et

on
te

ge
ls

H
em

el
w

at
er

in
fil

tre
er

t o
p 

na
tu

ur
lijk

e 
w

ijz
e

1% helling
Pompput (0,5m x 0,5m)

diepte 0,5m

8.00

1% helling

1% helling

1%
 h

el
lin

g
1%

 h
el

lin
g

7.76

Transfo 630kVA
Persluchtvat 500l
Persluchtcompersor

tank 800l
pomp
stikstofgenerator
stikstoftank 4000l
dia=1,2m, H= 3,2m

lantaarnpaal h: 10m

lantaarnpaal h: 10mlantaarnpaal h: 10m

lantaarnpaal h: 10m

TO
EK

O
M

ST
IG

E 
IN

- e
n 

U
IT

R
IT

 O
P 

N
IE

U
W

E 
PL

EI
TS

TR
AA

T

N
AA

R
 R

O
N

D
 P

U
N

T 
O

VE
R

 K
EN

N
ED

YB
AA

N

(V
AN

 Z
O

D
R

A 
M

O
G

EL
IJ

K)

19653m²
F23t

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86
+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

lantaarnpaal h: 10m

0 m 502010
SCHAAL 1:500

arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
Info@arq.be

Inplanting
Nieuwe toestandN

centerlijn          gasleiding

16800 m²

19653m²

F23rF23f

F23e

F313h

F313r

F23v

20
.0

0 
m

20
.0

0 
m

7.00 m

7.
00

 m

ROOILIJN

PLEITSTRAAT

F23t

32.00 m

56
.0

0 
m

7.
50

 m
16

.3
0 

m
16

.3
0 

m
7.

50
 m

7.85 m 7.85 m

4.
00

 m

20.00 m

POMPPUT

TANKPARK

8.50

2.40 m 1.00 m 6.36 m 1.98 m1.00 m

8.00 m

4.
00

 m
4.

00
 m

1.00 m
10.30 m

12.74 m

1.
00

 m
10

.3
0 

m
0.

70
 m

3.
00

 m
24

.0
0 

m
1.

00
 m

4.00 m 1.00 m 6.00 m 1.00 m

0.
50

 m
7.

00
 m

0.
50

 m

Bureel-
container Elektriciteitslokaal

Lokaal met pompen
blusinstallatie

Schuimlokaal
dubbelwandige containers

met schuimmiddel 3 x 7.500l

Tank bluswater
H=15m

Inhoud 1250m³

Ethanol tank

7.88

Draadafsluiting + schuifpoort

D
raadafsluiting + schuifpoort

8.508.50

Referentiepunt
HS cabine270

30
0

25
108 X 205

22
20x20bw = 14

28
0

35
65

x7
5

bw
 =

 2
4

20
0

170

65x75bw = 128

35

H
S 

ko
pc

ab
in

e

250

3.00 m

620

25
0

2.
66

 m

Ondergrondse leiding met
ethanol van ArcelorMittal

Ondergrondse leidingen
naar steiger

· -8” (DN200) voor product
· -6” (DN150) voor bluswater

· -4” (DN100) voor electrische kabels
(vooral signalen naar beladingspost)
· -2” (DN50) voor schuimmiddel

ER
FD

IE
N

ST
BA

AR
H

EI
D

SW
EG

 (B
R

EE
D

TE
 8

m
)

VO
O

R
LO

PI
G

E 
W

EG
 N

AA
R

 P
LE

IT
ST

R
AA

T

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

Kooiladder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14
15

16

1
2

3
4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

123
45

6
7

8
910

111213

14

15

16

17

Ethanol tank

135.00 m

150.75 m

11
2.

82
 m

168.00 m

97
.1

8 
m

80.00 m

21
0.

00
 m

80.00 m

G
ra

s
G

ra
s

Gras Gras

Gras

Gras

Grind

Grind

Grind

Grind

G
rin

d
G

rin
d

G
rin

d
G

rin
d

Grind

INFILTRATIEBEKKEN
Infiltratievolume: 47.775 liter

Infiltratieoppervlakte: 76,44m²

3.
00

 m
7.

00
 m

10.00 m

2.20 m

1.20 m

31
.5

3 
m

Be
st

aa
nd

e 
st

ei
ge

r
21

.5
2 

m
N

ie
uw

e 
st

ei
ge

r

5.
01

 m
N

ie
uw

e
st

al
en

 b
ru

g

Stalen platform  laadarm

HDD Machine JT25
Trap

8.20
8.60

8.20

8.60

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

1.80 m

1% helling

8.
40

 mPa
ss

er
el

le

Pompput (0,5m x 0,5m)
diepte 0,5m

1%
 h

el
lin

g
1%

 h
el

lin
g

7.88

7.92

8.20

7.60

8.60

8.60

8.60

8.65

8.65

8.65

8.65

Hemelwater infiltreert op natuurlijke
wijze naast constructie

Hemelwater infiltreert op natuurlijke
wijze naast constructie

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

Grasbetontegels
Hemelwaterinfiltreert op natuurlijke wijze

G
ra

sb
et

on
te

ge
ls

H
em

el
w

at
er

in
fil

tre
er

t o
p 

na
tu

ur
lijk

e 
w

ijz
e

G
ra

sb
et

on
te

ge
ls

H
em

el
w

at
er

in
fil

tre
er

t o
p 

na
tu

ur
lijk

e 
w

ijz
e

1% helling
Pompput (0,5m x 0,5m)

diepte 0,5m

8.00

1% helling

1% helling

1%
 h

el
lin

g
1%

 h
el

lin
g

7.76

Transfo 630kVA
Persluchtvat 500l
Persluchtcompersor

tank 800l
pomp
stikstofgenerator
stikstoftank 4000l
dia=1,2m, H= 3,2m

lantaarnpaal h: 10m

lantaarnpaal h: 10mlantaarnpaal h: 10m

lantaarnpaal h: 10m

TO
EK

O
M

ST
IG

E 
IN

- e
n 

U
IT

R
IT

 O
P 

N
IE

U
W

E 
PL

EI
TS

TR
AA

T

N
AA

R
 R

O
N

D
 P

U
N

T 
O

VE
R

 K
EN

N
ED

YB
AA

N

(V
AN

 Z
O

D
R

A 
M

O
G

EL
IJ

K)

19653m²
F23t

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86
+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

+7.86

lantaarnpaal h: 10m

0 m 502010
SCHAAL 1:500

arQ | Architectuurstudio bvba
T +32 59 51 30 58
Info@arq.be

Inplanting
Nieuwe toestandN

50 m0 10 20 30 40


	BA_I_V_inplanting

