
bestaande parking trailers
aantal = 159 stuks
Opp. = 16948m²
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bestaande rijweg - verharding asfalt
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BEREKENING PRODUCTOPVANG:

Vereiste lekopvang volgens Vlarem:
96 containers (inhoud 35m³)
waarvan 8 ontvlambare containers: opvang 25%
 -> 8 x 35m³ = 280m³ x 25% = 70m³
waarvan 88 brandbare containers: opvang 10%
 -> 88 x 35m³ = 3080m³ x 10% = 308m³
totaal op te vangen product = 70m³ + 308m³ = 378m³

Bluswateropvang:
-> Hydrant DN 100 heeft een debiet van +/- 2000 L/min (= 120m3/uur)
We voorzien een tijdsduur van 90min (1,5u) welke ook genomen wordt
in brandweerrichtlijn bluswateropvang.

-> 120 m3/u x 1,5u = 180m3

TOTAAL = 378m³ + 180m³ = 558m³

Dimensie opvangsysteem:

- opvang in ADR inkuiping
opvang goot 1 = 2,2m (breedte) x 132,5m² (opp. langse snede) = 291,5m³
- opvang in ondergrondse bufferput  = 270m³

-----------
TOTAAL = 561,5m³

561,5m³ > 558m³ -> opvang voldoet (3,5m³ overschot)

+/- 8.07
+/- 8.50

1,5 %

snede DD inkuiping
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betonnen opstand

bedding in gestabiliseerde steenslagfunderingkleimatten 
onbeschadigd te behouden!!!

bedding in gestabiliseerde steenslagfunderingkleimatten 
onbeschadigd te behouden!!!
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PRODUCTOPVANG opvanggoot 2
Opp. langse snede = 132,5m²

+/- 7.88+/- 7.88
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Arcade Kontich , Groeningenlei 132, 2550 Kontich

Arcade Hasselt , Trichterheideweg, 3500 Hasselt

Arcade Gent , Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 347, 9000 Gent

T:03 239 58 75 - info@arcade-eng.com - www.arcadegroep.be

Het kopiëren (vermenigvuldigen) en openbaar maken van auteursrechtelijk werk (werktekeningen, proefopdrachten, ontwerpen, documentatie etc.), door Arcade geleverd of
beschikbaar gesteld, is ten strengste verboden en kan enkel via uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming van Arcade.
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