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UPN 200

UPN 200

PREFAB VOORGESPANNEN DAKLIGGER MAX. HOOGTE 50cm

+13.72 +13.72+13.72+13.72

- WATERDICHTING - RHEPANOL HFK MET GRIPFIX - GRIJS OF EPDM MASTERSYSTEMS - ZWART
- THERMISCHE ISOLATIE - MINERALE WOL 17CM MECHANISCH BEVESTIGD
- DAMPSCHERM  MECHANISCH BEVESTIGD
- METALEN GEPROFILEERDE DAKPLATEN

PASSTUK TE VOORZIEN

ELASTISCHE 
VOEG

PREFAB GEISOLEERDE BETONPLINT
U-WAARDE < 0.39 W/m2K PREFAB GEISOLEERDE BETONPLINT

U-WAARDE < 0.39 W/m2K

ELASTISCHE 
VOEG

POMPPUT
ROOSTER IN GLASVEZELVERSTERKT POLYESTER
MET UITHEFBOUT

BLIKSEMAFLEIDER
INOX/ALU H=3m

BLIKSEMAFLEIDER
INOX/ALU H=3m

BLIKSEMAFLEIDER
INOX/ALU H=3m

BLIKSEMAFLEIDER
INOX/ALU H=3m

BLIKSEMAFLEIDER
INOX/ALU H=3m

ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL

KIMPLAAT

WERKVLOER 7CMKIMPLAAT

80

+3.45

ENKEL KABELKANAAL

MAAIVELD

+13.72
+13.48 +13.48 +13.48 +13.48 +13.48

+11.63

+10.63

+2.20

GEVELELEMENTEN CELLENBETON 
DIKTE 24cm
SOORTELIJK GEWICHT ≤ 400kg/m³
U-WAARDE < 0.39 W/m²K

+2.79

+0.06

ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL

RELAISZAAL(B41)

GIS 150kV (B41)

TECHNISCHE 
RUIMTE

- WATERDICHTING - RHEPANOL HFK MET GRIPFIX - GRIJS OF EPDM MASTERSYSTEMS - ZWART
- THERMISCHE ISOLATIE - MINERALE WOL 17CM MECHANISCH BEVESTIGD
- DAMPSCHERM  MECHANISCH BEVESTIGD
- METALEN GEPROFILEERDE DAKPLATEN

KOOILADDER

KOOILADDER

WEGNEEMBARE TEGELS 60x60

BRANDKLASSE A

BRANDKLASSE A

AANTREDE: 21.7cm
OPTREDE: 18.2cm

AANTREDE: 21cm
OPTREDE: 17.9cm

EI30
86x207 VRIJ

EI30
86x180 VRIJ

2a

OPENING VOOR LS-KABELS
120x30 PEIL  -1.50
NA PLAATSING KABELS
BRANDWEREND AF TE 
WERKEN EI60

RWA DIA. 160 ZINK

RWA DIA. 160 ZINK

BORGINGSPUNT
BORGINGSPUNT

BORGINGSPUNTBORGINGSPUNTBORGINGSPUNTBORGINGSPUNTBORGINGSPUNT

+3.05

+8.32

RWA DIA. 160 ZINK

RWA DIA. 160 ZINK

+10.90

+6.10

ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL

+7.25

+6.25

-2.00

+0.75

120 120120

+8.78 +8.78 +8.78

GOOT IN VERSTERKT ZINK

OPENING VOOR LS-KABELS
120x30 -1.50
NA PLAATSING KABELS
BRANDWEREND AF TE 
WERKEN EI60

OPENING VOOR LS-KABELS
120x30 -1.50
NA PLAATSING KABELS
BRANDWEREND AF TE 
WERKEN EI60

BRANDKLASSE A

WARMTEPOMP+2.68

-1.50
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Dit document is eigendom van Elia Engineering NV.
Het is verboden het te kopiëren of aan derden
af te staan zonder voorafgaande toestemming.

SCHAAL 1/50

PEIL AFGEWERKT TERREIN - MAAIVELD = +8.50m TAW
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