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- Afmetingen van de kamers zijn onder voorbehoud van definitieve spantbenen berekend door de dakwerker
- Alle afmetingen van de structurele elementen volgens studie stabiliteitsingenieur
- De diktes van de isolatie zijn conform het EPB-verslag
- Waterkering te voorzien tegen alle raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar er kans op vochtindringing mogelijk is
- Tenzij anders vermeld in het bestek worden alle bouwmaterialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant
- De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de plannen van de bouwaanvraag
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Nutriënten loods Dakopp.
5400.00 m²

Verharding onder tanks opp.
1501.50 m²
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1153.14 m²
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Dit zijn bouwaanvraagplannen, 
Voor de aanvang van de werken dienen er 
landmeterplannen opgemaakt te worden.
Perceelsgrenzen/ondergrondse leidingen/constructies 
mogen enkel worden beschouwd als indicaties.

Ø 300

Ø 300

Nieuwe RWA Kaai verzamelput
Diepte 3m

Ø 600

N
ie

uw
e 

RW
A 

Ka
ai

 Ø
 5

00

N
ie

uw
e 

RW
A 

Ka
ai

 Ø
 5

00

Ø 300

snelkoppeling voor lossen

overloop infiltratie naar RWA Kaai verzamelput

naa
r o

pva
ng o

nder lo
ods v

oorbehan
delin

g

Verharding wegenis helling Opp.
256.04 m²

Betonverharding
1153.14 m²

Betonverharding
1366.87 m²

N

0%
 h

el
lin

g

0%
 h

el
lin

g

na
ar

 o
pv

an
g 

on
de

r l
oo

ds
 v

oo
rb

eh
an

de
lin

g

lospunt

infiltratiegrachten
Volume: 1573,31 m³
Diepte: 0,5m
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Aftappunt regenwater 

Potentieel verontreinigd hemelwater
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Dit zijn bouwaanvraagplannen, 
Voor de aanvang van de werken dienen er 
landmeterplannen opgemaakt te worden.
Perceelsgrenzen/ondergrondse leidingen/constructies 
mogen enkel worden beschouwd als indicaties.
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