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Opgelet - Aardgasleiding onder hoge druk aanwezig
Contacteer de exploitant voor de aanvang van de werken
Precieze uitvoering van de werken in overleg met Fluxys en Air Products

Leiding naar verwerkingseenheid

2260 240

TAW 8.54

TAW 8.52

TAW 8.53

TAW 8.57

TAW 8.51 TAW 8.50

TAW 8.55

TAW 8.55

TAW 8.40 TAW 8.00

TAW 7.78

TAW 7.74

TAW 8.40TAW 8.42

TAW 8.59

TAW 7.85

RW put 20 000L

Infiltratie opp
3775.11 m²

Te
lle

rs

IBA

niv. 0.0

2290 30 2370 30 2415 30 2315 1830

10
80

30
11

70
30

11
70

30
11

70
30

10
80

47
85

2163

3335

35
66

.7

87
90

12
79

0

6890

12
79

0

66
5

17
15

12
10

18
15

21
60

18
15

12
10

17
15

66
5

32
70

48
00

3060

Bi
ol

og
isc

he
 b

eh
an

de
lin

g 
do

or
 c

om
po

st
er

in
g 

m
et

 e
en

 v
er

w
er

ki
ng

sc
ap

ac
ite

it 
va

n 
10

0.
00

0 
to

n/
ja

ar
 o

f m
ax

 2
74

 to
n/

da
g

Co
m

po
st

 in
 c

om
po

st
ee

rlo
od

s:
 5

 x
 6

50
 to

n 
= 

3.
25

0 
to

n 
= 

3.
90

0 
m

³

ø 1600
ø 1600

ø 1600
ø 1600

ø 1600

ø 900

ø 900

ø 1600

ø 800

ø 800

ø 1600

ø 900

ø 900

ø 1600

ø 800
ø 800

ø 800

ø 250

ø 500

ø 500

ø 800

ø 195

ø 350

ø 160

ø 160

ø 160

ø 160

ø 450

12
00

350

1200

35
0

12
00

350 200 350 200 350 200 350

400

40
0

40
0

30
0

25
0

25
0

30
0

12
00

600

20
0

20
0

30
0

58

1

29E

Biocirculaire meststof in nutriëntenloods:
 20.825 ton = 25.000 m³

Opslag losse granen en groenvoeders
 in loods granen/ energiegewassen /groenvoeders:

 10.000 ton == 10.000 m³
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 2.500 m³ 
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Vloeibare OBA in tanks: 4 x 4.000 m³ = 16.000 m³ = 16.000 ton

Stallen van 1 voertuig

Stallen van 1 voertuig

Stallen 
van 1 voertuig

Biocirculaire meststof
 in opslag naast composteerloods: 

3.332 ton = 4.000 m³

Opslag mazout: 10 m³ = 8.330 kg 
+ Verdeelslang

Opslag mazout: 10 m³ (8330 kg) 
+ Verdeelslang

GFT voor compostering/ 
Dikke fractie digestaat 

composteerloods:
 800 ton = 1.000 m³

3

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 
5.000kg in totaal

Wasplaats 
voor 56 voertuigen/dag in totaal

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³ Vergisters: 12.500 m³

+ Biogasopslag: 500 m³
Vergister: 12.500 m³

+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergisters: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vergister: 12.500 m³
+ Biogasopslag: 500 m³

Vaste OBA  
25.000 ton =40.000 m³

Wasplaats 
voor 56 voertuigen/dag in totaal

Stallen van 2 voertuigen

Opslag mazout: 10 m³ = 8.330 kg 
+ Verdeelslang

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

Stallen van 1 voertuig

Afvalstoffen in bunkers voorbehandelingsloods:
 4 x 1.000 m+ 4 x 4.000 m³ = 20.000 m³Afvalstoffen in tanks

 in voorbehandelingsloods:
 8 x 500 m³ = 4.000 m³

Afvalstoffen in mengkelders
 in voorbehandelingsloods:

 4 x 750 m³ = 3.000 m³

Transformator:
 5.000 kVA

Hydrolysetanks:
 4 x 1.000 m³ (thermisch) 

+ 4 x 4.500 m³ (biologisch) 
= 22.000 m³

Compressor werktuiglucht: 
3 x 7,5 kW

Compressor werktuiglucht: 
3 x 7,5 kW

Transformator:
 5.000 kVA

Transformator:
 5.000 kVA

Compressor zuurstofontwikkeling:
 5 x 11 kW 

Compressor zuurstofontwikkeling:
 5 x 11 kW 

Productie van zuurstofgas 
+ stikstofgas

Warmtewisselaars voor koeling biogas:
 8 x 5.000L

Warmtewisselaars voor koeling biogas:
 8 x 5.000L

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

Opslag stikstofgas: 10 m³

Opslag zuurstofgas: 
10 m³

Zwavelzuur (H2SO4): 
150 m³ =174,5 ton

Zoutzuur (HCl):
 10 m³ =9 ton

Salpeterzuur (HNO3): 13,3 ton

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

NPK concentraat: 
4 x 50 m³ = 200 m³

NPK concentraat: 
4 x 50 m³ = 200 m³

Evaporator,
 inclusief voorbehandeling 
(diverse tanks): 20.000 m³

Drogers:
 4 x 4.750 kWth = 19.000 kWth

4 x decanters

Compressor pulsjetreiniging:
 4 x 7,5 kW = 30 kW

Gedroogde dikke fractie
 in loods droge nutriënten: 

1.000 ton = 1.500 m³

Stallen van 1 voertuig

Ammoniumsulfaat:
 20 m³

Transformator:
 5.000 kVA

CO2-liquefaction: 
3.300 kW

Opslag CO2: 
6 x 300 m³ = 1.800 m³

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 5.000kg in totaal

LaboMetaalbewerkingstoestellen:
 25 kW

Membraanscheiding CO2 van CH4
 - biogasupgrading

Opslag brandbare vloeistoffen:
 40.800L

Transformator: 
5.000 kVA

Lozing van bedrijfsafvalwater 
na behandeling door RO-installatie:

30 m³/u – 720 m³/dag – 262.800 m³/jaar
elektromagnetische debietmeter als controle--inrichting

Transformator: 
5.000 kVAVoorkamer gascompressor: 

4 x 4 kW = 16 kW

4 WKK-motoren 
met een vermogen

 van elk 3.360 kWe (7,5 kWth) 
= 13.440 kWe = 16.800 kVA

Noodgroep:
 500 kW 

(waarvan 50% zijnde 250 kW in rekening wordt gebracht
 gezien de werkingsuren)

Transformatoren:
 4 x 4.500 kVA 
= 18.000 kVA

33. BMU biogas compressor type 1: 5 x 1.120 kW = 5.600 kW
34. BMU biogas compressor type 2: 5 x 220 kW = 1.100 kW
35. BMU chiller 1: 5 x 110 kW = 550  kW
36. BMU chiller 2: 5 x 45 kW = 225 kW
37. BMU chiller 3: 110 kW

39.  Chiller voor fluxys compressor: 3 x 55 kW = 165 kW
40. Compressor Fluxysinjectie: 3 x 560 kW = 1.680 kW

Chiller voor biogas condensor: 
2 x 220 kW

Chiller voor biogas condensor: 
2 x 220 kW

Een vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 348.400 m³ 
en een maximale verwerkingscapaciteit van 600.000 ton/jaar en max 1.643 ton/dag

Biogasproductie van 26.667 m³/uur.
Verwerking dierlijke bijproducten: 1.644 ton/dag

5

Biogasopslag:
 2.500 m³ 
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Ontvangsloods

Transportband
+ leiding 

voor luchtafzuiging 

Transportband
+ leiding 

voor luchtafzuiging 

Chemische wasser

Biobed

65

Ammoniumsulfaat:
 20 m³

64
Zwavelzuur (H2SO4): 

30 m³ = 34.9 ton

66 Watervrije ammoniak 
in koelinstallatie: 6 ton
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Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 
5.000kg in totaal

55

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 
5.000kg in totaal

55

Opslag van gevaarlijke producten
 in kleinverpakking: 
5.000kg in totaal

Slibvang

Slibvang

Evaporator

Evaporator

100m³

100m³

100m³

100m³

Shredder: 250 kW
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Opvang vuil water

Opvang vuil water

Kelder breker

RW Kelder

Bluswater opvang
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 leiding tussen twee kelders 

Dit zijn bouwaanvraagplannen, 
Voor de aanvang van de werken dienen er 
landmeterplannen opgemaakt te worden.
Perceelsgrenzen/ondergrondse leidingen/constructies 
mogen enkel worden beschouwd als indicaties.
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Bestaande RWA 2 x Ø 300
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Dit zijn bouwaanvraagplannen, 
Voor de aanvang van de werken dienen er 
landmeterplannen opgemaakt te worden.
Perceelsgrenzen/ondergrondse leidingen/constructies 
mogen enkel worden beschouwd als indicaties.
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Bestaande RWA 2 x Ø 300

Bestaande RWA Ø 300
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bedrijfsafvalwater Ø110

Interne afvoerwater 
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Afvoer bemalingswater

Leidingen hydranten
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