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Leiding Fluxys aardgas

Leiding O2 Air Products

Opgelet - Aardgasleiding onder hoge druk aanwezig
Contacteer de exploitant voor de aanvang van de werken
Precieze uitvoering van de werken in overleg met Fluxys en Air Products
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Bemaling met een totaal debiet van 147.425 m³ 
over een periode van 150 dagen 
met een max. verlaging van 5,8 m-mv ’
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Bestaande RWA 2 x Ø 300

Bestaande RWA Ø 300
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LPLozing bemalingswater aan 2.430 m³/dag
via debietsmeter 8

4

6

7

3

5

2
Opslag onbehandelde bodemassen
in afwachting van verwerking :  25.000 ton.
Opslag boven bekalkte grond – PE-folie 
– zandbed en afgedekt met PE-folie

1

Mobiele zeefinstallatie en windzifter: 100 kW

Verwerking van niet gevaarlijke minerale afvalstoffen,
 met name bodemassen, 
met een capaciteit van 500 ton/dag

1 verdeelslang

Generator op diesel 
voor elektriciteitsproductie: 
250 kW (= 312,5 kVA)

Opslag diesel: 2 x 1 m³ = 2 m³ (= 1,666 ton)

Betoncentrale: 250 kW

Bemaling met een totaal debiet van 147.425 m³ 
over een periode van 150 dagen 
met een max. verlaging van 5,8 m-mv ’
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Stalplaatsen 2 wielladers, 
1 tractor 
en 1 aanhangwagen 
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Opslag van 56 ton STAB-20 
met rechtstreekse verbinding menger betoncentrale

4xBovengrondse
RW-tanks,
4x 50m³=200m³
D4m, H4m

Infiltratievoorziening
160m², 66.87m³

Centrale controle
staat binnen de 15 m 
van de bestaande loods

2 x bovengrondse tanks voor de opvang 
van spoelwater uit de betoncentrale2m³

8m³

12 Afspoelen wielladers voor stalling buiten

hergebruik water voor betoncentrale
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Overloop

Afvoer regenwater

Afvoer huishoudelijk 
afwalwater

Ø110

Ø110

LEGENDE RIOLERING

Afvoer 
bedrijfsafvalwater Ø110

Interne afvoerwater 
(wordt niet geloosd) Ø110

Afvoer bemalingswater

Leidingen hydranten
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BAT ServicesWillem van
Rubroeckstraat, Gent

Profex
Biezeweg 15A, 9230 Wetteren

BAT Services
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