
 
 

 

 Bijlage E3 Effecten op het watersysteem 

 
 

1 Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het afstromende 
hemelwater: 
- de voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het leggen van afsluitbare 

leidingen, het voorzien in calamiteitenbekkens en aftakkingen naar de (openbare) afvalwaterriool; 
- maatregelen ter beperking van de verharde oppervlakte waarvoor geldt dat het hemelwater door contact met de 

verharde oppervlakte dermate vervuild wordt dat het als bedrijfsafvalwater beschouwd moet worden, 
overeenkomstig de bepalingen van titel II van het VLAREM; 

- de behandelingstechnieken (bijvoorbeeld KWS-afscheider, zandfilter); 
- welke maatregelen er nog genomen kunnen worden of de redenen waarom het overeenkomstig de beste 

beschikbare technieken niet mogelijk is om bijkomende maatregelen te nemen. 

 Er is een Vlarem-conforme lospiste aanwezig.  
Er zijn verder geen maatregelen nodig om vervuiling van hemelwater te vermijden.  

 
2 Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem, en de 

genomen maatregelen om de effecten te beperken.  
Hou daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die 

genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken. daarbij ook rekening met de 

overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke 

effecten tijdens een overstroming te beperken. 

Als de effecten van een activiteit of inrichting op het watersysteem worden besproken in het daarmee samenhangende 

addendum (R-addendum), kunt u voor het invullen van deze vraag verwijzen naar dat addendum, voor zover de effecten 

daar beschreven zijn. 

 Er wordt oppervlaktewater gebruikt voor de productie van industriewater. Wanneer het gehalte aan zouten in het 
oppervlaktewater te hoog wordt door bvb droogte, wordt minder opgepompt en wordt meer gebruik gemaakt van 
drinkwater, aangezien de hogere concentratie aan zouten veel meer energie vraagt tijdens het productieproces en de 
membranen sneller vervuild en mogelijks zelfs beschadigd.  
 
De lozing van afvalwater in het dok wordt besproken in bijlage R3 en aanverwante. 
 
De site is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.  

 
 O   

3 
Motiveer waarom de effecten van het project op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn.  
Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage II 
van het m.e.r.-besluit van 24 oktober 2025 (project-m.e.r.-screening) 

 Niet van toepassing. Geen bijlage II project. 

  


