
 

United Petfood – OMV 2025087540  PIV2 

R3 – Lozing van afvalwater en koelwater   1/3 

 Addendum R3 Lozing van afvalwater en koelwater (andere dan bemalingswater), andere 
dan lozingen in grondwater 

 Voeg de gegevens als bijlage R3 bij het formulier. 

 
1 Geef een overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of een 

ander medium.  
Lozingen van afvalwater in grondwater (indirect, ingedeeld in rubriek 52) worden niet in dit addendum 
besproken, maar in addendum R52. 
Vul de onderstaande tabel in voor de lozingspunten van huishoudelijk afvalwater, ander bedrijfsafvalwater dan 
verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft, koelwater en effluent van 
een RWZI.  
Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of hemelwater dat niet 
in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen, afkomstig van dezelfde ingedeelde inrichting of 
activiteit, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd zonder dat de verschillende 
deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater.  
Geef aan of het een nieuw lozingspunt betreft, een bestaand waar niets aan veranderd wordt, een 
verandering, of een (gedeeltelijke) stopzetting van een lozingspunt.  

 
 naam lozingspunt  X-coördinaat  Y-coördinaat  meetputnummer VMM  

 LPT BAW  608720,01  704366,29  /  

 LPT HAW (sanitair)  608720,01  704366,29    

 

2 Kruis voor elk lozingspunt aan waarin geloosd wordt. 

 

 naam lozingspunt       

  openbare riolering. Waar ligt de openbare riolering? 

 straat Er is nog geen openbare riolering aanwezig 

  oppervlaktewater. Vul de onderstaande gegevens in. 

  naam waterloop Kanaal - Gent Terneuzen 

  rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding.  
Wat is de binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding? 

 250 mm 

  onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding 

   

  ander medium:       

 

3 Geef per lozingspunt aan over welke afvalwaterstroom het gaat. 

 naam 
lozingspunt 

LPT BAW 

  huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.2 of 3.6.1). Vul vraag 4 en 8 in. 

  bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7). Vul vraag 5, 6 en 8 in. 

  koelwater (rubriek 3.5). Vul vraag 5 en vraag 8 in. 

  stedelijk afvalwater, aangevoerd via openbare riolen of collectoren (rubriek 3.6.4) Vul vraag 5, 7 en 8 in. 
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4 Geef de volgende gegevens op per lozingspunt van bedrijfsafvalwater afvalwater. 
  

max. m³/jaar 1100 m³/jaar 

indelingsrubriek 3.4.1°b) 

 
5 Geef de volgende gegevens op per lozingspunt.  

 
 naam lozingspunt  max. m³/uur  max. m³/dag  max. m³/jaar  indelingsrubriek   

 LPTBAW  0,4  9  1100  3.4.1°b)   

 LPT HAW  0,4  4,2  960  3.2.2.b   

 
 

6 Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het 
VLAREM van toepassing per lozingspunt? 
  

  niet van toepassing 

       

 
7 Vul de gegevens van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in. 

Bij type van zuiveringstechnologie baseert u zich op de toepasselijke techniekcodes voor het integraal 
milieujaarverslag. 

 totale hoeveelheid (IE) agglomeratie       

 totale hoeveelheid (IE) ontwerpcapaciteit       

 type van zuiveringstechnologie       

 
8 Beschrijf de afvalwaterstromen. 

Geef per lozingspunt aan welke afvalwaterstromen samenkomen in dit lozingspunt. Geef daarbij ook de 
herkomst van de afvalwaterstroom. 
Bij wisselende debieten, bijvoorbeeld ten gevolge van de seizoensschommelingen, geeft u een inschatting van 
de debieten voor elke karakteristieke periode. 

  

Afvalwaterverbruik Op de exploitatie wordt nu uitsluitend gebruik gemaakt van 

leidingwater. De verbruiksposten voor dit water zijn de volgende:  

• Sanitair en huishoudelijk verbruik;  

• Directe opmenging met product (mengers);  

• Aanmaak van stoom voor extrusie;  

• Ontharding in combinatie met RO;  

• Concentraat benut als minerale mix voor productformulaties;  

• Reiniging machinepark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk afvalwater:  
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Op de site worden er momenteel +/- 45 personen tewerk gesteld (45 VTE). Het 

productieteam omvat ± 24 werknemers, waarvan ±8 VTE in de dagploeg en telkens ±4 

VTE in iedere shift. Rekening houdende met 45 (VTE) werknemers en een maximaal 

verbruik van 150 l/dag per werknemer, zal er maximaal 804 m3/jaar aan huishoudelijk 

afvalwater geloosd worden. De vergunde 960 m3/jaar wordt behouden. 

 

Het afvalwater van het labo wordt niet geloosd. Er wordt enkel afvalwater van de 

lavabo’s geloosd. Dit is huishoudelijk afvalwater. 

 

Bedrijfsafvalwater:  

Bedrijfsafvalwater is enkel afkomstig van het spui van de compressoren en de 

stoomketel, deze kan niet hergebruikt worden in het voedingsproces. Doordat het 

productie stijgt zal het bedrijfsafvalwater ook stijgen tot 1.100 m³/jaar.  

 

De verleende afwijkingen voor Cu (0,6mg/) en Ni (0,06 mg/l) blijven behouden. .  

  


