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 Addendum E4 Effecten op de luchtkwaliteit 
  Voeg de gegevens als bijlage E4 bij het formulier, tenzij anders vermeld. 

    1 Vul de gegevens van de geleide emissies in. 
Druk de coördinaten uit in Lambertcoördinaten. 

 
 emissiepunt  X-coördinaat  Y-coördinaat  gekoppelde installaties of inrichtingen  hoogte (m) 

 Zie rapport geur (bijlage E4bis1 & E4bis2 ). 

 2 Geef voor geleide emissies per emissiepunt een overzicht van de emissies van verontreinigende stoffen, de 
emissieperiode en de emissieduur, en, als dat relevant is, de meetfrequentie, de uitgestoten concentratie en de 
massastroom. 

 Brander stoomketel (3.900 kWth): 8760 uur – stof, SO1, CO en NOx: 2-jaarlijks 
Gasbranders 1 & 2 nieuwe extrusielijn (2*245 kWth): n.v.t. 
Gasbrander 3 nieuwe extrusielijn (420 kWth): 4380 uur -  CO en NOx: 5-jaarlijks 
Gasbrander voordroger (300 kWth): 4380 uur -  CO en NOx: 5-jaarlijks 

 3 Geef voor niet-geleide emissies een inschatting van de grootteorde en de aard van de emissies van verontreinigende 
stoffen. 

 Zie rapport geur (bijlage E4bis1 & E4bis2). 

 4 Geef de bronnen van geuremissie indien relevant voor de omgeving. 
Beschrijf minstens de activiteiten of installaties die geur veroorzaken, de emissieperiode en de -duur. 

 Op initiatief van de exploitant werden geurmetingen en een geuraudit uitgevoerd om de 
geurimpact van het bedrijf te begroten (en de relevante bronnen in kaart te brengen). Deze 
metingen / audit werden uitgevoerd door erkend deskundige Nico Raes van Olfascan. 
 
In het rapport van de geurstudie wordt volgende conclusie gemaakt. 

Wanneer er geopteerd wordt om de emissiepunten van de huidige (op coater na) en nieuwe productielijn verticaal 
uit te stoten op een hoogte van 26 m (net boven dak bedrijf), vermindert de geurimpact en wordt de grenswaarde 
van 3 ouE/m³ (als 98-P) niet langer overschreden ter hoogte van het woongebied Terdonkplein. Het verticaal 
uitstoten boven het dak zorgt namelijk voor een betere dispersie en vermindert de invloed van building downwash 
bij voldoende hoogte boven het dak. Indien alle emissiebronnen herleid worden tot 1 emissiepunt voorzien 
worden van een deflectorkap, verhoogt de verticale uitstoothoogte met 2 à 3 meter waardoor de geurimpact nog 
meer daalt. Er wordt een overzicht gegeven in de aanvullende studie van de effectclassificatie van de gebieden 
rondom het bedrijf. Er is een zone te onderscheiden waarbij de geurconcentratie hoger is dan 1 ouE/m3. Deze 
zone strekt zich echter uit ten noorden van het bedrijf, richting laag geurgevoelig gebied. De maximale 
geurconcentratie in de omgeving van United Petfood bedraagt in deze situatie ter hoogte van dit laag 
geurgevoelig gebied 1.6 ouE/m3 (als 98-P). Ter hoogte van woongebieden (d.i. hoog geurgevoelig gebied) 
bedraagt de maximale geurconcentratie 0.8 ouE/m3 (als 98-P), waardoor voldaan wordt aan de vooropgestelde 
waarde 1 ouE/m3 (als 98-P). 

 
Mits een aantal bijkomende maatregelen en aanpassingen doorgevoerd worden aan de initiële 
plannen bij United Petfood, blijkt uit de modelsimulaties dat kan voldaan worden aan de 
vooropgestelde toetsingswaarde van 1 ouE/m³ (als 98-P) ter hoogte van het omliggende 
woongebied. Om tot deze situatie met aanvaardbare effecten te komen is het noodzakelijk om: 
• De uitlaat van de “coater” kan op zijn originele plaats blijven (d.i. horizontaal in zijgevel 
bestaande gebouw); 
• Alle andere emissiepunten dienen samen gecentraliseerd te worden in één emissiepunt. 
Dit emissiepunt dient minimaal een hoogte van 26 m te hebben. Om regeninslag te 
vermijden wordt hier best ook een deflectorkap voorzien. 

De rapporten van deze studie is te vinden als bijlagen bij deze aanvraag. 
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 5 Beschrijf de maatregelen die ingezet worden om de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen of te beperken.  
Geef voor de geleide emissies minimaal een beschrijving van de luchtzuiveringsapparatuur per emissiepunt, de 
verontreinigende stoffen waarop de zuiveringsapparatuur een invloed heeft, en, als dat bekend is, het 
verwijderingsrendement.  
Geef voor de niet-geleide emissies minimaal een beschrijving van de maatregelen die genomen worden om de niet-
geleide emissies maximaal te beperken of te voorkomen. 

 De periodieke emissiemetingen worden tijdig uitgevoerd. Een kopie van de verslagen ligt ter 
inzage op de exploitatie. 
 
De in het geurrapport voorgestelde maatregelen zullen toegepast worden. 
 
Waar mogelijk zijn stofcyclonen en/of - filters aanwezig in het bedrijf (o.a. ook i.k.v. 
explosieveiligheid). 
 
Op basis van hierboven beschreven maatregelen worden geen negatieve effecten op vlak van het 
domein lucht / geur verwacht. 
 

 6 Wenst u een relevante studie of resultaten van emissiemetingen toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag? 
Een mogelijke studie is een geurstudie of impactstudie.  

 ja. Voeg die studie en/of de resultaten van de emissiemetingen toe als bijlage E4bis1 & E4bis2 bij het formulier.  

 nee  

 7 Heeft de aanvraag betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer dan 10 ton VOS, berekend 
volgens de berekeningsmethode van hoofdstuk I van bijlage 4.4.6 van titel II van het VLAREM, of heeft de aanvraag 
betrekking op een inrichting met een jaarlijkse fugitieve emissie van meer dan 2 ton VOS waaraan één of meer van de 
gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D en H360F zijn toegekend, berekend volgens de berekeningsmethode 
van hoofdstuk I van bijlage 4.4.6. van titel II van het VLAREM? 

 ja. Voeg de volgende documenten als bijlage E4ter bij de aanvraag: 
- de berekening van de totale jaarlijkse fugitieve emissie volgens de berekeningsmethode van hoofdstuk I van 

bijlage 4.4.6; 
- het rapporteringsdocument van het voorgaande jaar, vermeld in artikel 4.4.6.2.5 van titel II van het VLAREM.  

 nee  

8 Beschikt de inrichting over een op- of overslag van stuivende stoffen? 

 ja. Ga naar vraag 9.  

 nee. Ga naar vraag 12. 

     9 Geef een overzicht van de aard en de hoeveelheid van alle stuivende stoffen die op- of overgeslagen worden. 
De stoffen worden ingedeeld in stuifcategorieën overeenkomstig artikel 4.4.7.2.1 van titel II van het VLAREM. 

 
 stuivende stof  stuifcategorie  opslagcapaciteit 

(m² grond-
oppervlakte) 

 maximale 
overslaghoeveelheid 
(ton/jaar) 

 wijze van opslag 
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10 Vul op het niveau van de ingedeelde inrichting of activiteit de volgende hoeveelheden in.  
 de totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² 

grondoppervlakte) 
 

 de gemiddelde overslaghoeveelheid stuivende 
stoffen van de drie voorgaande kalenderjaren 

(ton/jaar) 
jaar 1       jaar 2       jaar 3       

 de verwachte overslaghoeveelheid stuivende stoffen 
voor het komende kalenderjaar (ton/jaar)       

11 Voeg een stofrapport als bijlage E4quater bij de aanvraag als de aanvraag betrekking heeft op een van de volgende 
inrichtingen: 
- een inrichting die beschikt over een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m² 

grondoppervlakte; 
- een inrichting met een over de drie voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende 

stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar; 
- een inrichting met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar. 
Een stofrapport bevat minstens de volgende gegevens: 
- de naam en de contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de opmaak van het stofrapport; 
- de opslagcapaciteit en de overslaghoeveelheid van stuivende stoffen voor de drie voorgaande kalenderjaren, als dat 

mogelijk is per stuifcategorie, vermeld in artikel 4.4.7.2.1 van titel II van het VLAREM. Voor nieuwe inrichtingen en 
uitbreidingen worden de verwachte hoeveelheden vermeld; 

- een beschrijving van de behandelingsstappen van de stuivende stoffen in de inrichting, met aanduiding van de 
potentiële bronnen van niet-geleide stofemissies; 

- een overzicht van de maatregelen die al van kracht zijn om de stofemissies te voorkomen en te beperken, en een 
toetsing van die maatregelen aan de beschikbare BBT-documenten en BREF's; 

- een overzicht van mogelijke bijkomende maatregelen om de stofemissies te voorkomen en te beperken; 
- een indicatief stappenplan voor de invoering van de geselecteerde bijkomende maatregelen, met vermelding van de 

randvoorwaarden; 
- een motivatie waarom bepaalde mogelijke bijkomende maatregelen (zie 5e aandachtsstreepje) niet in het stappenplan 

zijn opgenomen; 
- een beschrijving van de types procedures en types voorschriften die worden gehanteerd om de stofemissies te 

beperken, alsook van de wijze waarop die voorschriften aan de betrokken personeelsleden worden meegedeeld. 
Daarbij wordt ook beschreven op welke manier wordt omgegaan met goederen die bij levering tot een andere 
stuifcategorie behoren dan wat was verwacht; 

- een beschrijving van de manier waarop en de periodiciteit waarmee de technische installaties, de behoorlijke werking 
ervan en de correcte opvolging van de procedures en voorschriften zullen worden gecontroleerd. 
 

Bij verandering van de inrichting waarvoor al een stofrapport is opgesteld, die leidt tot een toename van de 
opslagcapaciteit of de overslaghoeveelheden met 50% of meer ten opzichte van de toestand in het meest recente 
stofrapport of addendum, wordt bij de aanvraag van die verandering een addendum bij het bestaande stofrapport 
gevoegd. Dat addendum bevat de punten die aangepast moeten worden ten gevolge van de verandering. 
Het stofrapport en het addendum worden goedgekeurd, ondertekend en gedateerd door een erkende MER-deskundige 
in de discipline lucht en worden ondertekend door de exploitant. 

  12 Motiveer waarom de effecten op de luchtkwaliteit al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan 
effecten op menselijke gezondheid. 
Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening). 
Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of 
omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de 
hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben. 

 Op basis van hierboven beschreven maatregelen worden geen negatieve effecten op vlak van het 
domein lucht / geur verwacht. 
 

 


