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2.2.2.9)2°

De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen
in diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten: - 5 Losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van
390m3 (2x75m3,2x60m3en1x120
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel
verontreinigd hemelwater met een totale
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2
opslaghouders voor scheepsafvalstoffen
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x
600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders
voor olieachtige afvalstoffen met een totale
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3,2x 162 m3,1x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 en de
mechanische behandeling ervan door het
scheiden van de diverse afvalstoffen dmv
een tricanter in verschillende fracties
(slibfractie, oliefractie en afvalwater) en dmv
een centrifuge in v

4 831,00 ton

Niet langer van
toepassing

6.4.2°

Opslag van brandbare vloeistoffen, zijnde
afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders

669 000,00 liter

Niet langer van
toepassing

12.2.1°

Transformator

1 000,00 kVA

Niet langer van
toepassing

16.3.2.1°)

2 koelgroepen evaporator (2 x 7,04 kWe)

14,08 kWe

Niet langer van
toepassing

17.1.2.1.1°

De opslag van gassen in verplaatsbare
recipiénten

3 550,00 liter

Niet langer van
toepassing

43.1.3°

3 stookinstallaties (2.400 kWth, 3.250 kWth
en 423 kWth)

6 073,00 kWth

Niet langer van
toepassing
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De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen
in diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten: - 5 Losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van
390m3 (2x75m3,2x60m3en1lx120
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel
verontreinigd hemelwater met een totale
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2
opslaghouders voor scheepsafvalstoffen
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x Niet langer van
2.2.2.f)2° 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders |4 831,00 ton :
- . toepassing
voor olieachtige afvalstoffen met een totale
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 en de
mechanische behandeling ervan door het
scheiden van de diverse afvalstoffen dmv
een tricanter in verschillende fracties
(slibfractie, oliefractie en afvalwater) en dmv
een centrifuge in v

De opslag van afgewerkte afvalolie in
diverse opslaghouders: - 5 opslaghouders
voor olieachtige afvalstoffen met een totale
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) en de fysisch-chemische behandeling
ervan door de partiéle zuivering van het
afvalwater door de toevoeging van
chemicalién (bvb. verwijderen van olie en
metalen) en het indikken via 2 evaporatie-
installaties

669,00 ton Niet langervan |

2.2.5.c)2° .
toepassing
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2.2.5.d)2°

De opslag van organische oplosmiddelen in
diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten: - 5 losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van
390m3 (2x75m3,2x60m3en1lx120
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel
verontreinigd hemelwater met een totale
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2
opslaghouders voor scheepsafvalstoffen
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x
600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders

4 831,00 ton

Niet langer van

en 500 1)

toepassing

voor olieachtige afvalstoffen met een totale toepassing
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-
chemische behandeling ervan door: - het
steekvast maken van diverse afvalstoffen
en bekomen fracties (bvb mengen met
zaagmeel) in functie van verdere
verwerking - de partiéle zuivering
12.1.1.1°8) |WKK-installatie 475,00 kKVA Nietlangervan | __
toepassing
Wasplaats voor het reinigen bedrijfseigen Niet langer van
15.4.1° voertuigen door middel van een hoge 1,00 wasplaats 9
g toepassing
drukreiniger
..., |De opslag van ontvlambare producten Niet langer van |
17.3.22.1%3) categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiénten 1300,00kg toepassing
17.35.1°%) Opslag van glftlgg pfoducten in 300,00 kg Niet Ianger van |
verplaatsbare recipiénten toepassing
31.1.1°) Een WKK-installatie, voorzien van een vast 500,00 KW Niet Ianger van |
opgestelde motor toepassing
39.1.2° Stoomketel 2500,00 liter |\t langervan |
toepassing
39.1.3° Stoomketel 5500,00 liter |\t langervan |
toepassing
39.4.1° Diverse warmtewisselaars (2x750, 2x770 | 3 540,00 liter Niet langer van
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De opslag van niet-gevaarlijke en
gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens,
opslaghouders en verplaatsbare recipiénten
: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een

De opslag van niet-

verplaatsbare recipiénten

totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 Wijzigen omschrijving gevaarlijke en gfavaarlijke Zie
2.1.1.a)2° m3 en 1x 120 m3) - 2 bek_kens voor 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -554,00 ton 21.1.a)2° |1 afvalstoffen in diverse 4 277,00 ton Ie_gend_e
afvalwater met een totale inhoud van 260 afvalstromen bekkens, opslaghouders uitvoering
m3(1x230m3en1x30m3)-2 ’ en verplaatsbare splan
opslaghouders voor potentieel verontreinigd recipiénten
hemelwater met een totale inhoud van 60
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor
scheepsafvalstoffen met een to
De opslag van niet-gevaarlijke en
gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens,
opslaghouders en verplaatsbare recipiénten
: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60
m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor
afvalwater met een totale inhoud van 260
m3 (1 x230m3en1x30m3)-2 De opslag van niet-
opslaghouders voor potentieel verontreinigd - " .
hemelwater met een totale inhoud van 60 Wijzigen omschrijvin gevaarlijke en gfavaarluke zie
. Jz1gen o Jving afvalstoffen in diverse legende
2.1.2.b)2° m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -554,00 ton 2.1.2.d)2° |1 b 4 277,00 ton : )
) ekkens, opslaghouders uitvoering
scheepsafvalstoffen met een totale inhoud afvalstromen. en verplaatsbare splan
van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - o
A : recipiénten
5 opslaghouders voor olieachtige
afvalstoffen met een totale inhoud van 669
m3 (2 x 162 m3 en 3 x115m3) -7
opslaghouders voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x
162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse
verplaatsbare recipiénten met een totale
inhoud van 240 m3
De opslag en overslag
De opslag en overslag van van niet-gevaarlijke en Zie
Nieuw niet-gevaarli_jke en gevaarlijke 50,00 ton 21.21) 1 gevaarlijke _ 50,00 ton Ie_gendg
poedervormige afvalstoffen in poedervormige uitvoering
verplaatsbare recipiénten afvalstoffen in splan
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De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen,

De opslag van niet-
gevaarlijke afvalstoffen,
bestaande uit papier en
karton, PMD, hout,
textiel, kunststoffen,
metaal, glas, rubber,
gemengde afvalstoffen

inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3,2x 162 m3,1x 135 m3en 1x65m3)-
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-
chemische behandeling ervan door: - het
steekvast maken van diverse afvalstoffen
en bekomen fracties (bvb mengen met
zaagmeel) in functie van verdere
verwerking - de partiéle zuivering v

diverse afvalstoffen, dmv
een centrifuge in
verschillende fracties
(slibfractie en afvalwater)

b . h . . . . (voorgesorteerd Zie
estaande uit papier en karton, hout, textiel, Wijzigen rubriek Wijzigen bedrijfsrestafvall met legende
2.2.1.c)2° kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en |240,00 ton Verandering omschrijving Actualisatie -190,00 ton 2.2.1.c)1° 2 huishoudeliik 50,00 ton uitvoerin
sloopafval in diverse verplaatsbare hoeveelheden afvalstromen. uishoudety 9
recipiénten vergglukbaar ' splan
bedrijfsrestafval) in
diverse verplaatsbare
recipiénten en de
mechanische
behandeling ervan door
het sorteren van de
diverse afvalstoffen
De opslag van niet-gevaarlijke slibs in
diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten: - 5 losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van
390m3 (2x75m3,2x60m3en1lx120
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel De opslag van niet-
verontreinigd hemelwater met een totale gevaarlijke slibs in
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 diverse opslaghouders en
opslaghouders voor scheepsafvalstoffen verplaatsbare recipiénten Zie
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x Wijzigen omschrijving en de fysisch-chemische legende
2.2.5.a)3° 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders |4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -926,00 ton 2.25.a)3° |1 behandeling ervan door |3 905,00 ton uitvoering
voor olieachtige afvalstoffen met een totale afvalstromen. het scheiden van de splan
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De opslag van gevaarlijke slibs in diverse
bekkens, opslaghouders en verplaatsbare
recipiénten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen
met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75
m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens
voor afvalwater met een totale inhoud van
260m3 (1 x230 m3en1x30m3)-2
opslaghouders voor potentieel verontreinigd
hemelwater met een totale inhoud van 60
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor
scheepsafvalstoffen met een totale inhoud

De opslag van gevaarlijke
slibs in diverse bekkens,
opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten

m3 (2 x 162 m3en3x115m3) -7
opslaghouders voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x
162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse
verplaatsbare recipiénten met een totale
inhoud van 240 m3 en de fysisch-
chemische behandeling ervan door: - het
steekvast maken van diverse afvalstoffen
en bekomen fracties (bvb mengen met
zaagmeel) in functie van verdere
verwerking - de partié

diverse afvalstoffen, dmv
een centrifuge in
verschillende fracties
(slibfractie en afvalwater)

van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - Wijzigen omschrijving gt?e?igfhfgst‘;(iﬁ;delin Izeleende
2.2.5.b)2° 5 opslaghouders voor olieachtige 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -604,00 ton 2.25.b)2° |1 ervan door: - het 9 14 227,00 ton ui?voering

afvalstoffen met een totale inhoud van 669 afvalstromen ] : .

m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 smf:\t\e“defr‘]f vandde diverse splan

opslaghouders voor afvalstoffen met een iena;risftl? :?ﬁ mv een

totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x verschil?ende fracties

162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse (slibfractie en afvalwater)

verplaatsbare recipiénten met een totale

inhoud van 240 m3 en de fysisch-

chemische behandeling ervan door: - het

steekvast maken van diverse afvalstoffen

en bekomen fracties (bvb mengen met

zaagmeel) in functie van verdere

verwerking - de parti€le zuivering van he

De opslag van andere niet-gevaarlijke

afvalstoffen in diverse bekkens,

opslaghouders en verplaatsbare

recipiénten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen

met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75

m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens

voor afvalwater met een totale inhoud van

260 m3 (1 x230 m3en1x30m3)-2 De opslag van andere

opslaghouders voor potentieel verontreinigd niet-gevaarlijke

hemelwater met een totale inhoud van 60 afvalstoffen in diverse

m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor opslaghouders en

scheepsafvalstoffen met een totale inhoud Wijzigen omschrijving verplaats_bare recipi_énten Zie
2.2.5.e)3° \éan 1.122 m3 (1 x 600 ”?3 en l X 522 m3) - 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -926,00 ton 225.e)3° |1 en de fyS{sch-chemlsche 3 905,00 ton Iggendg

opslaghouders voor olieachtige afvalstromen behandeling ervan door - uitvoering
afvalstoffen met een totale inhoud van 669 ' het scheiden van de splan
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De opslag van andere gevaarlijke
afvalstoffen in diverse bekkens,
opslaghouders en verplaatsbare
recipiénten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen
met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75
m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens
voor afvalwater met een totale inhoud van
260m3 (1 x230m3en1x30m3)-2
opslaghouders voor potentieel verontreinigd
hemelwater met een totale inhoud van 60
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor

De opslag van andere
gevaarlijke afvalstoffen in
diverse opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten
en de fysisch-chemische
behandeling ervan door -
het scheiden van de

opslaghouders voor scheepsafvalstoffen
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x
600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders
voor olieachtige afvalstoffen met een totale
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3, 2 x 162 m3,1x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3

(hydrofoorgroep). De
opslag van de diverse
spoelwaters gebeurt in
diverse opslaghouders.

schele ;isze;fvaISStiﬁegorget gen titalgzighogd Wijzigen omschrijving diverse afvalstoffen, dmv IZie d
2.2.5.f)2° van L. m3 (1 x ms en L X m3) - 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -604,00 ton 2.2.5.f)2° 1 een centrifuge in 4 227,00 ton egenoe

5 opslaghouders voor olieachtige afvalstromen verschillende fracties uitvoering

afvalstoffen met een totale inhoud van 669 . - splan

m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 (sgb:a.‘ét.'e en ak‘;" alwater)

opslaghouders voor afvalstoffen met een ;ieé:arftlatlir;gvegar;jsljevan

totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x afgescheiden oliefractie

162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse rechtstreeks wordt

verplaatsbare recipiénten met een totale afgevoerd naar een

inhoud van 240 m3 en de fysisch- externe verwerker

chemische behandeling ervan door: - het ’

steekvast maken van diverse afvalstoffen

en bekomen fracties (bvb mengen met

zaagmeel) in functie van verdere

verwerking - de partiéle zu

Reiniging van bulkwagens, containers en

scheepsruimten die stoffen hebben bevat

die kunnen beschouwd worden als inerte

afvalstoffen door middel van hoge

drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag

van de diverse spoelwaters gebeurt in: - 5

losbekkens voor afvalstoffen met een totale Reiniging van

inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 scheepsruimten die

en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater stoffen hebben bevat die

met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 kunnen beschouwd Zie

m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor Wijzigen omschrijving worden als inerte legende
2.2.6.a) potentieel verontreinigd hemelwater met 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -3 709,00 ton 2.2.6.a) 2 afvalstoffen door middel |1 122,00 ton - -

\ L uitvoering
een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 afvalstromen. van hoge drukreiniging splan
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Reiniging van bulkwagens, containers en
scheepsruimten die stoffen hebben bevat
die kunnen beschouwd worden als niet-
gevaarlijke biologische afvalstoffen door
middel van hoge drukreiniging
(hydrofoorgroep). De opslag van de diverse
spoelwaters gebeurt in: - 5 losbekkens voor
afvalstoffen met een totale inhoud van 390
m3 (2x75m3,2x60m3en1lx120 m3) -
2 bekkens voor afvalwater met een totale

Reiniging van
scheepsruimten die
stoffen hebben bevat die
kunnen beschouwd

scheepsafvalstoffen met een totale inhoud
van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) -
5 opslaghouders voor olieachtige
afvalstoffen met een totale inhoud van 669
m3 (2x162m3en3x115m3)-7
opslaghouders voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x
162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) diverse
verplaatsbare recipiénten met een totale
inhoud van 240 m3

(hydrofoorgroep). De

opslag van de diverse
spoelwaters gebeurt in
diverse opslaghouders

inh())ud van I26?1 m?c,j (1x230m3enl >|< 30 Wijzigen omschrijving wordenI ils Sielt— A |Zie g
m3) - 2 opslaghouders voor potentiee . o gevaarlijke biologische egende
2.2.6.b) verontreinigd hemelwater met een totale 4 831,00 ton Verandering Af(\:ltulaltlsaUe hoeveelheden -3 709,00 ton 2.2.6.b) afvalstoffen door middel 1 122,00 ton uitvoering

inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 alvaistromen. van hoge drukreiniging splan

opslaghouders voor scheepsafvalstoffen (hydrofoorgroep). De

met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x opslag van de diverse

600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders spoelwaters gebeurt in

voor olieachtige afvalstoffen met een totale diverse opslaghouders.

inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115

m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met

een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522

m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3)

diverse verplaatsbare recipiénten met een

totale inhoud van 240 m3

Reiniging van bulkwagens, containers en

scheepsruimten die stoffen hebben bevat

die kunnen beschouwd worden als andere

niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van

hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De

opslag van de diverse spoelwaters gebeurt

in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een Reiniging van

totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 scheepsruimten die

m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor stoffen hebben bevat die

afvalwater met een totale inhoud van 260 kunnen beschouwd

m3 (1 x230m3enl1x30m3)-2 Wiizioen omschriivin worden als andere niet- Zie
29 opslaghouders voor potentieel verontreinigd ) 1zigen o Iving gevaarlijke afvalstoffen legende

.2.6.c) hemelwater met een totale inhoud van 60 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -3 709,00 ton 2.2.6.c) door middel van hoge 1 122,00 ton uitvoering
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor afvalstromen. drukreiniging splan
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Reiniging van bulkwagens, containers en
scheepsruimten die stoffen hebben bevat
die kunnen beschouwd worden als
gevaarlijke afvalstoffen door middel van
hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De
opslag van de diverse spoelwaters gebeurt
in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60
m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor
afvalwater met een totale inhoud van 260

Reiniging van
scheepsruimten die
stoffen hebben bevat die
kunnen beschouwd

m3 (1 x230m3en1x30m3)-2 s i - Zie
opslaghouders voor potentieel verontreinigd Wijzigen omschrijving worden als gevaarlijke legende
2.2.6.d) hp g P ) 99 14 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -3 709,00 ton 2.2.6.d) 1 afvalstoffen door middel |1 122,00 ton -gend
emelwater met een totale inhoud van 60 afvalstromen van hoge drukreiniging uitvoering
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor ’ (hydrofoorgroep). De splan
scheepsafvalstoffen met een totale inhoud o ){sla vang de gi\}erse
van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - spoel\?vaters ebeurt in
5 opslaghouders voor olieachtige dR/erse o slag houders
afvalstoffen met een totale inhoud van 669 psiag
m3 (2 x 162 m3en3x115m3) -7
opslaghouders voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x
162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse
verplaatsbare recipiénten met een totale
inhoud van 240 m3
De opslag van niet-gevaarlijke slibs in
diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten : - 5 losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van De opslag van niet-
390m3 (2x75m3,2x60m3en1x120 gevaarlijke slibs in
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een diverse opslaghouders en
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 verplaatshare reciiénten
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel en Se fysisch—cheraische
verontreinigd hemelwater met een totale behandeling ervan door
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 het steekvast maken van
opslaghouders voor scheepsafvalstoffen diverse afvalstoffen en Zie
met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x Wijzigen omschrijving bekomen fracties (bvb legende
2.3.2.a)2° 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders |4 381,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -476,00 ton 2323a)2° |1 mengen met zaagmeel) 3 905,00 ton itvoering
voor olieachtige afvalstoffen met een totale afvalstromen. h ;
in functie van verdere splan

inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3, 2 x 162 m3,1x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 - en de fysisch-
chemische behandeling ervan door het
steekvast maken van diverse afvalstoffen
en bekomen fracties (bvb mengen met
zaagmeel) in functie van verdere
verwerking - de partiéle zuivering

verwerking, zijnde de
parti€le zuivering van het
afvalwater door de
toevoeging van
chemicalién (bvb.
verwijderen van olie en
metalen)
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De opslag van afgewerkte afvalolie in
diverse opslaghouders: - 5 losbekkens voor
afvalstoffen met een totale inhoud van 390

De opslag van
afgewerkte afvalolie in
diverse opslaghouders en
de fysisch-chemische

m3 (2x162m3en3x115m3)-7
opslaghouders voor afvalstoffen met een
totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x
162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse
verplaatsbare recipiénten met een totale
inhoud van 240 m3 en de fysisch-
chemische behandeling ervan door - het
steekvast maken van diverse afvalstoffen
en bekomen fracties (bvb mengen met
zaagmeel) in functie van verdere
verwerking - de parti

in functie van verdere
verwerking, zijnde de
parti€le zuivering van het
afvalwater door de
toevoeging van
chemicalién (bvb.
verwijderen van olie en
metalen)

m3d(2 X 7.5 th’hz X 60 rr]nSber;] 1 2150 m3) Wijzigen omschrijving behandeling ervan door IZie d
2.3.2.c) Sgor?-f)(,jzlspcar-ticélznz“usi\cleﬁngevzz heeltng ervan 669,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -347,00 m3 2.3.2.c) 1 de partiéle zuivering van (322,00 m3 E?v%lrag
afvalwater door de toevoeging van afvalstromen. thet afva!water door de splan
chemicalién (bvb. verwijderen van olie en C%ivnﬁﬁgl? gnv(at‘)r:/b
metalen - het indikken via 2 evaporatie- o -
installaties verwijderen van olie en
metalen)
De opslag van andere niet-gevaarlijke
afvalstoffen in diverse bekkens,
opslaghouders en verplaatsbare
recipiénten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen De opslag van andere
met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 niet—gevaarli'ke
m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens afvalstoffen fn diverse
voor afvalwater met een totale inhoud van opslaghouders en
260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 verplaatsbare recipiénten
opslaghouders voor potentieel verontreinigd en ge fysisch—cheraische
hemelwater met een totale inhoud van 60 behandeling ervan door
m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor het steekvast maken van
scheepsafvalstoffen met een totale inhoud . Lo ) Zie
o van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - . W'JZ'g?n o_mschruvmg . diverse afvalst_offen en legende
2.3.2.e)2 5 opslaghouders voor olieachtige 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -926,00 ton 2.3.2.e)2 1 bekomen fracties (bvb 3 905,00 ton itvoering
afvalstoffen met een totale inhoud van 669 afvalstromen. mengen met zaagmeel) splan
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De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen
in diverse bekkens, opslaghouders en
verplaatsbare recipiénten : - 5 losbekkens
voor afvalstoffen met een totale inhoud van
390m3 (2x75m3,2x60m3en1lx120
m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een
totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1
x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel
verontreinigd hemelwater met een totale
inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2

Opslag en biologische
behandeling van niet-

afvalwaterzuivering

biologische
afvalwaterzuivering

opslaghouders voor scheepsafvalstoffen Wijzigen omschrijving ?:f‘\llzmglt(;:f::f;f:sgn Izeleen de
2.3.3.a)2° met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -926,00 m3 233.a)2° |1 en afvalwater van de 3905,00 m3 ui?voerin
600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders afvalstromen. scheepsreiniging) in een splan 9
voor olieachtige afvalstoffen met een totale biolo iz,che ging P
inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 afvalsvaterzuiverm
m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met 9
een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522
m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) -
diverse verplaatsbare recipiénten met een
totale inhoud van 240 m3 (afvalwaters van
derden en afvalwater van de
scheepsreiniging) in een biologische
afvalwaterzuivering
De opslag van
Opslag en biologische behandeling van rzswt\ggglesstgrf]fzrmin in Zie
gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van Wijzigen omschrijving giverse onsla hou?jers en legende
2.3.3.b) derden en afvalwater van de 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -926,00 ton 2.3.3.b) 2 de biologipschg 3 905,00 ton uitgvoering
scheepsreiniging) in de bestaande afvalstromen. A
biologische afvalwaterzuivering b_ehan.dellng ineen splan
biologische
afvalwaterzuivering
Opslag en biologische
. . . behandeling van
Opslag en biologische behandeling van - .
gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van Wijzigen omschrijving ?aef\\izi/vﬂglt(;:f::rlwscti%f:ggn Izeleen de
2.3.3.c) derden en afvalwater van de 4 831,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -604,00 ton 2.3.3.0c) 1 en afvalwater van de 4 227,00 ton uitgvoerin
scheepsreiniging) in de bestaande afvalstromen. scheepsreiniging) in de splan 9
biologische afvalwaterzuivering p 'ging) p
bestaande biologische
afvalwaterzuivering
Opslag en biologische
. . . behandeling van
Opslag en biologische behandeling van - .
gevaane Ao NANEIS VA (o000 e ik st
24.1.a) derden en afvalwater van de ' Hernieuwing 2.4.1.a) 1 500,00 ton/dag - :
scheepsreiniging) in een biologische dag en afvalwqtq van .de uitvoering
scheepsreiniging) in een splan
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I ) de verwijdering of nuttige
de verwijdering of nuttige ;
h : toepassing van
toepassing van gevaarlijke evaarlijke afvalstoffen Zie
afvalstoffen met een %et eenJ capaciteit van legende
Nieuw capaciteit van meer dan 10 120,00 ton/dag 2.4.1.b) p 120,00 ton/dag ~gend
. meer dan 10 ton per dag uitvoering
ton per dag door middel van .
: door middel van een of splan
een of meer van fysisch- meer van fysisch-
chemische behandeling chemische behandeling
Biologische behandeling
Biologische behandeling van niet- van niet-gevaarlijke Zie
gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van 500.00 ton per afvalstoffen (afvalwaters legende
2.43.a)1° derden en afvalwater van de da ' P Hernieuwing 2.43.a)1° van derden en afvalwater |500,00 ton/dag ui?voerin
scheepsreiniging) in een biologische 9 van de scheepsreiniging) splan 9
afvalwaterzuivering in een biologische p
afvalwaterzuivering
Installatie voor de Zie
Installatie voor de verwijdering van niet- 90.00 ton per verwijdering van niet- legende
2.4.3.a)2° gevaarlijke afvalstoffen door fysisch- d ! P Hernieuwing 2.4.3.a)2° gevaarlijke afvalstoffen 90,00 ton/dag -genc
h : ag g - uitvoering
chemische behandeling door fysisch-chemische splan
behandeling p
Voorbehandeling van afval Voorbehandeling van Zie
Nieuw voor verbrandmg of . 60,00 ton/d 2.4.3.2)3° afval voor ve(brandlng_of 60,00 ton/d Ie_gendg
meeverbranding van niet- meeverbranding van niet- uitvoering
gevaarlijke afvalstoffen gevaarlijke afvalstoffen splan
De opslag van gevaarlijke De opslag van gevaarlijke Zie
Nieuw afvalstoffen in diverse 4 277,00 ton 245 afvalstoffen in diverse 4 277,00 ton Ie_gendg
opslaghouders en opslaghouders en uitvoering
verplaatsbare recipiénten verplaatsbare recipiénten splan
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De lozing van
bedrijfsafvalwater via één
lozingspunt in het kanaal
Gent-Terneuzen over een
afvalwaterzuiveringsinstall
atie bestaande uit: - een
fysisch-chemische
eenheid voor de partiéle
verwijdering van zware
metalen door toevoeging
De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 35 van g'.vfrse c;\emlcarlwle'r(; )
m3/u ? 850 m3/d ? 150.000 m3/j) via een Eg’s‘tag’ngg'icitf ggr’]‘ el
venturigoot (lozingspunt 1) in het kanaal beluchtingsbékken (m
Gent-Terneuzen na behandeling over een Verleggen lozingspunt en met zuivere zuurstof) o Zie
o waterzuiveringsinstallatie (nr 1) De lozing - vermindering. -10 m3/uur o P . legende
3.6.3.2 .. 50,00 m3/u Verandering -10,00 m3/uur 3.6.3.2 een denitrificatie eenheid 40,00 m3/uur f .
van bedrijffsafvalwater (max. 15 m3/u - 350 -240 m3/dag -119.500 m3 _ twee nabezinkbekkens - uitvoering
m3/d ? 119.500 m3/j) via een venturigoot ljaar een slibindikker en een splan
(lozingspunt 2) in het kanaal Gent- een slibbuffertank - een
Terneuzen na behandeling over een olishing-stan bestaande
waterzuiveringsinstallatie (nr. 2) pe 9-stap -
uit een nabehandeling
over een flotatie-
eenheid, zandfilter en
een actief koolfilter - een
centrifuge voor de
behandeling van het
gevormde slib 40 m3/uur
960 m3/dag 150.000 m3
f/jaar (waarvan 360 m3
/dag extern afvalwater
rubriek 3.6.7)
s Exploitatie van de
Exploitatie van de S )
waterzuiveringseenheid voor Waterzuwenngsegnhad Zie
de behandeling van voor de behandeling van legende
Nieuw . 15,00 m3/u 3.6.7. afvalwater afkomstig van |15,00 m3/u . .
afvalwater afkomstig van een cen GPBV-bedriif 15 m3 uitvoering
GPBV-bedrijf 15 m3/uur 360 | splan
m3/dag 50.000 m3/jaar /uur_360 m3/dag 50.000
m3/jaar
Zie
6.5.1° Verdeelslang voor gasolie 1,00 Hernieuwing 6.5.1° Verdeelslang voor 1,00 Ie_gendg
verdeelslang mazout. verdeelslang uitvoering
splan
Zie
15.1.1° Parkeerruimte voor bedrijfsvoertuigen 25,00 stuks Verandering 520 s}uks stall'en -20,00 voertuigen |15.1.1° Parkgerrwmte; voor 5,00 voertuigen Ie_gendg
edrijfsvoertuigen bedrijfsvoertuigen uitvoering
splan
Zie
16.3.1.1° 4 compressoren (1,7 kWe, 2 x 4 kWe en 30 49,70 kWe Verandering Actualisatie hoeveelheden -36,93 kW 16.3.2°) L_uchfcompressoren en 12,77 kW Ie_gend_e
kWe) en 1 airco (10 kWe) afvalstromen. airco’s/warmtepompen uitvoering
splan
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Opslag van zuurstofgas in bovengrondse Actualisatie hoeveelheden Opslag van zuurstofgas Izelgeende
17.1.2.2.3° [tank (33.000 I) en stikstofgas in bundels (2 x |33 000,00 liter |Verandering -920,00 liter 17.1.2.2.3° |1 ) 32 080,00 liter . )
1.350 Iy afvalstromen. in bovengrondse tank uitvoering
splan
De opslag van gasolie in Zie
17.3.2.1.1.1° |De opslag van gasolie in een bovengrondse . Actualisatie 17.3.2.1.1.1 een bovengrondse legende
b) dubbelwandige opslaghouder (2.280 I) 2,00ton Verandering opslaghoeveelheid -0.10ton °b) 3 dubbelwandige 1,90 ton uitvoering
opslaghouder (1 x 2.280 I) splan
De opslag van corrosieve producten, zijnde De gpstlag van corrosieve
5.000 kg ongebluste kalk in een Wiizi Lo producten in - Zie
. bovengrondse silo en 11.000 kg in 4 ijzigen qmschn]vmg . verplaatsbare recipiénten legende
17.3.4.1°a) s 16,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden 18,00 ton 17.3.4.2°a) |2 (6.000 kg) enin 34,00 ton - )
verplaatsbare recipiénten (FeClI3, H2S04, uitvoering
. o afvalstromen. bovengrondse
NaOH en diverse detergenten voor reiniging splan
van recipiénten) opslaghouders (2 x
10.000 I)
De opslag van
schadelijke producten in Zie
De opslag van schadelijke producten in Wijzigen omschrijving verplaatsbare recipiénten legende
17.3.6.1°a) |verplaatsbare recipiénten (FeCl3 en diverse |8,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden 12,00 ton 17.3.6.1°a) (3 (6.000 kg) enin 20,00 ton uitvoering
detergenten voor reiniging van recipiénten) afvalstromen. bovengrondse splan
opslaghouders (1 x
10.000 I)
De opslag van op lange Zie
De opslag van op lange termijn Wijzigen omschrijving termijn legende
17.3.7.1°a) [gezondheidsgevaarlijke producten 5,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden -3,00 ton 17.3.7.1°a) (3 gezondheidsgevaarlijke 2,00 ton itvoering
(ongebluste kalk in een bovengrondse silo) afvalstromen. producten in splan
verplaatsbare recipiénten
Opslag van voor het aquatisch milieu Wijzigen omschrijving gpsl:?_g Vsn \./lpor het IZle d
17.3.8.1° gevaarlijke producten in verplaatsbare 1,00 ton Verandering Actualisatie hoeveelheden 1,00 ton 17.3.8.1° 3 quatisch milieu ) 2,00 ton egence
recipiénten (bvb polyelectrolieten ....) afvalstromen gevaarlijke producten in uitvoering
' verplaatsbare recipiénten splan
Opslag van diverse reinigingsproducten Zie
voor gebouwen en installaties (max. 250 Wijzigen omschrijving De opslag van diverse legende
17.4 kg), van diverse verven en 2 000,00 kg Verandering Actualisatie hoeveelheden -1 500,00 kg 17.4. 3 gevaarlijke stoffen in 500,00 kg uitvoering
onderhoudsproducten voor gebouwen en afvalstromen. kleine verpakkingen splan
installaties (max. 1.750 kg) p
Een laboratorium voor de Zie
Een laboratorium voor de acceptatie van de acceptatie van de legende
24.2. ) 1,00 stuk Hernieuwing 24.2. 3 afvalstoffen, 1,00 stuk f .
afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole uitvoering
procescontrole en splan
eindcontrole
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